I. IZMJENE | DOPUNE URBANISTICKOG PLANA UREDENJA NASELJA VODICE | SRIMA

Il. ODREDBE ZA PROVODENJE

Na temelju ¢lanka 100. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine br.
76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) a u svezi odredbe ¢lanka 188.
Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“ br. 1563/13.) i ¢lanka 30. Statuta
Grada Vodica (,Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske Zupanije®, broj 09/09, 09/11-
ispravak, 04/13, 09/13-prociséeni tekst i 05/15) Gradsko vijece Grada Vodica na svojoj
_. sjednici odrzanoj _. . . godine, donosi sljedecu:

ODLUKU O DONOéEN.{U
I. IZMJENA | DOPUNA URBANISTICKOG PLANA
UREDENJA NASELJA VODICE | SRIMA

. TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.
Donose se I. 1zmjene i dopune UrbanistiCkog plana uredenja naselja Vodice i Srima
koje je izradio ARHEO d.o.0. iz Zagreba.

Clanak 2.
Plan predstavlja elaborat pod naslovom ,l. Izmjene i dopune Urbanistickog plana
uredenja naselja Vodice i Srima*“, a sastoji se od:

|. Tekstualnog dijela (Odredbe za provodenje)

Il. Grafikog dijela koji sadrzi kartografske prikaze u mjerilu M 1:5000 i to:

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA
2. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREZA

21. PROMETNA | ULICNA MREZA
29 KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA
3.1 UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA
4. NACIN | UVJETI GRADNJE

4.1.  OBLICI KORISTENJA
4.2.  NACIN | UVJETI GRADNJE

[ll. Obveznih priloga Urbanisti¢kog plana uredenja:
— Obrazlozenje
— Popis dokumenata i propisa
— Zahtjevi iz ¢lanka 79. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
— lzvjeSca s prethodne rasprave
- lzvjeSéa s javne rasprave
— Sazetak za javnost

Elaborat iz stavka 1. ovog c¢lanka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pe€atom
Gradskog vije¢a Grada Vodica i potpisom predsjednika Gradskog vije¢éa Grada
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Vodica.

Clanak 3.
l. 1zmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja naselja Vodice i Srima izradene su u
skladu s Odlukom o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja

Vodice i Srima (“Sluzbeni vjesnik Sibensko kninske Zupanije“ 02/10 i 03/12).

Uvid u I. Izmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja naselja Vodice i Srima moze
se obaviti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada
Vodica.

Clanak 4.
Nakon €lanka 3. dodaje se novi €lanak 3.a. i glasi:

Clanak 3a.
(1) U cijelom tekstu Odredbi za provodenje UrbanistiCckog plana uredenja naselja
Vodice i Srima rije€ ,parcela“ mijenjaju se s rije€ju ,Cestica“ u odgovaraju¢em rodu,
broju i padezu.

(2) U cijelom tekstu Odredbi za provodenje UrbanistiCckog plana uredenja naselja
Vodice i Srima rijeCi ,gradevinska parcela“ mijenjaju se s rijeCima ,gradevna Cestica“ u
odgovarajucem rodu, broju i padezu.

(3) U cijelom tekstu Odredbi za provodenje Urbanistickog plana uredenja naselja
Vodice i Srima rijeCi ,javna prometna povrSina “ mijenjaju se s rijeCima ,prometna
povrSina“ u odgovaraju¢em rodu, broju i padezu.

(4) U cijelom tekstu Odredbi za provodenje UrbanistiCckog plana uredenja naselja
Vodice i Srima rijeci ,lokacijska dozvola“, ,rjeSenje o uvjetima gradnje®, ,gradevinska
dozvola®“ mijenjaju se s rijeCima ,odgovarajuéi akt o gradenju“ u odgovaraju¢em rodu,
broju i padezu.
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Clanak 5.
U élanku 5., stavak (1), alineji (1) podalineji 2. iza rijeCi: ,ljetne kuhinje” dodaju se
rijeci: ,bazeni tlocrtne povrsine do 100 m2. Bruto razvijena povrSina otvorenih bazena
do 100m? ne ulaze u obradun kig-a.”
U ¢lanku 5., stavak (1), alineji (1) podalineji 3. dio re€enice "
smijestaju njezinih pratecih sadrzaja." se brise.

...l namijenjena je

U élanku 5., stavak (1), alineji (1) podalineja 4. mijenja se i glasi:
,Gradevinska (bruto) povrSina zgrade je zbroj povrSina mjerenih u razini podova
svih dijelova (etaza) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) odredenih prema vanjskim mjerama
obodnih zidova s oblogama u koje se ne uracunava povrsina dijela potkrovlja i zadnje
etaze svijetle visine manje od 2,00 m te se ne uraCunava povrSina loda, vanjskih
stubiSta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade.”

U élanku 5. stavak (1), 2. alineja, 1. podalineja mijenja se i glasi:

e Etaza oznacuje nadzemne dijelove gradevine (u nastavku: za prizemlje-Pr, a za
katove-1, 2..., za potkrovlje-PKk), ali ne podrum, suteren i tavan. Najveca visina
etaze za obracun visine gradevine, mjerena izmedu gornjih kota podnih
konstrukcija, iznosi:

e za stambene etaze do 4,0 m,
¢ za poslovne etaze do 5,0 m,
e iznimno, za osiguranje neposrednog kolnog pristupa za intervencijska i
dostavna vozila, najveca visina prizemne etaze iznosi 5,0 m.
Broj etaza na kosom terenu odreduje se na nepovoljnijoj strani.

U ¢lanku 5. stavak (1), 2.alineja, 2. podalineja mijenja se i glasi:
e Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50%
svoga volumena u konacno uredeni zaravnani teren i €iji se prostor nalazi ispod
poda prizemlja, odnosno suterena. Podrum (Po) se ne obraCunava u koeficijent

iskoriStenosti (kis).

U élanku 5. stavak (1), 2.alineja, 3. podalineja mijenja se i glasi:

e "Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i
ukopan je do 50% svoga volumena u konac¢no uredeni i zaravnani teren uz
proCelje gradevine, odnosno da je najmanje jednim svojim proceljem izvan
terena."

U ¢lanku 5. stavak (1), 2.alineja, 5. podalineja rije€i: “dva poda“ mijenjaju se i
glase: ,,dva stropa“.

U élanku 5. stavak (1), 2.alineja, 6. podalineja mijenja se i glasi:

e Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i
neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova. Najveéi gabarit potkrovlja odreden
je visinom nadozida maksimalno 120 cm mjereno u ravnini procCelja gradevine,
nagibom krova do maksimalno 50% mjereno u visini nadozida.
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U ¢élanku 5. stavak (1), 2.alineja, 8. podalineja mijenja se i glasi:
e Tavanom se smatra dio gradevine iskljuCivo ispod kosog krovista, a iznad
stropne konstrukcije posljednje etaze gradevine s nadozidom najvece visine 30
cm i s minimalnim otvorima za svjetlo i prozracivanje.

U élanku 5. stavak (1), 3.alineja, 4. podalineja mijenja se i glasi:

o Koeficijent iskoriStenosti gradevne ¢estice (u nastavku: kis) je odnos
ukupne (bruto) izgradene povrSine gradevine i povrSine gradevne Cestice.
Uvjetima smjesStaja i naCinom gradnje odredenim ovim Planom utvrden je
najveci Kis (U nastavku: max Kis)

U élanku 5. stavak (1), 3.alineja, 8. podalineja mijenja se i glasi:
e Meda jest granica susjednih gradevnih Cestica uz koje se smjestaju gradevine
na udaljenosti prema odredbama ovog Plana

U ¢lanku 5. stavak (1), 3. alineja, 11. podalineja mijenja se i glasi:
¢ Neto gustoc¢a stanovanja (Gs;) je odnos broja stanovnika i zbroja povrSina
gradevnih Cestica za stambene gradevine

U ¢élanku 5. stavak (1), 4. alineja, 3. podalineja se briSe.

Clanak 6.
U ¢lanku 7. stavak (4) mijenja se i glasi:
»(4) PovrSina gradevne Cestice moze biti i manja od minimalne propisane ukoliko se za
realizaciju javne prometne povrsine oduzima dio gradevne Cestice, te time ona gubi
minimalnu potrebnu povrSinu za izgradnju. Pri tome se, kao obraunska jedinica
prilikom izraCuna koeficijenta izgradenosti i iskoristenosti, uzima ukupna izvorna
veli€ina gradevne Cestice.”

U élanku 7. nakon stavka (4) dodaju se novi stavci (5), (6), (7) i glase:

,»(5) Kod zamjene postojece gradevine novom, nova se gradevina moze graditi i na
postojecoj gradevnoj Cestici manje veli€ine od propisane na nacin da se mogu zadrzati
postojeCi gabariti gradevine ili da se primjenjuju odredbe Plana izuzev odredbe o
najmanjim dimenzijama gradevne Cestice (Sirina i povrSina).“

(6) Postojeée gradevine koje se nalaze unutar gradevinskog podrucja naselja,
odnosno u zonama u kojima je moguca gradnja tih gradevina, a koje imaju gradevnu
dozvolu ili su izgradene temeljem vazecih propisa omogucava se rekonstrukcija u
skladu sa ovim Odredbama.

(7) Gradevine iz prethodnog stavka mogu se nadograditi do visine odredene ovim
odredbama i u slu€aju kada drugi uvjeti izgradnje nisu u skladu s ovim odredbama
(veliCina i oblik gradevne Cestice, koeficijent izgradenosti i iskoriStenosti, udaljenost od
javno prometne povrSine i mede). Ukoliko se gradevina nadograduje na udaljenosti
manjoj od 2,0 m od susjedne mede, tada se na tako nadogradenom dijelu ne mogu
postavljati otvori prema toj medi.

Clanak 7.
U ¢lanku 9. stavak (1) ispred prve re€enice dodaje se tekst koji glasi:
Gradevina se postavlja na udaljenosti od najmanje 5,0 m od regulacijske linije.
Udaljenost gradevine od regulacijske linijje moze biti i manja u slu€aju interpolacije
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nove gradevine, u vec¢ izgradenom ulicnom potezu. Postojeci uliCni potez smatra se
gradevinskim pravcem interpolirane gradevine. Ukoliko se na prednjem procelju
gradevine pojavi bilo kakva istaka (balkon, stubiSta i sl.) gradevinski pravac definiran je
njom. Udaljenost gradevine od granice susjedne Cestice iznosi najmanje 3,0 m.

U ¢élanku 9. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) lznimno od prethodnog stavka , na manjoj udaljenosti od 3,0 m (do na medu)
dozvoljava se rekonstrukcija postojeCe gradevine tako da se dogradnjom moze
zadrzati postoje¢a udaljenost od susjedne mede uz uvjet da se poStuje odredeni
najveci koeficijent izgradenosti.”

Clanak 8.
Clanak 10. mijenja se i glasi:
,Gradevina koja se izgraduje kao dio dvojne gradevine, jednom svojom stranom se
prislanja na gradevnu medu susjedne gradevne CcCestice, odnosno uz susjednu
gradevinu.”

Clanak 9.
Clanak 11. mijenja se i glasi:
,Gradevina koja se izgraduje kao dio skupne gradevine, s dvije strane se prislanja na
gradevne mede susjednih gradevnih Cestica, odnosno uz susjedne gradevine.
Smijestaj krajnje gradevine u sklopu skupne gradevine jednak je smjestaju gradevine iz
Clanka 10. ovih Odredbi.*

Clanak 10.
U ¢lanku 12. stavak (2) iza rijecCi: ,postojece” dodaje se rije€: ,legalno izgradene ,,.
Clanak 11.
Nakon €lanka 13. dodaju se novi €lanci 13.a. i1 13.b. koji glase:
,Clanak 13.a.

(1) Uz osnovnu gradevinu, na istoj gradevnoj Cestici, pomo¢ne, manje poslovne i
gospodarske gradevine mogu se graditi:
= prislonjene uz osnovnu gradevinu na dvojni nacin,
= odvojeno od osnhovne gradevine,
* na zajedni¢koj medi, samo na toj medi, kao dvojne gradevine uz uvjet da je zid
prema susjednoj gradevnoj Cestici izveden od vatrootpornog materijala.

(2) Pomoc¢ne gradevine mogu se izgraditi jednim svojim dijelom na granici sa
susjednom gradevnom Cesticom, uz uvjet:

da se prema susjednoj gradevnoj Cestici izgradi vatrootporni zid,

da se u zidu prema susjedu ne grade otvori,

da se odvod krovne vode i snijega rijeSi na pripadajuéu gradevnu Cesticu,

da se dobije suglasnost susjeda.

Clanak 13.b.
(1) Za jednostavne i druge gradevine koje se mogu graditi, radove koji se izvode bez
gradevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta te gradevine
koje se mogu uklanjati bez projekta uklanjanja propisuje se obveza prijave pocCetka
gradenja i stru¢ni nadzor gradenja tih gradevina, odnosno izvodenja radova.

(2) U projektiranju i gradenju gradevina iz stavka (1) ovog €lanka investitor, projektant i
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izvodac duzni su pridrzavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo
gradenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabanjeno
ovim Planom.

(3) Zabrnjeno je graditi antenske stupove elektronicke komunikacijske opreme,
ukljuCujuci i elektronicku komunikacijsku opremu bez odgovarajuceg akta o gradenju."

Clanak 12.
U élanku 14. stavak (1) mijenja se i glasi:
»(1) Visina gradevina oznacuje najvecu dozvoljenu visinu gradevine u metrima,
mjerena od konacno zaravnanog i uredenog terena uz procCelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije prizemlja ili zadnjeg
kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, Cija visina ne moze biti ve¢a od 1,2m.”

Clanak 13.
U ¢lanku 14. stavak (3) mijenja se i glasi:
(3) Najveca etazna visina dvorisnih gospodarskih, pomocnih i poslovnih gradevina uz
osnovne gradevine moze biti dvije nadzemne etaze i to; prizemlje i potkrovlje uz
mogucnost izgradnje podruma ili suterena (Pr+Pk).

Clanak 14.
Clanak 15. mijenja se i glasi:
"(1) Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova kao krovna kucica ili
tradicionalni luminar ili na zabatnom zidu ovisno o ambijentalnim uvjetima sredine, s
time da krovne povrSine krovnih kucica, te povrSine luminara iznose najvise 1/3
pripadajuce krovne plohe (strehe), odnosno najviSe 1/3 duzine pripadajuceg procelja.

(2) Krovista gradevina se izvode kao kosi nagibi do 50% s preferiranim pokrovom od
kupe kanalice ili mediteran crijepa ili kao ravna ili u kombinaciji. IskljuCuje se uporaba
pokrova od valovitih plo€a. Pokrov limom je dozvoljen iskljuCivo izvan povijesne jezgre
i kontaktnog podrucja. Najveci dozvoljeni istak kroviSta na zabatnoj strani moze iznositi
20 cm, a na strani strehe 50 cm.”

(3) 1znimno od prethodnog stavka, nagibi krovista u povijesnoj graditeljskoj cjelini
naselja mogu biti i veci kada se radi o krovovima na lastavicu, te krovovima gradevina
izgradenih na skupni nacin, malih Sirina, sa zabatima na uli¢noj strani.

(4) U slu€ajevima kada je kroviste oblikovano kao ravan ili mjeSoviti krov, dozvoljava
se izgradnja ,krovne kucice/kucCice za lift* za izlaz na krovnu terasu i kada je vec
konzumirana dozvolijena etazna visina gradevine, povrSine najvise 20 m? GBP |
maksimalne visine 3,5 metara.

(5) Na krovu je moguca izvedba konstruktivnih zahvata za iskoriStavanje vjetra, sunca
i slicnih alternativnih izvora energije, sve u okviru gradivog dijela gradevne Cestice, bez
obzira na njihov nagib. Navedeni zahvati nisu dozvoljeni u povijesnoj graditeljskoj
cjelini naselja.”

Clanak 15.
U élanku 16. stavak (6) se briSe.
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Clanak 16.
U €lanku 18. stavku (2) umjesto rijeci: ,u postupku ishodenja lokacijske dozvole,
odnosno rjeSenja o uvjetima gradnje” piSu se rijeCi: ,u postupku utvrdivanja uvjeta
uredenja gradevne Cestice".

U élanku 18. nakon stavka (4) dodaje se novi stavak (5) i glasi:

»(5) Sluznost za kolni prilaz na gradevnu Cesticu mozZe se utvrdivati i u slu¢ajevima
neizgradenih gradevnih Cestica koje nemaju neposredan prilaz na javnhu prometnu
povrSinu, ali najvise preko jedne Cestice. Ova odredba se primjenjuje samo za
izgradene dijelove gradevinskog podru€ja naselja i gradenje obiteljskih gradevina.
Sluznost ne utjeCe na parametre minimalne veliCine Cestice, te kig-a i kis-a posluzne
nekretnine.*

Postojeci stavak (5) postaje stavak (6).

U ¢lanku 18. stavak (5) postaje stavak (6) te se mijenja i glasi:

»(6) Ne dozvoljava se neposredni priklju¢ak pojedine gradevne Cestice na glavnu
gradski prometnicu popre¢nog karakteristicnog profila oznake ,A“, odnosno drzavnu
cestu D8.,

Clanak 17.
U ¢lanku 19. stavak (3) umjesto rijeci: ,oznakama od ,B“ do ,G* piSu se rijeci:

1113

,0znakama od ,B“ do ,H*“.

Clanak 18.
U ¢lanku 20. stavak (2) mijenja se iglasi:
(2) Priklju€ivanje gradevina na vodovodnu i elektroopskrbnu mrezu obvezatno je
unutar obuhvata Plana. Ukoliko na podrucju ne postoji izgradena elektroenergetska i
vodoopskrbna mreza, opskrbu vodom i elektricnom energijom moguce je rijesiti na
drugi naCine (u skladu sa posebnim propisima), uz obavezno prikljuenje na
elektroenergetski i vodoopskrbni sustav po izgradniji istog.

(2a) Ako na prostorima izvan gradevinskih podruéja iz prethodnog stavka postoji
vodovodna mreza i ako za to postoje tehnicki uvjeti, gradevine se obvezatno moraju
prikljuciti na vodovod, a u drugim slu€ajevima opskrba pitkom vodom se rjeSava na
higijenski nacin prema mjesnim prilikama i sanitarno - tehni¢kim uvjetima.

U ¢lanku 20. stavku (3) briSu se rijeCi (u zagradi): ,= viSeobiteljska gradevina“.

Clanak 19.
U ¢élanku 21. stavak (2) umjesto rijeCi: ,detaljnim planovima uredenja ili rjeSenjem o
uvjetima gradnje, odnosno lokacijskom dozvolom® piSu se rijeCi: ,odgovarajuc¢im aktom
o gradenju®.
U €élanku 21. stavak (3) se briSe.
U €lanku 21. stavci (4) i (5) postaju stavci (3) i (4).

Clanak 20.
U €élanku 22. stavku (1) alineja 1. se briSe.
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U €lanku 22. stavku (1) mijenja se alineja 2. i glasi:
e mjeSovita namjena (M)

U €élanku 22. stavku (1) mijenjaju se alineje 5., 6. 1 7. te glase:

e gospodarska poslovna namjena (K, K1 - pretezito usluzna, K2 - pretezito
trgovacka, K3-komunalno servisna, K4- benzinska postaja)

e gospodarska ugostiteljsko turistiCcka namjena (T1 — hotel, T3 —kamp, T4 — zabavni
centar)

e Sportsko rekreacijska namjena (R1 - Sport, R2 - rekreacija, R3 — kupaliste, R5 -
bazen)

U €élanku 22. stavku (1) nakon zadnje alineje dodvaje se nova alineja 14. i glasi:
e ostalo poljoprivredno tlo i Sumsko zemljiste (PS)

Clanak 21.
Podnaslov ,2.1. Stambena namjena“ i pripadajuci €lanak 23. se brisu.

Clanak 22.
U podnaslovu ,,2.2. MjeSovita namjena“ umjesto rednog broja: ,,2.2.“ piSe se redni
broj: ,,2.1.“

Clanak 23.
Clanak 24. mijenja se i glasi:
(1) Pod povrSinama mjeSovite namjene (oznaka M) podrazumijevaju se povrsine
unutar kojih je stanovanje primarna namjena, a na jednoj gradevnoj Cestici moguce je
smjestiti zajedno s pomoc¢nim i pratec¢im gradevinama:
stambenu gradevinu
stambeno-poslovnu gradevinu
poslovno-stambenu gradevinu
gradevinu javne i drustvene namjene
gradevine Sportsko rekreacijske namjene
poslovnu gradevinu
gradevinu ugostiteljsko turistiCke namjene.

(2) Uz stambenu gradevinu u zoni mjeSovite namjene mogucée je graditi i zasebnu
gradevinu druge namjene iz stavka (1) ovog €lanka ukoliko su zadovoljeni parametri u
smislu izgradenosti i iskoristivosti gradevne Cestice te udaljenosti gradevine od
regulacijske linije i granica susjednih Cestica.

Clanak 24.
U podnaslovu ,,2.3. Javna i drustvena namjena“ umjesto rednog broja: ,,2.3.“ piSe
se redni broj: ,,2.2.*

Clanak 25.
U podnaslovu ,,2.4.Gospodarske namjene“ umjesto rednog broja: ,,2.4.“ piSe se
redni broj: ,,2.3.“

Clanak 26.
U élanku 28. nakon stavka (2) dodaje se stavak (3) i glasi:
»(3) Pod povrSinama poslovne namjene (oznaka K3-K4) podrazumijevaju se povrsine
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unutar kojih je moguce na jednoj gradevnoj Cestici zajedno s pomoénim gradevinama
smjestiti gradevinu poslovne komunalno servisne namjene (K3) i benzinsku postaju
(K4).”

Clanak 27.
U élanku 29. stavak (1) mijenja se i glasi:
»(1) PovrSine predvidene za ugostiteljsko turisticku namjenu podijeljene su u tri
kategorije; hotel, kamp i zabavni centar.”

U élanku 29. stavku (2) iza rijeCi : “hotel (oznaka T1)” dodaju se rijeCi: “kamp (oznaka
T3)".

§ Clanak 28.
U podnaslovu ,,2.5.Sportsko rekreacijska namjena“ umjesto rednog broja: ,,2.5.“
piSe se redni broj: ,,2.4.

Clanak 29.
U ¢lanku 30. stavak (3) mijenja se i glasi:
»(1) PovrSine predvidene za Sportsko rekreacijsku namjenu podijeljene su u tri
osnovne kategorije; Sport, rekreacija, kupaliste i bazen.”

U ¢lanku 30. nakon stavka (5) dodaje se stavak (6) i glasi:
»(6) Pod povrSinom (oznaka R5) podrazumijeva se gradnja bazena.”

Clanak 30.
U podnaslovu ,,2.6.Zelene povrsine“ umjesto rednog broja: ,,2.6.“ piSe se redni bro;j:
»2.5.%

Clanak 31.
Iza €lanka 31. dodaje se ¢lanak 31. a. i glasi:
“Clanak 31. a.
(1) Ostalo poljoprivredno tlo i Sumsko zemljiste (oznaka PS) su povrsine
namijenjene iskljuivo osnovnoj namjeni te se dozvoljava izgradnja gradevina
sukladno posebnim propisima.”

Clanak 32.
U podnaslovu ,,2.7.Groblje* umjesto rednog broja: ,,2.7.* piSe se redni broj: ,,2.6.“

Clanak 33.
U podnaslovu ,,2.8.Povrsine infrastrukturnih sustava“ umjesto rednog broja: ,,2.8.“
piSe se redni broj: ,,2.7.

Clanak 34.
U €lanku 33. stavak (1) rijeci: ,autobusnog kolodvora“ se briSu.

Clanak 35.
U podnaslovu ,,2.9.Morske luke“ umjesto rednog broja: ,,2.9.“ piSe se redni broj:
»2.8.%

Clanak 36.
U élanku 34. stavak (2) mijenja se i glasi:
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»(2) Odredeni su prostori za smjestaj: luke otvorene za javni promet Zupanijskog
znaCaja(oznaka L1), luka otvorena za javni promet lokalnog znacaja (oznaka L2),
Sportskih luka (oznaka L3) i marine (oznaka L4).”

Clanak 37.
U podnaslovu ,,2.10.Vodne povrsine“ umjesto rednog broja: ,,2.10.“ piSe se redni
broj: ,,2.9.“

Clanak 38.
U (':Iar;ku 37. stavak (1) briSu se rijeCi: ,a Cija je povrsina tlocrtne projekcije ve¢a od
400 m“.*

Clanak 39.
U ¢élanku 38. stavak (1) mijenjaju se alineje 1. i 2. te glase:

Pmin.= 1.000 m2 za smjestaj gradevine zanatske proizvodnje,
Pmin= 2.000 m2 za smjestaj gradevine industrijske proizvodnje,

U ¢lanku 38. stavak (1) alineja 3. se briSe.

U ¢lanku 38. stavak (1) mijenjaju se alineje 5.1 6. te glase:
max.= PO+Su+Pr+2,
Vimax= 15,0 m, a iznimno i viSe za pojedine gradevine ili dijelove gradevine u kojima
proizvodno-tehnoloski proces to zahtijeva,

U ¢élanku 38. stavak (1) mijenjaju se alineje 7.1 8. te glase:
max.kig: 0,4, min.kig: 0,1:
maxKisn= 0,8. U izraCun nadzemnog koeficijenta iskoristenosti (kisv) ne obraCunavaju
se podzemne etaze te suteren ukoliko se Koristi isklju€ivo za smjestaj vozila unutar
objekta ili ukoliko su ti dijelovi gradevine u parteru ozelenjeni ili imaju javnu
namjenu.

U ¢lanku 38. stavak (1) alineja 10. umjesto rijeci: ,povrSina mjesovitih i stambenih
namjena“ piSu se rijeci: ,povrSina mjesSovite namjene”.

Clanak 40.
U ¢lanku 39. stavak (1) tekst (u zagradi): “(oznake M1 i M2)* mijenja se i glasi:
“(oznake M)*“.

U élanku 39. stavak (1) iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. i glasi:
- unutar povrsina gospodarskih poslovnih namjena (oznake K3/K4):
- gradevine komunalno servisnih djelatnosti i benzinska postaja.
Alineja 4. postaje alineja 5.
Clanak 41.
U ¢lanku 40. stavak (1) tekst (u zagradi): “(oznake M1 i M2)“ mijenja se i glasi:
“(oznake M)“.

U élanku 40. stavku (1) briSe se rije¢: ,obiteljskih®.

U ¢lanku 40. stavku (1) rijeci ,popreCnog profila oznake "H"“ mijenjaju se rije¢ima
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»,9,0 m“.

Clanak 42.
U ¢élanku 41. stavak (1) alineje 3. i 4. mijenjaju se i glase:
Emax= Po+Su+Pr+2,
Vmax=13,0 m,

U élanku 41. stavak (1) alineja 5. se brise.

U ¢lanku 41. stavak (1) alineje 6. i 7. mijenjaju se i glase:
max.kig: 0,3,
maxKisn= 0,8. U izraCun nadzemnog koeficijenta iskoristenosti (kisv) ne obraCunavaju
se podzemne etaze te suteren ukoliko se koristi iskljuCivo za smjestaj vozila unutar
objekta ili ukoliko su ti dijelovi gradevine u parteru ozelenjeni ili imaju javnu
namjenu.

U élanku 41. stavak (1) alineja 13. mijenja se i glasi:
PMumin= 7 / od 50-100 m? GBP-a prostora ili gradevine trgovacke namjene,

U ¢lanku 41. stavak (1) nakon zadnje alineje, dodaje se nova alineja i glasi:
najmanje 20% od ukupne povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao
parkovno zelenilo.

U ¢lanku 41. nakon stavka (1) dodaje se stavak (2) i glasi:
»(2) Najmanje odredene veliine gradevnih Cestica iz prethodnog stavka ne odnose se
na gradevine za koje se vrsi rekonstrukcija.,,

Clanak 43.
U €lanku 42. stavak (1) tekst (u zagradi): “ (oznake K, K1 i K2)* mijenja se i glasi: “
(oznake K, K3 i K4)“.

U ¢lanku 42. stavak (1) alineja 1. mijenja se i glasi:

U ¢élanku 42. stavak (1) alineje 2. i 3. se briSu.

U élanku 42. stavak (1) alineja 5. mijenja se i glasi:
Emax= P0o+Su +Pr+2,

U ¢lanku 42. stavak (1) alineja 7. se briSe.

U ¢lanku 42. stavak (1) alineje 9. i 10. mijenjaju se i glase:

- maxKisn= 0,8. U izraCun nadzemnog koeficijenta iskoristenosti (kisv) ne obraCunavaju
se podzemne etaze te suteren ukoliko se Koristi iskljuCivo za smjestaj vozila unutar
objekta ili ukoliko su ti dijelovi gradevine u parteru ozelenjeni ili imaju javnu
namjenu.
najmanja udaljenost gradevine od susjednih gradevnih Cestica mora biti veca ili
jednaka njezinoj visini (V),

U élanku 42. stavak (1) alineja 16. mijenja se i glasi:
PMmin.= 7 / 0d 50-100 m? GBP-a prostora ili gradevine trgovacke namjene,
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U ¢lanku 42. nakon stavka (1) dodaje se stavak (2) i glasi:
»(2) Najmanje odredene veli€ine gradevnih Cestica iz prethodnog stavka ne odnose se
na gradevine za koje se vrsi rekonstrukcija. “

Clanak 44.
Nakon €lanka 42. dodaje se novi ¢lanak 42.a. i glasi:
,Clanak 42.a.

Direktnom provedbom Prostornog plana uredenja Grada Vodica (Sluzbeni vjesnik
Sibensko-kninske Zupanije 14/06, 02/13, 05/14) omoguéava se gradnja benzinske
postaje uz Zupanijsku cestu Z6086 na katastarskoj &estici 2584 k.o. Vodice (oznaéena
planskom oznakom K4, odnosno oznakom 6.2a ) na kartografskom prikazu 1.
Koristenje i namjena povrSina u mj. 1:5000), a prema uvjetima odredenim u ¢lanku 63.
Prostornog plana uredenja Grada Vodica. “

Clanak 45.
U ¢élanku 43. stavak (1) alineja 1. tekst (u zagradi): “(oznake M1 i M2)* mijenja se i
glasi: “(oznake M)“.

U élanku 43. stavak (1) iza alineje 3. dodaje se nova alinejai glasi:
- unutar povrsina ugostiteljsko turisticke namjene (oznaka T3):
- smjestajne jedinice kampa, prateci i drugi sadrzaji

Alineja 4. postaje alineja 5.

U élanku 43. stavak (2) mijenja se i glasi:
»(2) Pod zonom “Bristak” u smislu prethodnog stavka podrazumijeva se podrucje
Sportsko rekreacijske namjene.

Clanak 46.
U ¢lanku 44. stavak (1) tekst (u zagradi): “(oznake M1 i M2)“ mijenja se i glasi:
“(oznake M)“.

U ¢lanku 44. stavak (1) umjesto rijeci : ,,u povijesnoj graditeljskoj cjelini i njenom
kontaknom podrucju® pisu se rijeCi: ,, u kontaktnom podrucju povijesne graditeljske
cjeline®

U élanku 44. stavak (1) alineje 4. i 5. mijenjaju se i glase:
Emax= PO+Su+Pr+2 ili Po+Su+Pr+1+Pk,
Vmax.= 9,0 m,

U élanku 44. na kraju stavka (1). dodaje se nova rec¢enica i glasi:

»Za gradnju navedenih gradevina unutar povijesne jezgre naselja Vodica koja je
zasticena kao kulturno dobro, vrijede iskljuCivo Posebni uvjeti koje izdaje nadlezni
Konzervatorski odjel za svaku pojedinu lokaciju.”

U élanku 44. stavak (2) mijenja se i glasi:
»(2) Uvjeti smjestaja i naCina gradnje hotela, prenocista i pansiona (oznake 1.2 do 1.5)
u sklopu povrsina mjeSovite namjene (oznake M) izvan povijesne graditeljske cjeline i
njenog kontaktnog podrudja:

— nacin gradnje: SS,

— Najvedi dozvoljeni kapacitet je 80 kreveta
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- Maksimalna visina gradevine iznosi 13m

- Maksimalna katnost gradevine Po+Su+P+3

— Udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice h/2

- Maksimalni kig=0,3

— Maksimalni kis=1,2

— Najmanje 20% od ukupne povrsine gradevne Cestice mora biti ozelenjeno, osim
ako nije smjesStena u povijesnoj graditeljskoj cjelini.

— gradevna cCestica mora imati osiguran neposredan pristup najmanje Sirine
kolnika od 5,0 m,

—  PMmin.= 20/1.000 m* GBP-a.

U ¢lanku 44. stavak (3) tekst (u zagradi): “(oznake M1 i M2)“ mijenja se i glasi:
“(oznake M)“.

U ¢élanku 44. stavak (3) alineja 2. mijenja se i glasi:
- Pmin.=jedno kamp mjesto/ najmanje 100 m?,

U ¢élanku 44. stavak (3) u alineji 7. dodaje se recenica:
‘U izraCun maxkig se uraCunavaju tlocrtne projekcije pratecih gradevina (pomocne
gradevine — sanitarije i sl.).”

U ¢élanku 44. stavak (3) alineja 8. se briSe.

U ¢lanku 44. stavak (3) alineje 9. i 10. mijenjaju se i glase:

— u kampovima (auto-kampovima) smjestajne jedinice se ne mogu planirati u pojasu
najmanje 25 m od obalne crte.

— u kampovima (auto-kampovima) smjestajne jedinice se ne mogu povezivati s tlom,
na cvrsti nacin, a prateci sanitarni i drugi sadrzaji moraju biti izgradeni najmanje 50
m od obalne crte.

Clanak 47.
Nakon ¢lanka 44. dodaje se ¢lanak 44.a. i glasi:
»,Clanak 44.a.
(1) Uvjeti uredenja zone ugostiteljsko-turisticke namjene — autokamp Imperial
(oznake 5.4 ) su:
— pojas do min. 31 m od obalne crte mora se planirati kao uredenu plazu
otvorenog tipa,
— smijestajne jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje od 31 m od obalne
crte
— smjeStajne jedinice se ne mogu povezivati s tlom na Cvrsti nacin, a prateCi
sanitarni i drugi sadrzZaji moraju biti izgradeni najmanje 50 m od obalne crte
— postivati zateCenu prirodnu vegetacije, prirodnih dijelova obale i drugih
vrijednosti prostora“

Clanak 48.
Clanak 46. stavak (1) mijenja se i glasi:
»(1) Direktnom provedbom Prostornog plana uredenja Grada Vodica (Sluzbeni vjesnik
Sibensko-kninske Zupanije 14/06, 02/13, 05/14) omoguéava se izgradnja u zonama
ugostiteljsko turisticke namjene unutar obuhvata Plana za sljedece zone (oznake 5.1):
- zona ,Lilet* (na kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrSina u m;. 1:
5000 oznacena planskom oznakom T1-1), povrSine cca 1,00 ha
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- zona ,Ville Matilde* na kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrSina u
m;j. 1: 5000 oznacena planskom oznakom T1-2), povrSine cca 2,84ha

- zona ,Hotel Miramare®“ (na kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena
povrSina u mj. 1: 5000 oznacena planskom oznakom T1-3), povrSine cca 0,38 ha

- zona ,,Hotel Olympia“ (na kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrsina
u mj. 1: 5000 oznacena planskom oznakom T1-4), povrsine cca 6,00 ha

- zona ,Hotel Imperial* ((na kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrsina
u mj. 1: 5000 oznacena planskom oznakom T1-5), povrsine cca 6,12 ha

- ,,Ex depadanse Arausana i Antonina“ (unutar zone Hotela Punta i Hotela Bili
Kamen, na kartografskom prikazu 1. Koridtenje i namjena povrSina u mj. 1: 5000
oznacena planskom oznakom T1-6), povrSine cca 4,00ha

- zona ,,Hotel Villa Radin“ (na kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena
povrSina u mj. 1: 5000 oznacena planskom oznakom T1-7), povrSine cca 0,32 ha

- zona ,Hotel Dalmatino“ ((na kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena
povrSina 4.5. Gradevinska podrucja naselja Vodice u mj. 1: 5000 oznacena
planskom oznakom T1-8), povrSine cca 0,36ha

- zona ,,Hotel Kristina“ (na kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrsina
u mj. 1: 5000 oznacena planskom oznakom T1-9), povrsine cca 0,38ha.”

U ¢lanku 46. stavku (2) alineja 3. mijenja se i glasi:
— najveli dozvoljeni kapacitet u nedovrSenim dijelovima naselja iznosi 100
kreveta/ha,

U ¢lanku 46. stavku (2) alineja 9. mijenja se i glasi:
- najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica iznosi 10,0 m,

U élanku 46. stavku (2) alineja 10. mijenja se i glasi:
— smjeStajna gradevina ugostiteljsko-turistiCcke namjene planira se izvan pojasa
najmanje 100 m od obalne crte,

U ¢lanku 46. stavku (2) iza alineje 10. dodaju se nove alineje 11., 12., 13., 14.i 15.
te glase:

— gradevine prateih sadrzaja planiraju se izvan pojasa najmanje 50 m od
obalne crte i taj dio ne moze biti izgraden viSe od 10%

— za potrebe zona ugostiteljsko-turisticke namjene potrebno je osigurati
najmanje 6 m2 povrsine plaze po korisniku na kopnu

— pojas do 100 m od obalne crte mora se planirati kao uredenu plazu,

— odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti prikljuckom na javnu kanalizaciju ili
vlastitim zatvorenim kanalizacijskim sustavom s uredajem za prociS¢avanje,
zavisno od lokalnih uvjeta

— U zoni Bristak moguce je planirati samo privez tipa pristana. Privez u funkciji
ugostiteljsko turistiCkih zona ne moze zauzeti viSe od 10% obalne crte zone te
se ne mogu planirati nikakvi objekti tehniCko tehnoloske funkcije: servisi,
radionice, sanitarije, lukobrani i sl., osim potrebne opreme za prihvat plovila
pontonskog tipa i na nacin da medusobno nisu ugroZeni nacini koristenja
zone te da se maksimalno zadrzi prirodna struktura obale. Posto se radi o
privezu izvan podrucja luke otvorene za javni promet ¢ime je odreden zahvat
u prostoru, potrebno je ishoditi akt o gradenju, a u skladu s vazeéim
Pomorskim zakonikom. U postupku dodjele koncesije primjenjuju se odredbe
vazeceg Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.
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Postojece alineje 11.,12.,13.,14. postaju alineje 16., 17., 18. i 19.

Clanak 49.
U ¢élanku 49. stavku (1) alineja 1., 2. i 3 mijenjaju se i glase:
- nacin gradnje: SS, te D i S u kontaktnom podrucju povijesne graditeljske cjeline
Emax= P0+Su+Pr+2 ili Epax= PO+Su+Pr+1+Pk
Vimax.=9,0 m,

U élanku 49. stavak (2) alineja 3. se briSe.

U ¢élanku 49. stavak (2) alineja 6. mijenja se i glasi:
- najveca katnost iznosi Emax=Po+Su+Pr+2,

U ¢élanku 49. stavak (2) alineje 9. i 10. se briSu.

U ¢lanku 49. stavak (2) alineje 11., 12. i 13. mijenjaju se i glase:
— maksimalna visina gradevine iznosi Vmax=13,0 m,
- max.kig: 0,4,
- maxKis= 1,2,

U Elanku 49. stavak (2) alineja 15., mijenja se i glasi:

— Ako se gradevine predskolske djelatnosti grade sjeverno od postojece
gradevine, njihova udaljenost od te gradevine mora iznositi najmanje tri
njezine visine, odnosno ako se ispred navedenih gradevina gradi nova
gradevina, njena udaljenost prema jugu od navedenih javnih sadrzaja ne
moze biti manja od tri visine.

U ¢lanku 49. stavak (2) alineja 17, umjesto rijeci: ,profila oznake “G”™, piSu se rijeci:
zprofila oznake ,H*.

U élanku 49. stavak (2) alineja 20., mijenja se i glasi:
PMnmin.= 0,05 / korisniku ili siedacem mjestu za gradevinu vjerske namjene,

U ¢lanku 49. stavak (2) alineja 22. se briSe.

U ¢lanku 49. nakon stavka (2) dodaje se novi stavak (2a) i glasi:

»(2a) Direktnom provedbom Prostornog plana uredenja Grada Vodica (Sluzbeni
vjesnik Sibensko-kninske Zupanije 14/06, 02/13, 05/14) omoguc¢ava se gradnja djegjeg
vrtica (na €.zgr. 675 , 2243, 676 sve k.o. Vodice, te dijelovi Cest.zem. 1295/12 i 1292/1
sve k.o. Vodice) (oznake 3.3a) prema uvjetima iz Prostornog plana uredenja Grada
Vodica.

U élanku 49. stavak (3) mijenja se i glasi:
»(3) Propisuju se slijedeci uvjeti smjestaja i naCina gradnje gradevina predSkolske i
Skolske namjene (oznaka 3.3) u sklopu povrSina javne i drustvene namjene (oznake
D4 i D4/D5):
- nacin gradnje: SS,

Pmin.= 20 m*/ djetetu za gradevine predskolske namjene (djecje ustanove),

Pmin.= 15.000 m? ili 30 m% u&eniku za gradevine osnovne $kole,

Pmin.= 2.000 m? ili 30 m? u&eniku za gradevine srednje $kole.”

maxKig= 0,4 za osnovne Skole, maxkig= 0,5 za srednje Skole
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maxKis=1,2 za osnovne Skole, nax kis=2,0 za srednje Skole,

najveca katnost iznosi Emax=Po+Su+Pr+2, najveca katnost za gradevinu manje
srednje Skole na k.C. br. 675 k.o. Vodice iznosi Emax=Po+Su+Pr+3

maksimalna visina gradevine iznosi Vmax=13,0 m, a za gradevinu manje srednje
Skole na k.¢€. br. 675 k.o. Vodice Vmax=17,0 m

min.GBP= 3 m?/ djetetu za gradevine predskolske namjene,

min. GBP= 5 m?/ uéeniku za gradevine $kolske namjene (osnovna $kola) ,

min.GBP= 6,5m?/ uéeniku za gradevine $kolske namjene (srednja $kola) ,

najmanja udaljenost osnovne gradevine od susjednih gradevnih Cestica mora biti
veca ili jednaka njezinoj visini, ali ne manja od 3,0 m,

Ako se gradevine Skolske i predskolske djelatnosti grade sjeverno od postojece
gradevine, njihova udaljenost od te gradevine mora iznositi najmanje tri njezine
visine, odnosno ako se ispred navedenih gradevina gradi nova gradevina, njena
udaljenost prema jugu od navedenih javnih sadrZzaja ne moze biti manja od ftri
visine.

najmanje 25% od ukupne povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao
parkovno zelenilo,

gradevna Cestica mora imati osiguran neposredan pristup na javnu prometnu
povrSinu najmanje Sirine kolnika od 5,5 m,

PMmin.= 2 / zaposleniku

U ¢lanku 49. stavak (4) mijenja se i glasi:
(4) Propisuju se slijedeci uvjeti smjestaja i naCina gradnje gradevina vjerske namjene
(oznaka 3.4)u sklopu povrsina javne i druStvene namjene (oznaka D8):
Pmin.= 1.000 m?,
nacin gradnje: SS,
Emax= Emax=Po+Su+Pr+2. Iznimno, visine dijelova gradevina (zvonik) mogu biti
vece.
maksimalna visina gradevine iznosi Vmax=13,0 m,
max.kig: 0,4,
max Kis= 1.2,
gradevna Cestica mora imati osiguran neposredan pristup na javnu prometnu
povrSinu najmanje Sirine kolnika od 5,5 m,
PMmin.= 0,05 / korisniku ili siedacem mjestu.

U ¢lanku 49. stavak (5) tekst (u zagradi): “(oznake M1 i M2)“ mijenja se i glasi:
“(oznake M)“.

U élanku 49. stavak (5) alineja 4. se briSe.

U élanku 49. stavak (5) alineja 6. mijenja se i glasi:
nacin gradnje: SS, te D i S u kontaktnom podrucju povijesne graditeljske cjeline,

U élanku 49. stavak (5) alineja 7. mijenja se i glasi:
— najveca katnost iznosi Emax=Po+Su+Pr+2, a za gradevinu stare opcine na
k.C.br.22/3 k.o. Vodice Emax=Po+Su+Pr+2+Pk

U élanku 49. stavak (5) alineja 10. se briSe.

U élanku 49. stavak (5) alineja 11. mijenja se i glasi:
— maksimalna visina gradevine iznosi Vmax=13,0 m.
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U ¢lanku 49. stavak (5) alineja 12. mijenja se i glasi:
maxKig= 1,0 u kontaktnom podrucju povijesne graditeljske cjeline.

U ¢lanku 49. nakon stavka (5) dodaje se novi stavak (6) i glasi:

(6) Za povijesnu jezgru naselja Vodica koja je zasSticena kao kulturno dobro, za
gradnju i rekonstrukciju gradevina javne i drustvene namjene vrijede iskljuCivo
Posebni uvjeti koje izdaje nadlezni Konzervatorski odjel za svaku pojedinu lokaciju.

Clanak 50.
Nakon €lanka 49. dodaje se €lanak 49.a. i glasi:
,Clanak 49.a.
(1) Povrsina gradevne Cestice postojeéih gradevina drustvenih djelatnosti utvrduje se
shodno potrebama tih gradevina i u pravilu obuhvaca zemljiSte ispod gradevina i
zemljiSte potrebno za redovitu uporabu gradevina.

(2) Za potrebe rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje Doma za smijestaj starijin

osoba, na Cestici zgrade *862, k.o. Vodice (oznake 1.2), primjenjuju se sljedeci uvjeti:

- minimalna veli€ina gradevne Cestice iznosi 400 m2

- maksimalni koeficijent izgradenosti kig=0,6

- maksimalni koeficijent iskoristenosti kis=2,0

- najveca katnost iznosi Emax=Po+Su+Pr+2, a najveca visina gradevine 10,0 m.
Visine okna za dizala i izlaza na terase mogu biti i viSi za onoliko koliko je
minimalno potrebno u tehni¢kom i oblikovhom smislu.

- dozvoljava se smjeStaj gradevine na medu uz suglasnost susjeda i dokaz
vatrootpornosti i stabilnosti

- najmanje 20% gradevne Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo

- minimalni normativ za projektiranje iznosi 15 m2 BRP/korisniku

- potrebno je osigurati minimalno 1 parkirno mjesto za invalide i 1 parkirno mjesto za
vozilo hithe pomoci/dostavno vozilo®

Clanak 51.
Nakon €lanka 49.a dodaje se novi €lanak 49.b. i glasi:
,Clanak 49.b.

(1) Direktnom provedbom Prostornog plana uredenja Grada Vodica (Sluzbeni vjesnik
Sibensko-kninske Zupanije 14/06, 02/13, 05/14) omoguéava se gradnja/rekonstrukcija
spomenika na javnim povrSinama, kao i na pomorskom dobru, sve prema idejnim
projektima usvojenim od nadleznih tijela Grada Vodica prema vazecem Pravilniku o
jednostavnim gradevinama i radovima, izuzev prostora zasticene kulturno — povijesne
cjeline (Grad Vodice, otok Prvi¢) gdje se traze Posebni uvjeti i Prethodno odobrenje
nadleznog Konzervatorskog odjela.”

Clanak 52.
U ¢lanku 50. stavak (1) u alineji 1. umjesto rijeCi: ,povrSina stambene
namjene(oznaka S) i mjeSovitih namjena (oznake M1 i M2)“ piSu se rijeCi : ,mjeSovite
namjene (oznake M)

U élanku 50. stavak (1) iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. i glasi:
- unutar povrsina Sportsko rekreacijske namjene (oznaka R5):
- bazen
Postojeca alineja 5. postaje alineja 6.
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Clanak 53.
U clanku 51. stavak (1) umjesto rijeCi: ,povrSina stambene namjene (oznaka S) i
mjesSovitih namjena (oznake M1 i M2)“ piSu se rijeCi : ,mjeSovite namjene (oznake M)“.

U élanku 51. stavak (1) alineja 2. mijenja se i glasi:
nacin gradnje pratecih gradevina: SS, te D u kontakthom podru¢ju povijesne
graditeljske cjeline ,

U ¢élanku 51. stavak (1) alineja 8. umjesto broja: ,0,5 piSe se broj: ,0.2°

U élanku 51. na kraju stavka (1) dodaje se nova recenica i glasi:

»Za povijesnu jezgru naselja Vodica koja je zaSti¢ena kao kulturno dobro, za gradnju i
rekonstrukciju gradevina sportsko-rekreacijske namjene vrijede iskljuivo Posebni
uvjeti koje izdaje nadlezni Konzervatorski odjel za svaku pojedinu lokaciju. ,,

U ¢lanku 51. stavak (2) alineja 3. mijenja se i glasi:
—  Emax= Pr za pratece gradevine, a Enax= P0+Pr za ugostiteljske i trgovacke
gradevine

U ¢lanku 51. stavak (2) alineja 4. mijenja se i glasi:
Vmax= 4,0 m za ugostiteljske i trgovacke (trgovine Sportskim artiklima) gradevine,
Vimax= 3,0 m za pratece gradevine

U ¢lanku 51. stavak (2) alineje 6.,7. i 8. mijenjaju se i glase:
PMmin.= 3 / do 30 m? GBP-a za gradevinu ugostiteljske namjene,
PMpmin=7 / od 30 - 50m? GBP-a za gradevinu ugostiteljske namjene,
PMmin.= 1 / svakih daljnjih 20 m? GBP-a za gradevinu ugostiteljske namjene,

U ¢élanku 51. stavak (2) nakon alineje 8. dodaju se nove alineje 9.,10.,11:
PMmin.= 3/ do 50 m? GBP-a za prostor ili gradevinu trgovacke namjene,
PMpmin=7 / od 50 - 100 m? GBP-a za prostor ili gradevinu trgovacke namjene,
PMmin= 1 / svakih daljnjih 30 m? GBP-a za prostor ili gradevinu trgovagke namjene,

Postojece alineje 9.,10.,11.,12.,13. postaju alineje 12.,13.,14.,15., 16.

U ¢lanku 51. stavak (2) alineja 11. mijenja se i glasi:
- najmanje 60% nedovrSenog dijela povrSine sportsko-rekreacijske namjene
mora biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

U ¢lanku 51. stavak (3) alineja 4. umjesto rijeci: ,(min. popre¢nog karakteristicnog
profila oznake “J”)“ piSu se rijeCi: ,(min. popre¢nog karakteristicnog profila oznake “H” |
”G“)“'

U élanku 51. stavak (3) alineja 6. mijenja se i glasi:
-  Emax= Pr za prateCe gradevine, a Enax= P0O+Pr+Pk za ugostiteljske i
trgovacke gradevine

U élanku 51. stavak (2) alineja 7. mijenja se i glasi:

Vmax= 6,0 m za ugostiteljske i trgovacke (trgovine Sportskim artiklima)
gradevine, V= 3,0 m za prateCe gradevine
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U ¢élanku 51. stavak (3) alineja 9. mijenja se i glasi:
- najmanje 60% nedovrSenog dijela povrSine sportsko rekreacijske namjene
mora biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

U ¢élanku 51. stavak (3) alineje 11.,12. 13. i 14. mijenjaju se i glase:
PMumin= 3/ do 30 m? GBP -a za gradevinu ugostiteljske namjene,
PMpmin=7 / od 30 - 50m? GBP-a za gradevinu ugostiteljske namjene,
PMumin= 1/ svakih daljnjih 20 m? GBP-a za gradevinu ugostiteljske namjene,
Potrebni broj PM-a moguce je osigurati unutar najblizeg javnog parkiralista.

U ¢élanku 51. nakon stavka (4) dodaju se novi stavci (5), (6) i (7) te glase:
»(5) Propisuju se slijede¢i uvjeti uredenja plaza (oznake 4.4) u sklopu povrSina
Sportsko rekreacijske namjene — kupalista (oznaka R5):

Unutar zone R5 moguce je uredenje otvorenog bazena s pripadajuc¢im pomocnim
prostorijama (strojarnica, instalacijska etaza i sl.).

PovrSina otvorenog bazena s pripadajuéim pomocénim prostorijama (strojarnica,
instalacijska etaza i sl.) koje se izvode u terenu (suteren, podrum) obraCunavaju se u
koeficijent izgradenosti zone.

Bazeni s pripadajuc¢im pomoénim prostorijama (strojarnica, instalacijska etaza i sl.)
moraju biti udaljeni najmanje 3,0 m od granice gradevne Cestice.

Prostori otvorenih bazena s pripadaju¢éim pomoénim prostorima (strojarnica,
instalacijska etaza i sl.) uraCunavaju se u iskoristenost zone.

PovrSina otvorenog bazena ne ulazi u ukupnu tlocrtnu bruto povrSinu zatvorenih i
natkrivenih gradevina unutar zone."

(6) Planom je dozvoljava uredenje i izgradnja uredenih morskih plaza unutar naselja
uz obavezno postivanje sljedecih uvjeta:
- obavezno treba osigurati prohodnost javnog duzobalnog pojasa
- urediti, a po potrebi i nasuti obalni pojas radi oblikovanja javnog prostora za
suncanje u slu¢ajevima kada morfologija prirodne obale to uvjetuje
- predvidjeti postavu tuSeva, kabina za presviatenje i sanitarnih ¢vorova
sukladno vazeéim standardima
- urediti neprekinutu Setnicu (lungo mare) Sirine min. 3,0 m
- respektirati postojeCe zelenilo i oblikovnho ga ukomponirati u planiranu
organizaciju prostora
- osmisliti zastitno zelenilo na rubovima zona i uz Setnicu

(7) Radi uredenja akvatorija uz uredenu morsku plazu-R3 unutar gradevinskog
podrucja naselja moze se provoditi nasipavanje $ljunka ili pijeska radi prilagodavanja
konfiguracije morskog dna ali ne Sire od 20 m od obalne linije, i graditi zastitne
gradevine - valobrani (radi zadrZzavanja Sljunka i pijeska ili postavu plazne opreme).
Podrucje uredene morske plaze treba opremiti potrebnim komunikacijskim povrSinama
povezanim sa sustavom urbane zone, te odgovaraju¢om infrastrukturom
(vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda, elektroopskrba).”

Postojeci stavak (5) postaje stavak (8).
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Clanak 54.
U ¢élanku 52. stavak (2) mijenja se i glasi:
»(2) Obiteljskim gradevinama smatraju se gradevine sa najviSe 4 stambene jedinice.

Razlikujemo jednoobiteljske gradevine s najveéom ukupnom GBP do 400 m? i
viSeobiteljske gradevine s najve¢om ukupnom GBP do 600 m? Za viseobiteljske
gradevine odreduje se minimalna udaljenost h/2 od mede.

Za obiteljske gradevine s najve¢om ukupnom GBP veéom od 600 m? primjenjuju se
odredbe za viSestambene gradevine, osim u pogledu broja stambenih jedinica.

Najveca dopustena Gg; obiteljskog tipa gradnje izvan prostora povijesne graditeljske
cjeline i njenog kontaktnog podrucja iznosi 175 st./ha Sto znaci da na 1 SJ otpada
najmanje 143 m? povrsine gradevne &estice.”

U ¢lanku 52 stavak (3) mijenja se i glasi:

»(3) Visestambenim gradevinama smatraju se gradevine stambeno poslovne, poslovno
stambene ili stambene namjene s pet ili viSe odvojenih stambenih jedinica (stana). Uz
stambene jedinice u viSestambenim gradevinama mogu se graditi i razli€iti poslovni
prostori za tihe i Ciste djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije, prostori javne i
drusdtvene namjene te smjestajne jedinice turistiCke izgradnje.

Za visestambene gradevine odreduje se minimalna udaljenost h/2 od mede.

Najve¢a dopustena Gg viSestambenog tipa gradnje izvan prostora povijesne
graditeljske cjeline i njenog kontaktnog podrucja iznosi 200 st./ha $to znaci da na 1 SJ
otpada najmanje 125 m? povrsine gradevne &estice.*

U €lanku 52. stavak (4) se briSe.

Clanak 55.
U ¢lanku 53. stavku (1) rijeci: ,oznake M1 i M2“ zamjenju se rije€ima: “oznake M*.

U ¢lanku 53. stavku (1) umjesto rijeci : ,,u povijesnoj graditeljskoj cjelini i njenom
kontaknom podrucju® piSu se rije€i: “u kontaktnom podruéju povijesne graditeljske
cjeline®

U ¢lanku 53. stavak 1. mijenja se alineja 2. i glasi:
- Pmin= 200 m* za SS nadin gradnje,

U ¢lanku 53. stavak 1. mijenja se alineja 7. i glasi:
max= PO+Su+Pr+2 ili Emax=Po+Su+Pr+1+Pk

U élanku 53. stavak 1. mijenja se alineja 10. i glasi:
max Kis= 4,0,

U élanku 53. stavak 1. mijenja se alineja 11. i glasi:
potrebni broj PM-a od 1 / 1 SJ ukoliko za to nema uvjeta, moze se osigurati i izvan
gradevne Cestice u sklopu zelenog pojasa, ili na drugim javnim povrSinama
najblizim gradevnoj Cestici, te privatnim Cesticama.
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U ¢élanku 53. na kraju stavka (1) dodaje se nova recCenica i glasi:

»Za povijesnu jezgru naselja Vodica koja je zaStiCena kao kulturno dobro, vrijede
isklju€ivo Posebni uvjeti koje izdaje nadlezni Konzervatorski odjel za svaku pojedinu
lokaciju.”

U ¢élanku 53. stavku 2. rijeCi: ,oznake M1 i M2“ zamjenju se rije€ima:“oznake M*.

U ¢élanku 53. stavku 2. mijenja se alineja 4. i glasi:
Min. Sirina gradevne Cestice za SS nacin gradnje: 12 m,

U ¢élanku 53. stavku 2. mijenja se alineja 7. i glasi:
Min. Sirina gradevne Cestice za D nacin gradnje: 9 m,

U élanku 53. stavku 2. mijenjaju se alineje 10., 11.i 12. te glase:
Emax= Po+Su+Pr+2,
Vmax= 10,0 m,
maxKig= 0,45 za D nacin gradnje,

U élanku 53. stavku 2. mijenja se alineja 15. i glasi:
max KisN*= 1,2

U ¢lanku 53. stavku 2. iza alineje 15. dodaje se nova alineja koja glasi:
*U izraCun nadzemnog koeficijenta iskoristenosti (kisN) ne obraCunavaju se
podzemne etaZe te suteren ukoliko se koristi iskljuCivo za smjeStaj vozila unutar
objekta ili ukoliko su ti dijelovi gradevine u parteru ozelenjeni ili imaju javnu
namjenu,

U ¢lanku 53. stavku 3. umjesto rijeCi: ,povrSina stambenih i mjeSovitih namjena
(oznake S, M1 i M2)“ piSu se rije€i: ,povrSina mjeSovite namjene (oznake M)“.

U élanku 53. stavku 3. mijenjaju se alineje 4., 5.1 6. te glase:
Min. Sirina gradevne Cestice: 14 m,
Emax= Po+Su+Pr+2
Vimax= 10,0 m,

U ¢lanku 53. stavku 3. mijenja se alineja 8. i glasi:
max KisN*= 0,6

U élanku 53. stavku 3. iza alineje 8. dodaje se nova alineja koja glasi:
*U izraCun nadzemnog koeficijenta iskoriStenosti (kisN) ne obradunavaju se
podzemne etaze te suteren ukoliko se koristi iskljuCivo za smjestaj vozila unutar
objekta ili ukoliko su ti dijelovi gradevine u parteru ozelenjeni ili imaju javnu
namjenu,

U élanku 53. stavku 4. umjesto rijeCi: ,povrSina stambenih i mjeSovitih namjena
(oznake S, M1 i M2)“ piSu se rijeCi: ,povrSina mjeSovite namjene (oznake M)*.

U élanku 53. stavku 4. mijenjaju se alineje 6., 7. te glase:

maX.: PO+SU+PI‘+2
Vmax.: 1050 m1
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U élanku 53. stavku 4. mijenja se alineja 12. i glasi:
max KisN*= 0,6

U ¢lanku 53. stavku 4. iza alineje 12. dodaje se nova alineja koja glasi:
*U izraCun nadzemnog koeficijenta iskoristenosti (kisN) ne obraCunavaju se
podzemne etaze te suteren ukoliko se Kkoristi iskljuCivo za smjestaj vozila unutar
objekta ili ukoliko su ti dijelovi gradevine u parteru ozelenjeni ili imaju javnu
namjenu,

U ¢lanku 53. stavku 5. umijesto rijecCi: ,povrSina stambenih i mjeSovitih namjena
(oznake S, M1 i M2)“ piSu se rijeCi: ,povrSina mjeSovite namjene (oznake M)".

U ¢élanku 53. stavku 5. mijenjaju se alineje 6., 7. te glase:
Emax= P0o+Su+Pr+2

U élanku 53. stavku 5. mijenja se alineja 12. i glasi:
max KisN*= 0,6

U ¢lanku 53. stavku 5. iza alineje 12. dodaje se nova alineja koja glasi:
*U izraCun nadzemnog koeficijenta iskoristenosti (kisN) ne obraCunavaju se
podzemne etaZe te suteren ukoliko se koristi iskljuCivo za smjesStaj vozila unutar
objekta ili ukoliko su ti dijelovi gradevine u parteru ozelenjeni ili imaju javnu
namjenu,

U ¢élanku 53. dodaje se stavak (6) i glasi:

»(6) Propisuju se slijedeci uvjeti smjeStaja i nacina gradnje obiteljskih gradevina

(oznaka 1.6) u sklopu povrSina mjeSovite namjene (oznake M):

— Pmin.=800 m2

- Pmax=1.600 m2

— Min. Sirina gradevne Cestice:20 m,

— Min. 30% povrsine gradevne Cestice mora biti ozelenjeno,

- Emax=Po+Su+Pr

- Vmax=4,5 m do vijenca, mjereno od kona¢no zaravnatog i uredenog terena uz
procelje gradevine na njegovom najnizem dijelu

- maxkig=0,2

—  maxkisN*=0,4.

- *U izraun nadzemnog koeficijenta iskoriStenosti (kisN) ne obraCunavaju se
podzemne etaZe te suteren ukoliko se koristi isklju€ivo za smjestaj vozila unutar
objekta ili ukoliko su ti dijelovi gradevine u parteru ozelenjeni ili imaju javnu
namjenu.”

Clanak 56.
U ¢élanku 54. stavku (1) umjesto rijeci: ,povrSina stambenih i mjeSovitih namjena
(oznake S, M1 i M2)“ piSu se rijeCi: ,povrSina mjeSovite namjene (oznake M)“.

U élanku 54. stavku (1) mijenja se alineja 4. i glasi:
Min. Sirina gradevne Cestice: 20m,

U élanku 54. stavku (1) mijenja se alineja 6. i glasi:
VmaX.: 13,0 m,
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U ¢lanku 54. stavku 1. mijenjaju se alineje 12., 13. i 14. te glase:
- maxkisN*= 1,2 za gradevne &estice povrsine do 1.000 m?,
max KisN*= 1,05 za gradevne &estice povrsine od 1.000 do 2.000 m?.
max kisN*= 0,9 za gradevne &estice povréine veée od 2.000 m?,

U ¢lanku 54. stavku 1. iza alineje 14. dodaje se nova alineja koja glasi:
*U izraCun nadzemnog koeficijenta iskoristenosti (kisN) ne obraCunavaju se
podzemne etaze te suteren ukoliko se Koristi iskljuivo za smjestaj vozila unutar
objekta ili ukoliko su ti dijelovi gradevine u parteru ozelenjeni ili imaju javnu
namjenu,

U ¢lanku 54. stavku (1) iza alineje 15. dodaje se nova alineja i glasi:
gradevna Cestica mora imati neposredan pristup sa ulice Ciji karakteristicni
poprecni profil nije manji od 5m.

U ¢lanku 54. stavku (2) umijesto rijeCi: ,povrSina stambenih i mjeSovitih namjena
(oznake S, M1 i M2)“ piSu se rije€i: ,povrSina mjeSovite namjene (oznake M)“.

U ¢élanku 54. stavku (2) mijenjaju se alineje 6. i 7. te glase:
Emax= P0+Su+Pr+2+PK,
VmaX.: 13,0 m,

U élanku 54. stavku 2. mijenja se alineja 11. i glasi:
max KisN*= 0,9

U ¢lanku 54. stavku 2. iza alineje 11. dodaje se nova alineja koja glasi:
*U izraCun nadzemnog koeficijenta iskoriStenosti (kisN) ne obraCunavaju se
podzemne etaZe te suteren ukoliko se koristi iskljuCivo za smjesStaj vozila unutar
objekta ili ukoliko su ti dijelovi gradevine u parteru ozelenjeni ili imaju javnu
namjenu,

U ¢lanku 54. stavku (2) iza alineje 12. dodaje se nova alineja i glasi
gradevna Cestica mora imati neposredan pristup sa ulice Ciji karakteristi¢ni
poprecni profil nije manji od 5m.

U ¢lanku 54. stavak (3) se briSe.

Clanak 57.
U élanku 56. stavak (2) mijenja se i glasi:
(2) Obzirom na znacaj, uli¢ni koridori su podijeljeni kako je prikazano u grafickom
dijelu Plana na slijedeci nacin:
- koridor glavne gradske prometnice,

koridori gradske prometnice,

koridorisabirnih prometnica,

koridori pristupnih prometnica,

koridori kolno-pjesackih prometnica ,

koridori pjeSackih prometnica.

U élanku 56. stavci (7) i (8) se brisu.
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Clanak 58.
U élanku 57. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) i glasi:
"(2) Omogucavaju se manja odstupanja od prometnih i infrastrukturnih trasa i koridora,
polozaja pojedinih infrastrukturnih gradevina kao posljedica detaljnije izmjere i razrade
predmetnog sustava i neCe se smatrati izmjenom ovog Plana."

U €élanku 57. stavak (2) postaje stavak (3) te se mijenja i glasi:

»(3) U neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja samo jedna prometna traka moze
se izgradivati iznimno na preglednom dijelu kolnika do najvise 500 m, pod uvjetom da
se na svakih 100 m uredi ugibaliste, odnosno u slijepim ulicama €ija duzina ne prelazi
100 m na preglednom dijelu ili 50 m na nepreglednom.”

U €élanku 57. stavak (3) postaje stavak (4) te se mijenja i glasi:

»(4) Ulica koja je na granici izmedu izgradenih i pretezno izgradenih dijelova naselja
sa neizgradenim podru€jem formirati ce se na nacin da se na strani do izgradenog
dijela zadrzava zateCena regulacijska linijja, a na strani do neizgradenog dijela
regulacijska linija mora biti udaljena od zateCene osovine puta za 1/2 propisanog
profila ulice.”

U ¢élanku 57. stavak (4) postaje stavak (5).

Clanak 59.

U élanku 58. nakon stavka (2) dodaje se novi stavak (3) i glasi:

(3) Minimalna udaljenost za smjestaj gradevina na gradevnim cesticama od linije
izvlastenja drzavne ceste ne smije biti manja od 10 m. Infrastrukturne vodove potrebno
je planirati izvan cestovnog zemljiSta osim na mjestima gdje to nije moguce, te Ce se
isto urediti putem posebnih uvjeta javnopravnog tijela koje upravlja drzavnim cestama.
Odvodnju oborinskih voda sa povrSina gradevnih Cestica kao i sa povrSina priklju¢aka
mora se rijeSiti na nacin da se iste ne slijevaju na drzavnu cestu.

Clanak 60.
U ¢lanku 59. stavak (1) se briSe.

U ¢lanku 59. postojeéi stavak (2) postaje stavak (1).

Clanak 61.
U élanku 60. stavku (1) alineja 4. mijenja se i glasi:
— najveca visina je 5 m, krov moze biti izveden kao kosi ili ravni),

U ¢lanku 60. stavku (1) iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:
- najveca visina tiemena nadstreSnice na benzinskoj postaji je 7,0 m,

U élanku 60. stavku (1) alineja 5. postaje alineja 6. te se mijenja i glasi:

— gradevinska bruto razvijena povrSina gradevina moze iznositi najvise 500 m2
ukljuCivo i pratece sadrzaje; u povrSinu gradevina se ne uracunavaju povrsine
za smjestaj agregata, skladisSta boca za plin, podzemnih tankova, te povrsine
ispod nadstresnica,

U élanku 60. stavku (1) nakon alineje 5. (tj. nove alineje 6.) dodaje se nova alineja 7. i
glasi:
— udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi min. 5m, a udaljenost
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gradevine od granice gradevne Cestice min. 3m
Alineje 6.,7.,8. 1 9. postaju alineje 8.,9.,10. 1 11.

Clanak 62.
U élanku 62. stavak (1) mijenja se i glasi:
(1) Uz mjesne ulice potrebno je predvidjeti uredenje plo€nika za kretanje pjesaka u
Sirini koja ovisi o pretpostavljenom broju korisnika, ali ne manjoj od 1,50 m.

U ¢lanku 62. stavku (3) umjesto rijeci: ,,0znacena je u grafickom dijelu Plana slovom
“S™ pisu se rijeci: ,0znacena je u grafiCckom dijelu Plana kao pjeSacka povrsina“

Clanak 63.
U ¢élanku 63 . u stavku (1) alineji 3. i 4. briSe se rijec: ,Sportske®.

U ¢lanku 63 . nakon stavka (2) dodaje se stavak (3) koji glasi:
»(3) Granicu luka u moru utvrdenu na kartografskim prikazima gradevinskih podrucja
naselja moguce je mijenjati minimalno u odnosu na razinu to¢nosti mjerila razrade.”

Clanak 64.
U élanku 64. stavku (1) alineja 1. mijenja se i glasi:
predvidjeti smjestaj luke otvorene za javni promet Zupanijskog znacaja,

U ¢lanku 64. stavku (1) alineje 2. i 3. se briSu.
U ¢lanku 64. postojece alineje 4. i 5. postaju alineje 2. i 3.

U ¢lanku 64. stavku (2) alineja 1. mijenja se i glasi:
omogucuje se rekonstrukcija luckog podrucja, na nacin da se njegov maniji zapadni
dio prenamjenjuje iz marine u Sportsku luku, dok se luka nauti¢kog turizma - marina
proSiruje prema jugoistoku,

U ¢élanku 64. stavku (3) umjesto rijeCi: ,lu¢kih podrucja Sportskih luka ,Vele Vrulje i

,Lovetovo™ piSu se rijeCi: ,luckog podrucja luke ,Vele Vrulje® i luCkog podrucja luke
.Lovetovo®.

U élanku 64. stavku (3) ispred alineje 1. dodaju se dvije nove alineje koje glase:

- "Unutar luckog podrucja luke ,Vele Vrulje® predvidjeti smjestaj luke otvorene za
javni promet lokalnog znacaja
Unutar luckog podrucja luke ,Lovetovo® u zapadnom dijelu predvidjeti luku otvorenu
za javni promet lokalnog znacaja, a u isto€nom dijelu Sportsku luku,"

U élanku 64. stavku (4) alineja 1. mijenja se i glasi:
"predvidjeti smjestaj luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja, Sportske luke i
luke nauti¢kog turizma — marine, na nacin da svaka ima nesmetan prilaz u morski
akvatorij,”

U élanku 64. stavku (4) alineja 4. mijenja se i glasi:

"najveci dozvoljeni kapacitet luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja sa
Sportskom lukom iznosi 750 vezova,"
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Clanak 65.
Nakon podnaslova 7.1.5. Javne telekomunikacije dodaje se novi €lanak 64.a. i glasi:
»Clanak 64.a.
Novu TK infrastrukturu za pruzanje javnih telekomunikacijskih usluga putem
telekomunikacijskin vodova unutar naselja potrebno je osigurati podzemno unutar
koridora postojec¢ih odnosno planiranih prometnica i pjeSackih staza ili zelenih
povrSina. Za medumjesno povezivanje koristiti koridore prometnica, iznimno kada je to
moguce, samo radi bithog skracivanja trasa, koridor se moze planirati nadzemno i
izvan koridora prometnica.

Za izgradenu telekomunikacijsku infrastrukturu za pruzanje telekomunikacijskih usluga
putem telekomunikacijskih vodova planira se dogradnja, odnosno rekonstrukcija te
eventualno proSirenje izgradnjom novih gradevina, radi implementacije novih
tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeci raCuna o pravu
zajednickog koriStenja od strane svih operatora koji posjeduju propisanu dozvolu za
pruzanje telekomunikacijskih usluga za koje nije potrebna uporaba radiofrekvencijskog
spektra.”

Clanak 66.
U ¢élanku 65. stavku (1) prva reCenica se briSe.

Clanak 67.
Nakon €élanka 66. dodaje se novi Clanak 66.a. i glasi:
,Clanak 66.a.

Novu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javne komunikacijske
usluge putem elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, odrediti ovisno o
pokrivenosti podrucja radijskim signalom svih davatelja usluga i buduc¢im potrebama
prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i njihovih antenskih sustava na
antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama, bez detaljnog definiranja (toCkastog
oznacavanja) lokacija vodec¢i rauna o mogucnosti pokrivanja tih podru¢ja radijskim
signalom koji ¢e se emitirati antenskim sustavima smjeStenim na te antenske prihvate
(zgrade) uz nacelo zajedni¢kog koristenja od strane svih operatora gdje god je to
moguce.

Na vrijednim i/ili zasticenim objektima kulturne bastine uz suradnju Zavoda za zastitu
spomenika kulture odredivati moguce lokacije za postavljanje mikro baznih stanica i
pripadajuc¢ih malih antena (obojenih bojom kao podloga na koju se uévrséuje tako da
bude Sto manje uodljiva) u cilju pokrivanja takovih podru€ja signalom mobilnih
komunikacija. Za u€vrscivanje koristiti iskljuCivo nosace od nehrdajuceg Celika ili vruce
pocin¢anog &elika i vijke od nehrdajuceg Gelika.”

Clanak 68.
U élanku 68., stavak (1), alineja (1) mijenja se i glasi:
izgradnjom nove trafostanice 110/10(20) kV “Vodice”,

U élanku 68., stavak (3) mijenja se i glasi:

(3) Zastitni koridor postojec¢ih 110kV nadzemnih vodova je 40,0 m, a planiranih 110kV
nadzemnih vodova je 50,0 m. Do zamjene 30 kV dalekovoda odgovaraju¢im
podzemnim kablovima poloZenih u koridorima ulica propisuju se njihovi zastitni koridori
u Sirini od najmanje 30,0 m. Unutar zastitnih koridora ne dozvoljava se smjestaj
gradevina visokogradnje. U postupku ishodenja rieSenja o uvjetima gradnje, odnosno
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lokacijske dozvole za gradevinu visokogradnje na gradevnoj Cestici preko koje prolazi
navedeni koridor ili neposredno grani€i s njim potrebno je zatraziti posebne uvjete od
strane pravne osobe s javnim ovlastima koja tim dalekovodom gospodari.

U ¢élanku 68. nakon stavka (4) dodaju se novi stavci (5), (6),(7),(8) i glase:

(5) Zastitni koridor postoje¢eg 2x110 kV kabela iznosi 6 m, a planiranog 2x110 kV
kabela iznosi 12 m. U prometnicama u koje se polazu instalacije potrebno je osigurati
planski razmjestaj instalacija, u pravilu jednu stranu prometnice za energetiku, a drugu
stranu za telekomunikacije i vodoopskrbu, a sredinu ceste za kanalizaciju i oborinske
vode.

(6) Kod priblizavanja vodova drugim objektima ili pri prelasku prometnica, te kod
(medusobnih) krizanja vodova 1 drugih instalacija, obvezno je pridrZzavati se
sigurnosnih visina i udaljenosti prema tehni¢kom normativima odredenim Pravilnikom
o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona od 1 kV do 400 kV ("Narodne novine' br. 53/91 i 24/97).

(7) Sirina kondora planiranih 110 kV kabela biée odredena idejnim projektom u fazi
ishodenju lokacijske dozvole.

(8) U zastitnom pojasu podzemnog kabela nije dozvoljena gradnja ni rekonstrukcija
objekata odnosno infrastrukturnih gradevina bez prethodne suglasnosti nadleznog
tijela Hrvatske elektroprivrede, HEP - Operatora prijenosnog sustava d.o.o, a u fazi
ishodenja dokumentacija za gradenje, za iste.

Postojeci stavak (5) postaje stavak (9).

Clanak 69.

U ¢élanku 70. nakon stavka(3) dodaje se stavak (4) i glasi:

,(4) Prilikom izgradnje plinovoda potrebno je primijeniti Pravilnik o tehni¢kim uvjetima i
normativima za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim
naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport
(,Sluzbeni list* broj 26/85) koji se primjenjuje temeljem ¢lanka 20. Zakona o tehnickim
zahtjevima za proizvode i ocjene sukladnosti (NN 158/03), te Upute za projektiranje
srednjetlac¢nih plinovoda i Upute za projektiranje niskotlacnih plinovoda, izdanim od
Gradske plinare Zagreb — Odjel investicija.”

Clanak 70.

U élanku 72. stavak (1) umjesto rijeci: ,kao dio javnog sustava odvodnje otpadnih
voda priobalnog podrucja grada Vodica i otoka Prviéa“ piSu se rijeci: ,kao dio
zajednickog kanalizacijskog sustava Vodice—Tribunj—Srima i otok Prvic*.

U ¢lanku 72. nakon stavka (1) dodaju se stavci (2), (3), (4):

(2) Zajednicki kanalizacijski sustav Vodice—Tribunj—Srima i otok Prvi¢ obuhvaca sva
priobalna naselja, gospodarske (ugostiteljsko-turisticke, poslovne, proizvodne) i
Sportsko-rekreacijske zone te otok Prvi¢, kao koncentrirani dotok u zajednicki sustav
Vodice — Tribunj — Srima. Glavni objekt ovog sustava je srediSnji bioloski uredaj za
pro€iS¢avanje otpadnih voda koji ¢e se izgraditi na podrucju izmedu Vodica i Tribunja.
Predvida se izgraditi podmorski ispust u Zmajanski kanal, duzine 1.900 m. Za ovo
podruCje predvida se u planskom vrSnom razdoblju najmanje 40.000 E.S.
(ekvivalentnih stanovnika). Zbog velike razlike priklju€enih korisnika ljeti i zimi
pretpostavka je da ¢e se uredaj graditi za dva razdoblja razvitka i to veli€¢ine: 20.000
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ES. Realizacija sustava provoditi Ce se u dvije faze.

(3) Kanalizacijska mreza e se razvijati kao razdjelni sustav tako da ¢e na uredaj
dolaziti samo fekalne otpadne vode, dok ¢e se oborinske vode ispustati preko preljeva.
Prikupljene otpadne vode sa ovog podrucja putem precrpnih stanica ¢e se dizati na
uredaj.

(4) Vedéi zagadivaci kao Sto su marine, te turistiCko ugostiteljski sadrzaji koji se imaju
graditi na podrucCju Bristaka kao i svi manji zagadivaci koji rade sa smanjenim
kapacitetom u odnosu na ranije razdoblje, moci ¢e se prikljuciti na kanalizacijski sustav
nakon $to svoje otpadne vode putem predtretmana dovedu na razinu standardnih
kucanskih otpadnih voda.

Clanak 71.
Nakon €lanka 72. dodaje se novi Clanak 72.a. i glasi:
,Clanak 72.a..
(1) RjeSenja odvodnje treba rjeSavati na nacin da je gradevine kapaciteta do najviSe
10 E.S. mogucée prikljuciti na septiCku jamu, dok je gradevine veéeg kapaciteta
moguce priklju€iti na isti nac€in uz obvezu izgradnje zasebnog uredaja za bioloSko
procCiS€avanje.

(2) Za realizaciju kanalizacijskih sustava potrebno je izraditi idejna rjeSenja (sa
varijantama) u skladu s ovim Planom i detaljnom dokumentacijom prostora koja se
izraduje za pojedina podrucja, kako bi se utvrdile prostorne dispozicije gradevina
kanalizacijskog sustava (veli€ine, polozZaj i vrsta kolektora, polozaj i veli€¢ine crpnih
stanica, uredaja za procCiS¢avanje otpadnih voda kao i polozaj i duzina podmorskog
ispusta).

(3) Nepropusne septicke jame moguce je koristiti samo priviemeno do realizacije
cjelovitog kanalizacijskog sustava sa uredajem za procCiScavanje i podmorskog
ispusta. Po realizaciji cjelovitog kanalizacijskog sustava sa uredajem za procis¢avanje
i podmorskim ispustom svi korisnici prostora moraju se prikljuciti na taj sustav.

(4) Svi eventualni industrijski pogoni, pogoni malog i srednjeg poduzetniStva trebaju
imati svoje predtretmane otpadnih voda prije upustanja u javnu kanalizaciju, $to se
odnosi i ha separaciju ulja i masti.

(5) Odvodnju otpadnih voda treba projektirati sukladno odredbama vazecih zakona i
smjernicama Hrvatskih voda. TehnoloSke otpadne vode prije priklju€ka na javni sustav
odvodnje treba svesti na kvalitetu kucanskih otpadnih voda u skladu s vazecCim
Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama.*

Clanak 72.
Nakon €élanka 72.a. dodaje se novi ¢lanak 72.b. i glasi:
»Clanak 72.b.
(1) Oborinske vode se uglavnom rigolima i povrSinskim kanalima odvode do mjesta na
kojima se infiltriraju bez posljedica u more.

(2) Oborinske vode s parkiraliSta ve¢ih od 50 parkirnih mjesta, te vecih radnih i
manipulativnih povrSina prije priklju€enja na sustav javne oborinske odvodnje moraju
proéi odgovarajuéi predtretman na separatorima ulja i masti.
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(3) Radi smanjenja optereenja sustava javne oborinske odvodnje i time i manjih
dimenzija iste, oblikovanjem Cc&estica i izgradnjom osigurati §to manji koeficijent
otjecanja sa gradevne Cestice uz mogucnost da se vlastite oborinske vode sa ,Cistih”
povrSina upustaju u teren na samoj gradevnoj Cestici putem upojnih bunara
odgovarajuceg kapaciteta dimenzioniranih na nacin da se osigura sigurnost od
plavljenja okolnog zemljiSta i objekata. Isto je moguce uciniti i s oborinskim vodama s
vec¢ih parkirnih povrsina (10PM) na Cestici po ugradniji vlastitih separatora ulja i masti
adekvatnih dimenzija.

(3) Mreza odvodnje oborinskih voda izvodi se sukladno vazecoj tehnickoj regulativi i
pravilima struke, te slijede¢im uvjetima:

- Priklju¢ni vodovi odvodne mreze moraju biti ukopani najmanje 80,0 cm ispod
povrSine, odnosno uvijek ispod ostalih infrastrukturnih instalacija, osim
cjevovoda za odvodnju sanitarnih otpadnih voda, na dubini prema vazecCim
uvjetima nadleznih tijela

- Upustanje oborinskih otpadnih voda s krovnih povrSina u recipijent
(podzemlje/more) moguce je preko upojnog bunara na pripadajucoj Cestici

- Nije dopusteno upustanje oborinskih otpadnih voda s krovova i ostalih
povrsina u sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda

- Prikupljanje oborinskih voda s prometnica i parkiralita vrsiti putem slivnika i
linijskih prihvatnih kanala opremljenih taloZnikom; taloznik mora biti
dostupan za Cis¢enje nadleznim sluzbama

- U sluCajevima kad je to opravdano iz sanitarnih te tehni¢ko-tehnoloskih
razloga, moze se omoguciti upustanje oborinskih voda s krovnih povrSina u
sustav oborinske odvodnje u sklopu prometnica ili u uredene povremene
povrsinske tokove."

Clanak 73.
U élanku 63. stavku (1), alineji 5. broj "20" mijenja se brojem "10".

U élanku 73. stavku (1) alineji 6. umjesto broja : ,5,5 piSe se broj: ,5,0%

Clanak 74.
U ¢lanku 75. stavak 4. dodaje se nova alineja koja glasi:
Krizina — vojno-civilna gradevina (bunkeri i podzemni tuneli) (status: E).

§ Clanak 75.
Clanak 81. se brise.

Clanak 76.
Clanak 84. mijenja se i glasi:
»1zdavanje lokacijskih dozvola, odnosno rjeSenja o uvjetima gradnje na gradevnim
Cesticama u nedovrSenim dijelovima naselja naznaCenim na kartografskom prikazu
4.1. Oblici koristenja, uvjetuje se prethodnim izdavanjem lokacijske dozvole za
planiranu dionicu uli¢nog koridora uz te Cestice."

Clanak 77.
U €élanku 86. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:
.(4) Dosliedno se pridrzavati vazeée zakonske regulative i prijedloga tehnickih i
organizacijskih mjera iz Procjene ugroZenosti od pozZara grada Vodica;
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(5) Kod projektiranja gradevina za koje ne postoje hrvatski propisi prema kojima
projektant mozZe odrediti potrebnu klasu otpornosti na pozar nosive konstrukcije (a
takoder ni druge zahtjeve u vezi gradevinske zaStite od pozara), primjeniti
odgovarajuce inozemne propise kao priznata pravila tehnic¢ke prakse.“

Clanak 78.
Nakon €élanka 87. dodaje se novi Clanak 87.a. i glasi:
,Clanak 87.a.
Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti opisane su u zasebnom
elaboratu pod imenom ,Plan urbanistickih mjera zastite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti“ koji je sastavni dio ovog Plana.”

Clanak 79.
Podnaslov ,,12.1. Obveza izrade detaljnih planova uredenja“ mijenja se i glasi:
»12.1. Obveza izrade detaljnijih planova uredenja“.

Clanak 80.
Naslov “12. Mjere provedbe Plana“ i ¢lanci 89. i 90. se briSu.

lIl. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 81.
Ove |. Izmjene i dopune Urbanisti¢kog plana uredenja naselja Vodice i Srima izradene
su u 5 izvornika ovjerenih peCatom Gradskog vije¢a Grada Vodica i potpisom
predsjednika Gradskog vije¢a Grada Vodica.
Predmetni izvornici ¢uvaju se u:
- Gradu Vodice,
- Upravnom odjelu za prostorno uredenje i gradnju Sibensko-kninske Zupanije,
- Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uredenje Sibensko-kninske Zupanije,
- Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja,
- TD-u ,Arheo” d.o.0. iz Zagreba.

Clanak 82.
Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u “Sluzbenom glasniku Grada
Vodica”.
Klasa:
Ur. broj:
Vodice,

GRADSKO VIJECE GRADA VODICA

Predsjednik

Danijel Lasan Zorobabel
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