Na temelju ¢lanka 100. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07,
38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15), a u svezi odredbe ¢lanka 188. Zakona o prostornom
uredenju (,,Narodne novine® br. 153/13.) i ¢lanka 30. Statuta Grada Vodica (,,Sluzbeni vjesnik
Sibensko-kninske Zupanije®, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-pro¢iséeni tekst i 05/15)
Gradsko vijeCe Grada Vodica na svojoj . sjednici odrzanoj 2016. godine, donosi
sljedecu:

ODLUKU
o donoSenju
Urbanisti¢kog plana uredenja stambene zone na
dijelu &est. zem. 417/1 k.o. Cista

I. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

(1) Ovom Odlukom se donosi Urbanisticki plan uredenja stambene zone na dijelu ¢est. zem. 417/1 k.o.
Cista, u daljnjem tekstu: ,,UPU ili Plan*, koji Plan je izradilo trgovatko drustvo ,,Geoprojekt” d.d. iz
Splita.

Clanak 2.

(1) Ovim Planom je odredeno osnovno prostorno i funkcionalno rjeSenje za izgradnju gradevina na
dijelu ¢est. zem. 417/1 k.o. Cista, te se izradom ovoga Plana omoguéuje formiranje zamjenskih parcela
za parcele koje su vlasnici sa podrugja naselja Ciste Velike ustupili za izgradnju Osnovne $kole,
Trodijelne sportske dvorane i drugih objekata drustvenog standarda na podrugja Ciste Velike, sve za
ucenike iz naselja sa podru¢ja Grada Vodica: Cista Velika, Cista Mala, Gaceleze i Grabovci, kao i
ucenike drugih naselja iz susjednih jedinica lokalne samouprave.

(2) Planom se obuhvaca prostor povrsine 20,15 ha sjevernog dijela naselja (?ista Mala i to dio Cestice
zemljista 417/1 katastarske op¢ine Cista, koje je kontaktno podrucju naselja Cista Velika.

Clanak 3.

(1) Prema Odluci o izradi ovog UPU-a, prostor obuhvata je ve¢im dijelom neizgradeno gradevinsko
podrucje naselja, koje je ograni¢eno s jugoistoéne strane drzavnom cestom D 59 koja u smjeru
sjeveroistoka vodi prema Bribirskim Mostinama i ¢voru auto-ceste Al ,,Pirovac”, a u smjeru jugo-
zapada prema raskrizju za Vodice, Pirovac i Benkovac, te je s jugozapadne strane Zupanijska cesta Z-
6069, koja u smjeru jugoistoka vodi u smjeru Vodica, te u smjeru sjeverozapada prema naselju Cista
Velika.

(2) Prostor Plana je u naravi zaravnjeni plato s blagim padom prema jugozapadu, obrastao rijetkom
makijom i garigom, na ¢ijem je jugozapadnom dijelu duz Zupanijske ceste izgradeno nekoliko
gradevina stambene namjene s pomo¢nim gradevinama.

Clanak 4.

(1) Elaborat Urbanistitkog plana uredenja stambene zone na dijelu &est. zem. 417/1 k.o. Cista,
sastavni je dio ove Odluke i ¢ine ga:

1. OPCI DIO
1.1. 1zvod iz sudskog registra za ,,Geoprojekt* d.d.



1.2. Suglasnost Ministarstva (MGiPU) za izradu prostornih planova
1.3. Rjesenje Komore (HKA) za ovlastenu arhitekticu

1.4. Rjesenje o imenovanju odgovorne voditeljice plana

2. TEKSTUALNI DIO — ODREDBE ZA PROVODENIJE

3. GRAFICKI DIO

1. Koristenje i namjena povrsina M 1:1000
2.1 Prometna, uli¢na 1 komunalna infrastrukturna mreza:

Prometna i uli¢cna mreza M 1:1000
2.2 Prometna, uli¢na 1 komunalna infrastrukturna mreza:

Vodnogospodarski sustav M 1:1000
2.3 Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza:

Elektroenergetski i telekomunikacijski sustav M 1:1000
3. Uvijeti koristenja, uredenja i zastite povrsina M 1:1000
4. Nacin i uvjeti gradnje M 1:1000
4, PRILOZI

_ Obrazlozenje

_ Popis propisa koji su postivani u izradi Urbanistickog plana uredenja

_ Zahtjevi iz ¢lanka 79. Zakona o prostornom uredenju i gradnji

_ Misljenja/suglasnosti iz ¢lanka 94. Zakona o prostornom uredenju i gradnji

_Izvjesée o javnoj raspravi

_ Sazetak za javnost

_ Odluka o izradi Urbanisti¢kog plana uredenja stambene zone na dijelu cest. zem. 417/1 k.o. Cista
(,,.Sluzbeni vjesnik Sibensko-kninske zupanije* broj 9/13)

II ODREDBE ZA PROVODENJE

1. UVJETI ODREDIVANJA I RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH I DRUGIH
NAMJIENA

1.1.  Uyjeti za odredivanje koristenja povrSina
Clanak 5.

(1) Uvjeti za odredivanje koriStenja i namjene povrsina temeljeni su na:

— obiljezjima prostora i ciljevima razvoja

— valorizaciji postojece prirodne sredine

— odrzivom koriStenju prostora i okolisa

— planiranom broju stanovnika /korisnika zone i prostornim pokazateljima,

— uvjetima i smjernicama propisanim Prostornim planom uredenja Grada Vodica (Sluzbeni
viesnik Sibensko- kninske Zupanije broj 14/06, 2/13 i 5/14, te Sluzbeni glasnik Grada Vodica
broj 5/15), u daljnjem tekstu: PPUG.

(2) ,,Urbanisti¢ki plan uredenja stambene zone na dijelu Cest. zem. 417/1 k.o. Cista“ (u daljnjem
tekstu: UPU ili Plan), obuhvaca prostor povrsine 20,15 ha u granicama Grada Vodica, te naselja Cista
Mala, koje je kontaktno podruéju naselja Cista Velika, koja dva naselja prema popisu iz 2011.-e
godine imaju ukupno cca 600 stanovnika.

(3) Prema PPUG-u, nositeljem razvoja ovog zaobalnog dijela Vodica odredeno je naselje Cista Velika,
kao ,,manje lokalno, odnosno poticajno razvojno srediste” s obrazovnim, kulturnim, zdravstvenim i
drugim sadrzajima u funkciji gravitirajuéeg podrugja stanovanja, a naselje Cista Mala je PPUG-om
odredeno kao ,,0stala naselja“. U neposrednoj blizini je planirana i gospodarska zona Cista, koja na
jugozapadnom dijelu granici s obuhvatom ovog UPU-a.

(4) PPUG-om je podrugje obuhvata ,,UPU-a stambene zone na dijelu &est. zem. 417/1 k.o. Cista*
odredeno kao gradevinsko podruéje naselja (neizgradeni i manjim dijelom izgradeni dio), namijenjeno



za sadrZaje mjeSovite namjene: stanovanje s prate¢im pomoc¢nim i gospodarskim funkcijama, uz
mogucnost koriStenja dijela prostora za poslovne sadrzaje, te za javne i druStvene djelatnosti, Sport i
rekreaciju, zelene zastitne povrsine, prometnu i komunalnu infrastrukturu.

1.2. KoriStenje i namjena povrSina
Clanak 6.

(1) Namjena povrsina razgranicena je i prikazana planskim znakom i bojom na kartografskom prikazu
broj 1. elaborata Plana ,,KoriStenje i namjena povr§ina® u mjerilu 1:1000. Unutar obuhvata planirane
su povrSine ovih namjena:

- stambena namjena S

- javna i drustvena D

- $portsko- rekreacijska namjena R1
- zelene zastitne povrSine Z

- infrastrukturne povrsine IS

- prometne povrsine

2 Iskaz povrsina daje se u Tablici 1
Tablica 1.
NAMJENA PO\(/rI;;)INA UDIO U UKUPNOJ POVRSINI UPU-a
S Stambena 133590 66,29%
D Javna i drustvena 13764 6,83%
R1 Sportsko rekreacijska 10807 5,36%
4 Zastitne zelene povrsine 16497 8,19%
Prometne povrsine o
Infrastrukturne povr§ine IS 26865 13,33%
UKUPNO 201523 100,00%
1.2.1. Stambena namjena
Clanak 7.

(1) U gradevinskom podrucju dijela naselja (veéi neizgradeni i manji izgradeni dio) obuhvacenog
ovim Planom, predvidena je sukladno PPUG-u izgradnja novih gradevina, te obnova, rekonstrukcija i
zamjena postoje¢ih gradevina namijenjenih za stanovanje s prate¢im pomocnim i gospodarskim
funkcijama.

(2) Stambene gradevine planiraju se kao obiteljske i viSestambene gradevine.

(3) Obiteljskim gradevinama smatraju se gradevine sa najvise 4 stambene jedinice, a mogu se graditi
kao jednoobiteljske i kao viSeobiteljske gradevine. Uz stambene jedinice, u obiteljskim gradevinama,
mogu se graditi i poslovni prostori na nacin da poslovni dio gradevine ne zauzima vise od 30%
povrsine gradevine.

(3) Visestambenim gradevinama smatraju se gradevine stambeno poslovne ili stambene namjene s pet
ili viSe odvojenih stambenih jedinica (stana). Uz stambene jedinice u viSestambenim gradevinama



mogu se graditi 1 razli¢iti poslovni prostori za tihe i Ciste djelatnosti, prostori javne i druStvene
namjene, te smjestajne jedinice turisticke izgradnje.

1.2.2. Javnai drustvena namjena D
Clanak 8.

(1) Planom se odreduje povrSina za smjeStaj sadrzaja javne 1 druStvene namjene D na
sjeverozapadnom dijelu obuhvata, koja se planiranim kolnim i pjeSackim komunikacijama moze
povezati s ostalim zahvatima i gradevinskim Cesticama ovog dijela naselja, ali i s Sirim okruzenjem.
(2) Realizacija ove namjene moze uslijediti u fazi nakon formiranja veceg dijela stambene zone, te se
u tom cilju prostor rezervira za raznovrstan spektar javne i drustvene namjene: djecji vrti¢, knjiznica,
Citaonica, prostori za udruge i mjesni odbor, ambulanta, smjestaj za starije i nemoc¢ne i sli¢no, a odabir
sadrzaja ¢e se definirati programom za provedbu propisanog arhitektonskog natjecaja, kojeg verificira
nadlezno tijelo izvr$ne vlasti Grada Vodica.

1.2.3. Sportsko rekreacijska namjena R1
Clanak 9.

(1) Zona R1 je namijenjena za uredenje i izgradnju Sportsko rekreacijskih sadrzaja u funkciji naselja
(dakle ne samo za zonu stanovanja obuhvac¢enu ovim UPU-om), a koji mogu biti (sukladno povrsini i
dimenzijama zone) sve vrste rekreacijsko Sportskih igraliSta na otvorenom: travnato igraliSte za mali
nogomet, kosSarka, odbojka, badminton, stolovi za stolni tenis, bocaliSte, bazen itd., s prate¢im i
pomo¢nim gradevinama (sanitarije, tuSevi, garderobe, skladiSta rekvizita, ugostiteljski sadrzaji i
sli¢no).

1.2.4. Zelene zastitne povrSine Z
Clanak 10.

(1) Zelene zastitne povrSine Z formiraju znacajan potez zelenila izmedu zone stanovanja s prate¢im
sadrzajima u obuhvatu Plana i sadrzaja radne zone Cista s kojom ista granici, a u funkciji je vizualne
zastite, kao i zastite od buke.

1.2.5. Infrastrukturne i prometne povrsine
Clanak 11.

(1) Planom se odreduje rekonstrukcija javne prometnice Zupanijske razine ZC 6069 formiranjem
nogostupa na dijelu koji grani¢i sa zonom naselja i dodavanjem traka za lijevo skretanje za vozila, te
se planiraju nerazvrstane ceste i pjeSacki pravci u obuhvatu s pripadajuéom komunalnom
infrastrukturom.

(2) Za infrastrukturne zahvate oznake IS, a koje se namjenjuju za planirane trafostanice, upojne
bunare, te za smjestaj biouredaja, Planom se osiguravaju potrebne povrSine za koje se moze formirati
gradevinska Cestica. Lokacija je orijentacijska, a gradevinska Cestica se odreduje u fazi izdavanja akta
za gradnju prometnica, odnosno prije izdavanja akata za gradnju stambenih gradevina u neposrednom
okruZenju planiranih povrsina infrastrukturne namjene.

1.3. Uvjeti razgraniCavanja javnih i povrsina druge namjene



Clanak 12.

(1) Unutar obuhvata Plana formirane su prostorne cjeline stambene namjene S, drustvene i javne
namjene D, te Sportsko rekreacijske namjene RI, podijeljene javnim prometnim povrSinama i
odredene prema prostornim karakteristikama, te ostale namjene odredene Planom (zastitne zelene Z i
povrsine infrastrukturnih sustava IS).

(2) Prostorne cjeline u provedbi Plana, kroz izdavanje akata kojima se odobrava gradnja, mogu dalje
biti podijeljene/razgranic¢ene pristupima- prometnim povrSinama kojima se ostvaruje pristup
gradevnim Cesticama do javne prometne povrSine. Za ove prometne povrSine se formiraju zasebne
gradevne Cestice prema odredbama ovog Plana, u postupku koji prethodi izdavanju dozvola za
gradenje gradevina planirane namjene naselja.

(3) Prostorne povrSine namjena D i R1, formirane i omedene (djelomicno ili u cijelosti) javno-
prometnim povrSinama odredenim ovim Planom, mogu predstavljati gradevnu Cesticu (namjena D i
R1), bez dodatnog usitnjavanja zahvata.

(4) Prostorni pokazatelji za nacin koriStenja i uredenja povrSina za prostorne cjeline unutar zone
obuhvata se definiraju odredbama ovog Plana.

(5) Kartografski prikaz broj 4. ,,Nacin i uvjeti gradnje* sadrzi prikaz gradivog dijela prostornih cjelina
u odnosu na prometne povrsine i na razgranicenje pojedinih namjena (S, D, R1, Z). Daljnje definiranje
gradivog dijela za pojedine gradevinske Cestice koje ¢e se formirati aktima za gradnju, provodi se
primjenom udaljenosti od meda za odredenu namjenu i vrstu gradnje, a koje su propisane odredbama
ovog Plana.

Clanak 13.

(1) Kartografski prikaz broj 3. ,,Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina“ sadrzi prikaz oblika
koriStenja prostora- dio podruc¢ja odredenog PPUG-om kao izgradeni dio gradevinskog podrucja, za
koji se propisuju uvjeti za sanaciju, rekonstrukciju, obnovu i zamjenu postojeéih gradevina u namjeni
S, te dio podrucja na kojem se planira nova gradnja namjene S, D, R1 i IS, uklju¢ivo i povrsine za
gradnju prometne infrastrukture.

2. UVIJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Clanak 14.

(1) Unutar obuhvata ovog Plana nisu odredene zasebne povrsine gospodarske namjene.

(2) U sklopu gradevina osnovne- stambene namjene koje se grade u zonama stambene namjene,
mogu¢ je smjestaj poslovne namjene u dijelu iste, ¢ija povr§ina moze iznositi do max 30% ukupne
povrsine gradevine .

(3) Na povrSinama stambene namjene iznimno se mogu na zasebnim Cesticama graditi samostojece
gradevine gospodarskih djelatnosti (poslovne, usluzne, manje trgovacke, te ugostiteljsko-turisticke),
koje ne ometaju stanovanje na nac¢in da stvaraju buku i prasinu, zagaduju zrak i tlo iznad dopustenih
vrijednosti, ili zahtijevaju teSki transport. SmjeStaj i uvjeti gradnje takvih gradevina (povrSina
gradevinske Cestice, kisN, kig, visina, katnost, udaljenosti, povrSina zelenila, oblikovanje) odreduje se
se prema uvjetima propisanim za visestambene gradevine.

3.1. UVIETI SMJESTAJA GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
Clanak 15.

(1) Na podrucju obuhvata Plana je predvidena povrSina od cca 1,3 ha, namijenjena za javne i
drustvene djelatnosti, sa mogu¢im sadrzajima (biblioteka, Citaonica, poStanski ured, ispostava banke,
prostori udruga, ambulanta, dje¢ja ustanova predSkolskog odgoja, dom za stare i nemoéne itd).
Gradenje navedenih sadrzaja s prate¢im pomo¢nim prostorima (garaze za vozila, kotlovnice za kruto



i tekuce gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje i sl.) je moguce u sklopu
navedene povrSine D na jednoj ili viSe gradevinskih Cestica.

(2) Uvjeti gradnje za sadrzaje iz stavka 1. ovog Clanka su:

- minimalna povrsina Cestice je 1000 m2; za djecji vrti¢ se odreduje povrsina od minimalno 10 m2 po
djetetu terena i 3m2 bruto razvijene povrsine gradevine; za dom za starije se odreduje minimalna bruto
razvijena povrsina gradevine od 15 m2 po korisniku,

- max kig je 0,4, a max kisN je 1,2 (u kisN se ne obra¢unavaju povrsine podzemne etaze, te suteren
ukoliko se koristi isklju¢ivo za smjestaj vozila unutar objekta) ,

- udaljenost gradevine od susjednih Cestica moze iznositi najmanje 3,0 m,

- maksimalna visina gradevine iznosi Vmax=13,0 m, najveca katnost iznosi Emax=Po+Su+Pr+2,

- najmanje 25% od ukupne povrSine gradevne Cestice namijenjene izgradnji gradevinama odgojne i
obrazovne, te zdravstvene i socijalne djelatnosti mora biti uredeno kao parkovno zelenilo,

- u granicama gradevinske Cestice osigurati parkiraliSne povrSine prema normativu 20PM/ 1000 m2
korisne povrsine gradevina, a za djecji vrti¢ 2PM/ 1 zaposlenika.

(3) U sklopu gradevina osnovne namjene u naselju (stambenih, stambeno-poslovnih i

poslovnih), kao pratec¢i sadrzaji se mogu rjeSavati prostori za drusStvene i javne sadrzaje (osim djecjeg
vrtica 1 domskog smjestaja za stare i nemocne).

3.2. UVIJETI SMJESTAJA SADRZAJA SPORTSKO REKREACIJSKE NAMJENE
Clanak 16.

(1) Na podrucju obuhvata Plana je predvidena povrsina od cca 1,08 ha, namijenjena za sadrZaje Sporta
i rekreacije R1: tereni na otvorenom za Sport i rekreaciju s prate¢im i pomoc¢nim prostorima (spremiste
opreme i rekvizita, svlaionice, sanitarni blok, manji ugostiteljski sadrzaji itd.). Gradnja i uredenje
Sportskog centra je moguée u sklopu navedene povrSine R1 na jednoj gradevinskoj cestici, uz
mogucnost fazne gradnje.

(2) Uvjeti gradnje za sadrzaje iz stavka 1. ovog clanka su:

- najvedi koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,2, s time da se uraCunavaju samo povrSine pratecih
gradevina uz Sportsko rekreacijske terene na otvorenom (tribine ne ulaze u obracun ako pod istima nije
predviden smjestaj prate¢ih i pomoc¢nih sadrzaja),

- najveca visina pratec¢ih gradevina iznosi 3,0 m mjerena od zaravnatog terena do vijenca krova
gradevine,

- etazna visina prate¢ih gradevina je prizemna (E=Pr), uz moguénost izgradnje podrumske etaze,

- najmanje 20% gradevne Cestice mora biti 0zelenjeno autohtonim zelenilom,

- u granicama gradevinske Cestice treba osigurati parkiraliSne povrSine prema normativu 0,2PM/ 1
korisnika zone.

4, UVJETI I NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA
Clanak 17.
(1) Op¢i uvjeti uredenja prostora za stambenu namjenu S, odreduju se kako slijedi:

- Stambene gradevine su obiteljske stambene gradevine (jednoobiteljske 1 viSeobiteljske) i
viSestambene gradevine. Stambene gradevine mogu u dijelu gradevine ili kao zasebnu gradevinu na
Cestici imati poslovne sadrzaje namijenjene za tihe i Ciste djelatnosti (kancelarije, uredi, trgovacki,
frizerski, krojacki, postolarski, fotografski i sli¢ni usluzni sadrzaji), te ugostiteljske i turisticko
ugostiteljske djelatnosti, na nac¢in da poslovni dio gradevine ne zauzima vise od 30% povrSine
gradevine. Na jednoj gradevnoj Cestici u zoni stambene namjene moze se graditi jedna osnovna
gradevina stambene namjene, te pomo¢ne gradevine koje ¢ine stambenu i gospodarsku cjelinu, kao §to
su spremista, ljetne kuhinje, garaze i gospodarske gradevine prema odredbama Plana, ili poslovni
sadrzaji iz prethodnog teksta.




- Obiteljske gradevine su gradevine sa najviSe 4 stambene jedinice. Razlikujemo jednoobiteljske
gradevine s najve¢om ukupnom GBP do 400 m2 i viSeobiteljske gradevine s najvecom ukupnom
GBP do 600 m2, za koje se primjenjuju odredbe za viSestambene gradevine, osim u pogledu broja
stambenih jedinica. Obiteljske gradevine mogucée je izgraditi na samostoje¢i (SS) ili dvojni (D) nacin.

- ViSestambene gradevine su gradevine s pet ili viSe odvojenih stambenih jedinica (stana). Uz
stambene jedinice u viSestambenim gradevinama mogu se graditi i razli¢iti poslovni prostori za tihe i
Ciste djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije, prostori javne i dru$tvene namjene te smjestajne
jedinice turisticke izgradnje. ViSestambene gradevine se mogu graditi samo na samostojeci nacin (SS).
Za viSestambene gradevine se odreduje minimalna udaljenost h/2 od mede. Preporuca se smjesta;j i
gradnja ovih gradevina u sredis$njem, sjevernijem dijelu obuhvata, uz prometnicu oznake o0sl,
planiranom sa 2x3 metra Sirine zelenila i obostranim nogostupima, kojom se pristupa do gospodarske
zone Cista, te je za pretpostaviti da ée se uz nju formirati potez izgradnje viestambenihgradevina s
poslovnim prizemljima .

- Osnovne gradevine su stambene, a iste se u pravilu postavljaju na uli¢ni gradevni pravac, a pomoc¢ne,
gospodarske 1 dvori$ne poslovne gradevine po dubini gradevne Cestice iza osnovne gradevine.

- Pomodéne gradevine su garaze za osobna vozila, drvarnice, spremista, nadstreSnice, kotlovnice za
kruto i tekuce gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje, ljetne kuhinje i sli¢no.

- Gospodarske gradevine u gradevinskom podruc¢ju naselja su prema PPUG-u gradevine za obavljanje
poljoprivrednih djelatnosti i to: bez izvora zagadenja (Supe, kolnice, sjenici, spremista poljoprivrednih
strojeva i proizvoda, suSare -pusnice, pCelinjaci i sli¢no), te s potencijalnim izvorima zagadenja (staje,
svinjci, kokosSinjci, kuniénjaci i slicno).Gradnja navedenih gospodarskih gradevina uz osnovnu
gradevinu stambene namjene, moguca je samo na ¢esticama ¢ija dubina iznosi najmanje 45 m.

- Gradevna Cestica za gradnju stambenih gradevina (a koje mogu imati i poslovnu te gospodarsku
namjenu prema odredbama PPUG-a i ovog Plana), mora imati povrSinu i oblik koji omoguéava njeno
funkcionalno i racionalno koristenje i izgradnju.

- PovrSina i Sirina Cestica, kig, kisN u izgradenom dijelu obuhvata Plana: propisuje se minimalna
povrSina i minimalna S$irina Cestice za gradnju, te koeficijent izgradenosti kig i koeficijent
iskoriStenosti nadzemni kisN, kako slijedi: obiteljske samostojece gradevine (300 m2 i 14 metara;
kig=0,4, kisN=1,0); obiteljske dvojne gradevine (200 m2 i 10 metara; kig=0,4, kisN=1,0);
visestambene obiteljske (500 m2 i 20 metara; kig=0,4, kisN=1,0).

- PovrSina i Sirina Cestica, kig, kisN u neizgradenom dijelu obuhvata Plana: propisuje se minimalna
povrsina i minimalna Sirina Cestice za gradnju: obiteljske samostojece gradevine (400 m2 i 14 metara;
kig=0,3, kisN=0,9); obiteljske dvojne gradevine (300 m2 i 10 metara; kig=0,3, kisN=0,9), pri ¢emu se
dvojna gradevina ne moze graditi na Cestici ve¢oj od 420 m2 i Siroj od 16 metara; viSestambene
obiteljske (1000 m2 i 20 metara; kig=0,3, kisN=0,9).

- Udaljenosti od mede: gradevine koje se na gradevinskoj ¢estici smjestaju na slobodnostojeci nacin,
ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od mede, dok se spremnici goriva i sabirne jame
mogu smijestiti na manjoj udaljenosti, ali ne manjoj od 1,0 m od mede. Udaljenost gospodarskih
gradevina s izvorima zagadenja i gnojiSta mora iznositi najmanje 3,0 m, a gospodarskih gradevina
izgradenih od drveta ili u kojima se sprema sijeno i slama mora iznositi najmanje 5,0 m od susjedne
mede. Smjestaj péelinjaka utvrden je posebnim propisom.

- Udaljenosti od prometnica: udaljenost nove gradevine od vanjskog ruba uli¢ne ograde (regulacijskog
pravca) je minimalno 5,0 m od planiranih nerazvrstanih prometnica; minimalno 5,0 m od ZC 6069,
odnosno ista se odreduje temeljem posebnih uvjeta koje izdaje Zupanijska uprava za ceste na podruéju
Sibensko-kninske Zupanije sukladno Zakonu o gradnji (NN153/13); minimalno 10,0 m od gradevinske
Cestice drzavne ceste; za gospodarske gradevine s izvorima zagadenja ne manja od 20,0 m, te za
pcelinjake ne manja od 15,0 m.

- Udaljenost osnovne od ostalih gradevina: udaljenost gospodarskih gradevina s potencijalnim
izvorom zagadenja od osnovnih gradevina ne moze biti manja od 12,0 m, a u postoje¢im dvoristima
gdje se to ne moze posti¢i dopusta se najmanja udaljenost od 8,0 m, kod zamjene stare gospodarske
gradevine novom. Udaljenost gnojiSta, gnojisnih jama od osnovnih gradevina ne moze biti manja od
15,0 m, od gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne manja od 30,0 m, a od
uli¢ne ograde ne manja od 20,0 m. Udaljenost gospodarskih gradevina u kojima se sprema sijeno i
slama ili su izgradene od drveta, mora iznositi najmanje 5,0 m od susjednih gradevina.




- Visina gradevina utvrduje se prema broju nadzemnih etaza i visini vijenca mjerene od najnize kote
uredenog terena gradevne Cestice. Etaza oznacCuje nadzemne dijelove gradevine (u nastavku: za
prizemlje- Pr, a za katove- 1, 2..., za potkrovlje- Pk), ali ne podrum, suteren i tavan. Najveca visina
etaze za obracun visine gradevine, mjerena izmedu gornjih kota podnih konstrukcija, iznosi: za
stambene etaze do 4,0 m, a za poslovne etaze do 5,0 m (iznimno, za osiguranje neposrednog kolnog
pristupa za intervencijska i dostavna vozila, najveca visina prizemne etaze iznosi 5,0 m).

- Katnost gradevina osnovne namjene - propisuju se sljedeée najvece dozvoljene etazne visine
stambenih gradevina: za obiteljske gradevine cetiri nadzemne etaze (Po+Sut+ Pr+2 ili
Po+Su+Pr+1+Pk), a najvisa visina moze iznositi 9,0 m; viSestambene gradevine: pet nadzemnih etaza
(Po+Su+Pr+3 ili Po+Su+Pr+2+Pk, a najvisa visina moze iznositi 15,0 m.

- Katnost gradevina s prate¢im i pomo¢nim sadrzajima: najveca etazna visina dvoriSnih gospodarskih,
pomo¢nih i poslovnih gradevina uz osnovne gradevine moze biti dvije nadzemne etaze i to; prizemlje i
potkrovlje uz moguénost izgradnje podruma (Pr+Pk). Visina ovih gradevina mora biti uskladena sa
osnovnom gradevinom s kojom se nalaze na istoj gradevnoj Cestici i ¢ine funkcionalnu cjelinu, tj. ne
smiju ju nadvisiti.

- Potkrovlje (Pk) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili
zaobljenog krova. Najvec¢i gabarit potkrovlja odreden je visinom nadozida maksimalno 120 cm
mjereno u ravnini proéelja gradevine, nagibom krova do maksimalno 50% mjereno u visini nadozida.
Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova kao krovna kuéica ili tradicionalni luminar ili na
zabatnom zidu ovisno o ambijentalnim uvjetima sredine, s time da krovne povrsine krovnih kucica, te
povrsine luminara iznose najvise 1/3 pripadajuée krovne plohe (strehe), odnosno najvise 1/3 duzine
pripadajuceg procelja.

- Tavan je dio gradevine iskljucivo ispod kosog krovista, a iznad stropne konstrukcije posljednje etaze
gradevine s nadozidom najvecée visine 30 cm i s minimalnim otvorima za svjetlo i prozradivanje.

- Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga volumena u
konac¢no uredeni zaravnani teren i €iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

- Suteren (S) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga
volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je najmanje jednim
svojim proc¢eljem izvan terena.

- Oblikovanje: horizontalni i vertikalni gabariti gradevina i otvora na njima, oblikovanje procelja i
krovista, te upotrijebljeni gradevinski materijali moraju biti uskladeni s ambijentalnim vrijednostima
sredine. Gradevine koje se izgraduju kao dio dvojne ili skupne gradevine moraju s gradevinom,
odnosno gradevinama na koju / koje su prislonjene Ciniti arhitektonsku cjelinu. Krovista gradevina se
izvode kao kosa s pokrovom od kupe kanalice ili mediteran crijepa, ili kao ravna, ili u kombinaciji. U
slucajevima kada je kroviste oblikovano kao ravan ili mjesoviti krov, dozvoljava se izgradnja ,,krovne
kucice* za izlaz na krovnu terasu i kada je ve¢ konzumirana dozvoljena etazna visina gradevine,
povrsine najvise 20 m2 GBP. Visinski se takva

,krovna kuc¢ica‘* mora uklopiti u gabarit zamisljenog potkrovlja na toj etazi.

- Ograda se moze podizati prema ulici i na granicama prema susjednim ¢esticama najvece visine 1,5
m, s time da kameno ili betonsko (oblozeno kamenom) podnozje ulicne ograde ne moze biti vise od
100 cm. Dio uli¢ne ograde iznad punog podnozja mora biti providno. Ogradu je moguce izvesti i kao
zeleni nasad (zivica) do visine od 100 cm. Dio gradevne Cestice, organiziran kao gospodarsko dvoriste
na kojem slobodno borave domace Zivotinje, mora se ograditi ogradom koja onemoguc¢ava njihovo
kretanje van Cestice.

- Uredenje gradevinske Cestice: teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sli¢no treba izvesti na
nacin da se formira odgovarajuci izgled naselja, posebno prema prometnicama drzavne i Zupanijske
razine, kao i prema glavno pristupnoj prometnici gospodarskoj zoni. Uredenjem se moraju predvidjeti
rjeSenja tako da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljiSta, odnosno
susjednih gradevina. Najveca visina potpornog zida ne moze biti veca od 2,0 m. U slucaju da je
potrebno izgraditi potporni zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom
udaljeno$¢u zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti. Gradevna Cestica mora biti uredena
tako da najmanje 20% njezine povrsine bude uredeno kao zelena povrsina.

- Kolni prikljucak: za gradevinsku Cesticu je potrebno osigurati najmanje jedan kolni pristup na
prometnu povrsinu i prikljuéenje na komunalnu infrastrukturu. Najmanja §irina neposrednog pjesacko-
kolnog pristupa iznosi 3,0 m. Uvjete prikljucenja gradevinskih Cestica na prometnice odreduje u




postupku izdavanja akta za gradnju tijelo nadleZzno za pojedinu kategoriju prometnice. Nije dozvoljen
neposredni priklju¢ak pojedine gradevne &estice unutar gradevinskog podrugja naselja Cista Mala na
drzavnu cestu D59.

- Priklju¢ivanje gradevina na komunalnu infrastrukturu je obvezno za viSestambene gradevine, javnu i
drustvenu, te Sportsko- rekreacijsku namjenu (odnosi se na vodovodnu i elektroopskrbnu mrezu).
Obiteljske gradevine se mogu graditi i ukoliko ne postoji izgradena elektroenergetska i vodoopskrbna
mreza, pri ¢emu je opskrbu vodom i elektri¢cnom energijom moguce rijesiti na druge nacine (u skladu
sa posebnim propisima, na higijenski nacin prema mjesnim prilikama i sanitarno - tehnickim
uvjetima), uz obavezno prikljucenje na elektroenergetski i vodoopskrbni sustav po izgradnji istog.
Odvodnja voda (otpadnih i oborinskih) se rjeSava prema odredbama ovog Plana koje se odnose na taj
sustav komunalne infrastrukture, s moguénoscu primjene prijelaznih rjeSenja propisanih u poglavlju
ovog Plana ,,Mjere za provedbu*.

5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCLE 1
OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACISKE I KOMUNALNE MREZE S
PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA I POVRSINAMA

Clanak 18.

(1) Planom su dana rjeSenja prometne i infrastrukturne mreze — objekti i uredaji, a prikaz istih je dan u
kartografskim prikazima elaborata Plana broj 2.1, 2.2 i 2.3.

5.1, Uyjeti gradnje prometne mreze
Clanak 19.

(1) Kartografskim prikazom broj 2.1 ,,Prometna i uli¢na mreza“, definirana je javna prometna i ulicna
mreza unutar obuhvata UPU-a s prikazom kontaktnih prometnica (postoje¢ih i planiranih) izvan
obuhvata. Sve prometnice definirane su na situacijskim prikazima. Gradevna Cestica ulice moze biti i
Sira od koridora- popre¢nog profila ulice definiranog ovim planom, a kojeg ¢ine kolna i pjeSacka
povrsina- nogostupi zbog prometno - tehnickih uvjeta kao S§to su: formiranje raskrizja, prilaza
raskrizju, poteza javnog parkiraliSta uz ulicu, ogradnog ili potpornog zida i sl. Detaljne tehnicke
karakteristike definirat ¢e se projektima za dozvole. U slucaju kad se gradevna Cestica prometne
povrsine formira na nacin da je Sira od koridora prikazanog u kartografskom prikazu ovog Plana-
»KoriStenje 1 namjena povrsina“, udaljenost gradevina se racuna od ukupnog profila ulice prema
ishodenom aktu za gradnju prometnice.

(2) Podrugje nije izgradeno (osim manjeg jugozapadnog rubnog dijela uz postoje¢u prometnicu), pa
unutar obuhvata Plana nema zateene relevantne prometne mreZe, osim trase Zupanijske ceste ZC
6069 /76067 — Morpolaca — Cista Mala (Z6071), smjestene uz jugozapadnu stranu predmetne zone, te
drzavne ceste DC 59 / Knin (D1) — Kistanje — Bribirske Mostine — Putic¢anje — Kapela (D8)/ uz
jugoisto¢ni rub zone obuhvaéene ovim planom. Zupanijska cesta ZC 6069 se jednim dijelom nalazi
unutar podrucja obuhvac¢enog planom, dok se drzavna cesta DC 59 nalazi izvan obuhvata plana.

(3) Izgradnja i uredenje planiranih prometnica provest ¢e se u skladu s odredbama ovog Plana uz
postivanje zakonske i tehnicke regulative s podrudja prometne sigurnosti i izgradnje cestovne
infrastrukture te predvidenim protupozarnim mjerama i mjerama zaStite na radu uz pridrzavanje
zahtjeva zastite okoliSa. Omogucava se etapna realizacija pojedinih dionica prometne mreze uz uvjet
da predstavljaju logi¢nu prometnu cjelinu.

(4) Ovim se Planom predvida nova prometna mreza s prikljutkom na Zupanijsku cestu Z6069. U
granicama obuhvata Plana izvodi se viSe kolnih prometnica za potrebe pristupa planiranim sadrzajima
stanovanja s prate¢im sadrzajima, uklju¢ivo javnu i drustvenu namjenu, te rekreaciju. Izgradnja i
uredenje planiranih prometnica provest ¢e se u skladu s odredbama ovog Plana uz postivanje zakonske
i tehnicke regulative s podrucja prometne sigurnosti i izgradnje cestovne infrastrukture te predvidenim
protupozarnim mjerama i mjerama zaStite na radu uz pridrzavanje zahtjeva zaStite okoliSa, te
obvezatno na temelju odgovarajuce tehnicke dokumentacije za ishodenje potrebnih dozvola, kojima se



moze definirati faznost izgradnje. Planom se dozvoljava etapna realizacija pojedinih dionica prometne
mreze uz uvjet da predstavljaju logi¢nu prometnu cjelinu.

(5) Sve prometnice definirane su na situacijskim prikazima regulacijskim linijama. Nivelete planiranih
prometnica projektirati s uzduznim nagibom maksimalno do 12.0 %. Trasu i krizanja potrebno je
opremiti odgovaraju¢om horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom, posebno onom koja
se odnosi na zastitu pjeSaka. Niveletu svih osi voditi tako da maksimalno prati topografiju postojeceg
terena, a krizanja i kolne prikljucke uklopiti u njenu geometriju. Krizanja i kolne prikljucke
projektirati u skladu sa zahtjevima tehnicke regulative. Na svim prometnicama u obuhvatu Plana, u
krivinama manjih radijusa potrebno je projektirati proSirenja kolnika za potrebe sigurnog
mimoilaZzenja dvaju teretnih vozila ili autobusa. Uz rub kolnika svih prometnica potrebno je
projektirati obostrani nogostup u $irini 1.60 m (dva reda pjesaka). Na najvecem dijelu osi 1 uz kolnik
se izvodi zastitni zeleni pojas Sirine 3.0 m.

(6) Os 1 je trasom i popre¢nim profilom definirana rjeSenjem iz ,,Odluke o donosenju Urbanistickog
plana uredenja industrijske zone Cista u Gradu Vodice* (Sluzbeni vjesnik Sibensko- kninske Zupanije
broj 2/08), temeljem kojeg je provedena i parcelacija iste na podrucju obuhvata ovog Plana. U ovom
Planu, os 1 je srediSnja dvosmjerna i dvotracna prometnica duljine cca 375 m na podrucju obuhvata
Plana. Pruza se od Zupanijske ceste ZC 6069 na jugozapadu i proteze se sve do granice podrudja
obuhvacenog Planom na sjeveroisto¢noj strani. Os 1 je u funkciji prikljucka Plana na vanjsku
prometnu mrezu preko krizanja sa zupanijskom cestom ZC 6069. Kolni¢ki trakovi osi 1 su osnovne
Sirine po 3.50 m bez uracunatih prosirenja u krivinama manjih polumjera. Uz rub kolne povrSine osi 1,
cijelom duzinom zahvata, osim u podru¢jima krizanja, izvodi se zastitni zeleni pojas Sirine 3.0 m. Uz
zeleni pojas nalaze se obostrano nogostupi Sirine 1.60 m, te biciklisticka traka uz jugoistocni nogostup.
(7) Os 2 je prometnica koja se proteze u smjeru sjeverozapad - jugoistok. Duljina je oko 725 m.
Pocetak prometnice je na krizanju s osi 4, a zavrSetak na rubu podrucja obuhvaéenog planom. Na tom
dijelu os 2 se ne spaja na neku drugu prometnicu, ve¢ se na njenom zavrSetku planira okretiste. Os 2 je
projektirana kao dvosmjerna i dvotra¢na prometnica sa Sirinom svakog kolnickog traka od 3.00 m.
Obostrano se projektiraju nogostupi Sirine 1.60 m.

(8) Os 3 je prometnica priblizno paralelna s osi 2. Duljina je oko 640 m. Pocetak osi 3 je na krizanju s
osi 4, a zavrSetak na krizanju s osi 2. Os 3 je projektirana kao dvosmjerna i dvotra¢na prometnica sa
Sirinom svakog kolnickog traka od 3.00 m. Obostrano se projektiraju nogostupi Sirine 1.60 m.

(9) Os 4 je prometnica smjeStena na zapadnom rubu podrucja obuhvaéenog Planom. Duljina je oko
230 m. Ona je takoder (kao i os 1) u funkciji prikljucka Plana na vanjsku prometnu mrezu preko
krizanja sa zupanijskom cestom ZC 6069. Pocetak osi 4 je dakle na kriZanju sa Zupanijskom cestom, a
zavrSetak na sjeverozapadnoj granici Plana. Os 4 je projektirana kao dvosmjerna i dvotracna
prometnica sa Sirinom svakog kolnickog traka od 3.00 m. Obostrano se projektiraju nogostupi Sirine
1.60 m.

10) Spojevi Zzupanijske ceste ZC 6069 na osi 1 i 4 iz ovoga Plana rijeeni su kao popreéni prikljuéci za
vise korisnika, a u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na
javnu cestu (NN 95/14).

To znaci da na podruéju ovih dvaju priklju¢aka zupanijska cesta ima dodatni trak za lijevo skretanje za
vozila iz smjera Ciste Velike. Taj dodatni trak je dug oko 470 m, te povezuje ova dva prikljutka koja
su na razmaku oko 220 m.

(11) Osim javnih prometnih povrsina odredenih ovim Planom, po potrebi se, a u svrhu osiguranja
kolnog prikljucka za gradevinske Cestice u dijelu zone, sukladno ¢lanku 3., stavak 1., tocka 28. Zakona
o prostornom uredenju, omogucéava kroz postupak ishodenja dozvole formirati pristupnu prometnu
povrsinu u vlasni$tvu vlasnika gradevinskih cestica kojima se preko iste osigurava pristup, ili kao
povrsinu na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice. Takva
prometna povrSina koja nije javna, nego je u vlasniStvu kojom se osigurava prikljucenje
gradevinske/ih Cestice/a stambene i stambeno poslovne namjene na sustav javnih prometnih povrsina
moze biti minimalne $irine 3,0 metra i najvece duzine 50,0 metara.

(12) Prostorni polozaj lokacija kolnih prikljuc¢aka gradevinskih Cestica na javne prometnice je prilikom
izrade tehnicke dokumentacije za ishodenje akta za gradnju potrebno pozicionirati na najprikladniju
tocku uz uvjet ostvarenja dostatne prometne sigurnosti i preglednosti priklju¢ka u skladu s
Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14).



(13) Pri projektiranju i izvedbi prometnih povrSina primjenjivati odredbe Pravilnika o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

(14) Ako se za gradenje objekata i instalacija unutar zastitnog pojasa javne ceste izdaje lokacijska
dozvola, odnosno drugi akt kojim se provode dokumenti prostornog uredenja sukladno posebnom
propisu, prethodno se moraju zatraziti uvjeti Hrvatskih autocesta d.o.o. kad se radi o autocestama,
Hrvatskih cesta d.o.o. kada se radi o drzavnim cestama i Zupanijske uprave za ceste ako se radi o
zupanijskoj i lokalnoj cesti.

(15) Zastitni pojas postojeih javnih cesta na rubnom dijelu obuhvata (drzavna cesta DC 59 i
7upanijska cesta ZC 6069) u kojem se svi zahvati mogu odobriti samo uz prethodno ishodene uvjete i
suglasnost Hrvatskih cesta, odnosno Zupanijske uprave za ceste, odreduje se sukladno Zakonu o
cestama (NN 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), a orijentacijski je prikazan u kartografskom
prikazu broj 3. ovog Plana.

(16) Zastitni pojas mjeri se od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa tako da je Sirok sa svake strane:

— drzavne ceste, 25 m,

— zupanijske ceste, 15 m,

— lokalne ceste, 10 m.

(17) Clankom 86. PPUG-a Vodica je predloZen razvrstaj cesta, po kojem dionice cesta Z6071 i Z6069
kroz naselja Cista Mala i Cista Velika prelaze u kategoriju lokalnih cesta, a do prekategorizacije
postojece javne ceste u nizu kategoriju predlozenu Planom, zadrzava se viSa kategorija u kojoj je
razvrstana temeljem posebnog propisa, te se smatra javnom cestom u toj kategoriji. U grafickom dijelu
Plana je za ZC 6069 prikazan zastitni pojas od 15 metara.

5.1.1. Javna parkiralista i garaze
Clanak 20.
Parkiralista

(1) Potreban prostor i povrSine za potrebe prometa u mirovanju osiguravaju se unutar zahvata pojedine
namjene i gradevinskih Cestica, prema odredbama ovog Plana, a sukladno normativu plana Sireg
podrucja- PPUG-u Vodica, te se omoguc¢ava formiranje parkirali$nih povr§ina duz prometnica u zoni
(uzduzna parkiralisna mjesta ili parkirali$na mjesta postavljena pod kutom— koso parkiranje unutar
granica pojedinih kontaktnih zona i namjena), uz zadovoljenje tehnickih uvjeta prema propisu. Ovakav
naéin rjeSavanja stacionarnog prometa moze se primijeniti za potrebe korisnika —posjetitelja, a provodi
se u postupku ishodenja akta za gradnju prometnica, koji prethodi izdavanju akata za gradnju
planiranih sadrzaja stanovanja i pratecih funkcija u zoni.

(2) U postupku ishodenja akta koji se odobrava gradnja planiranih sadrzaja u zoni, primjenjuju se
slijede¢i normativi za osiguranje parkiraliSnih, odnosno garaznih mjesta za smjeStaj vozila u
granicama obuhvata gradevinske Cestice za koju se ishodi akt, a sukladno namjeni iste:

namjena - djelatnost potreban broj parkirali$nih/garaznih mjesta na:
poslovna-uredi, banka, posta i sl. 20/1000 m2 bruto povrsSine gradevine

3/do 50 m2 bruto povrsine gradevine
poslovna-trgovina 7/50 - 100 m2 bruto povrsine gradevine

1/svakih daljnjih 30m2 bruto povrsine gradevine
stambena 1/1 stambenu jedinicu (stan, apartman, studio)
javna i drustvena 2/1 zaposlenika ili 20/ do 1000 m2 bruto povrSina gradevine
Sportska, rekreacijska 0,20/1 posjetitelja, korisnika

Clanak 21.

Javne garaze
(1) U obuhvatu nema planiranih javnih garaza.

5.1.2. Trgovi i druge vece pjesacke povrsine




Clanak 22.

(1) U obuhvatu nisu iskazane povrsine i lokacije za formiranje trgova. Moguce je i pozeljno formirati
manje prostore okupljanja i zadrzavanja stanovnika zone unutar pojedinih prostornih cjelina.

(2) Pjesacke povrSine su planirane kao nogostup/i uz rub kolnika pojedinih prometnica, te kao
pjesacke komunikacije kojima se ostvaruje pristup do zone javnog zastitnog zelenila, a odredbama
plana se omogucava izvedba dodatnih pjesackih pravaca.

(3) Sve pjesacke povrSine potrebno je rasvijetliti javnom rasvjetom i rijesiti povrSinsku odvodnju
oborinskih voda.

5.2.  Uyvjeti gradnje telekomunikacijske mreze
Clanak 23.

(1) Mreza telekomunikacijskih objekata Grada Vodica sastavni je dio sustava javnih telekomunikacija
Sibensko-kninske Zzupanije. Sustav je izgraden kao decentralizirana telekomunikacijska mreza, &iju
osnovu Cine dvije AXE komutacije, koje obavljaju ujedno funkciju tranzitne centrale za cijelu
zupaniju. Dio podrucja Grada Vodica pokriven je telekomunikacijskom mrezom putem izdvojenih
pretplatnickih stupnjeva i samostalnih komutacija na pristupnoj razini koji su prijenosnim stupnjevima
spojeni na tranzitne ATC Sibenik.

(2) Razvoj izgradene telekomunikacijske infrastrukture za pruzanje telekomunikacijskih usluga putem
telekomunikacijskih vodova obuhvacéa dogradnju, rekonstrukciju te prosirenje kapaciteta izgradnjom
novih gradevina, radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih
operatera, te izgradnju mjesnih mreza.

(3) Novu TK infrastrukturu unutar naselja predvideno je osigurati podzemno unutar koridora
postoje¢ih odnosno planiranih prometnica, pjeSackih staza ili zelenih povrsina. Postojeca i planirana
DTK na podru¢ju Plana prikazana je u kartografskom prikazu broj 2.3 ,Elektroenergetski i
telekomunikacijski sustav®.

(4) Na rubnom podru¢ju obuhvata urbanistickog plana ,,Stambene zone na dijelu Cestice 417/1
k.o.Cista“ s jugozapadne strane postoji telekomunikacijska infrastruktura poloZzena u postojecoj
prometnici koja je spojena na UPS Cista Velika.

(5) U podruc¢ju obuhvata UPU-a predvidena je izgradnja nove DTK. Fizi¢ko spojno mjesto planirane
DTK za podrucje UPU-a treba osigurati u postojecem kabelskom zdencu ZD36 na ulazu u podrucje
UPU-a, a prikljucak na telekomunikacijsku mrezu izvest ¢e se prema Ugovoru s nekim od TK
operatera. Potrebno je izgraditi DTK od spojnog mjesta do prvog planiranog zdenca u podrucju
obuhvata kapaciteta 2xPEHD110+2xPEHD50.

(6) U nogostupu prometnica kroz podru¢je UPU-a planira se izgraditi DTK kapaciteta
2xPEHD110+2xPEHDS50. Planirana DTK omogucava polaganje kabela potrebnih kapaciteta, bilo s
bakrenim vodi¢ima ili svjetlovoda, te za ostale potrebe zone (TV, informatika i sl.).

(7) Na ¢vornim mjestima 1 mjestima privoda objektima su predvideni kabelski zdenci. Medusobna
udaljenost kabelskih zdenaca je od 50 do100 m, s mogucim priklju¢cima u svakom zdencu buduéih
objekata na DTK. Uvod za objekte je planiran sa 2xPEHD 50 mm. Planirani zdenci su predvideni u
nogostupu na suprotnoj strani od elektroenergetskih vodova, narocito onih za napon 10(20) kV. Ako
se taj uvjet ne moZe posti¢i treba primijeniti minimalno dozvoljene udaljenosti pri paralelnom
polaganju. Planirani zdenci trebaju biti odgovaraju¢ih dimenzija tipa MZ-D (0,1,2,3) koji ¢e se
definirati glavnim projektom. Nosivost poklopaca treba biti 150 kN ako se DTK planinara na mjestima
gdje nema kamionskog prometa, odnosno s poklopcima za pritiske 400 kN za mjesta gdje se ocekuje
promet teskih motornih vozila.

(8) Cjelokupna kabelska TK mreZa ¢e se polagati u PVC i PEHD kanalizacijske cijevi. Temeljem
navedenog, te prema maksimalnom dometu kabelskog voda odredenog promjera vodica i prijenosnih
svojstava te mogucih Stetnih EMG utjecaja smetnji i opasnosti, opredijeliti se za tip kabela primjerenih
svojstava.

(9) Na podrucju zone obuhvata UPU mogu se ugradivati i aktivni elementi TK mreze koji se smjestaju
u samostojece ormare ili unutar pojedinih gradevinskih objekata.



(10) Svi kabelski izvodi moraju biti smjesteni u izvodne ormariée izradene isklju¢ivo od izolacionog
PE materijala. Ormari¢ treba sadrzavati kovinski okvir kao sabirnicu za priklju¢ak svih uzemljenih
tocaka i prenaponskog osiguranja svih vodica kabela na izvodu.
(11) Sve kabelske spojnice u kabelskim zdencima treba izvesti tako da se sigurno spoje ekrani,
posebno aluminijski (Al) i ¢elicni (Fe). Ovo prespajane treba biti galvanski kontinuirano od kabela u
razdjelniku do kabela u svakom izvodnom ormaricu.
(12) Telekomunikacijska mreza je prikazana je u kartografskom prikazu Plana, poloZaj je orijentacijski
definiran unutar prometnih povrSina, te se u postupku ishodenja akta kojim se odobrava gradnja
definira egzaktna trasa uz koordinaciju s ostalim komunalnim instalacijama.
(13) Za spajanje gradevina na telekomunikacijsku mrezu treba izvrsiti slijedece:
- potrebno je osigurati koridore za trasu distributivne telekomunikacijske kanalizacije
- planirani prikljucak izvesti u najblizem postoje¢em kabelskom zdencu
- na poziciji povezivanja na postojecu DTK na pocetku obuhvata UPU-a kod jednog

od zdenaca predvidjeti prostor od cca 6 m2 za planirani pristupni distribucijski ¢vor
- koridore telekomunikacijske infrastrukture planirati unutar planiranih nogostupa
- pri planiranju odabrati trasu udaljeno u odnosu na elektroenergetske kabele
- koristiti kabelske zdence prema zahtjevima vlasnika telekomunikacijske

infrastrukture kao tip MZ-D(0,1,2,3)
- gdje se ocekuje promet teskih motornih vozila na otvore zdenaca ugraditi poklopce

nosivosti 400 kN, a za ostale nosivosti 150 kN
- pri paralelnom vodenju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama postivati

slijede¢e minimalne udaljenosti:

DTK — energetski kabel nazivnog napona do 10kV 0,5m
DTK — energetski kabel nazivnog napona vec¢eg od 10kV do 35kV 1,0m
DTK — energetski kabel nazivnog napona veceg 35kV 2,0m
DTK — vodovodna cijev promjera do 200mm 1,0m
DTK — vodovodna cijev promjera preko 200mm 20m
DTK - cijev kanalizacijskih voda 1,0m

- pri krizanju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama postivati slijedece
minimalne udaljenosti:

DTK — energetski kabel nazivnog napona do 1kV 0,3m
DTK — energetski kabel nazivnog napona veéeg od 1kV do 35kV 05m
DTK - vodovodna cijev, toplovodna i plinovodna cijev niskog tlaka 0,5m

- izgradnju planirane distributivne telekomunikacijske kanalizacije i ostale TK
infrastrukture u potpunosti je potrebno izvesti u skladu sa Pravilnikom o tehnickim
uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10,29/13) i Pravilnik o nac¢inu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme,

zaStitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN
75/13)

- Dubina rova u kojeg se polaze cijev iznosi 0.8 m u nogostupu i zemljanom terenu, a
ispod kolnika 1.2 m od konac¢nog nivoa asfalta. Cijev koja se polaze u rov, polaze
se u pijesak 10 cm ispod i 10 cm iznad cijevi. Zatrpavanje se dalje nastavlja
materijalom iskopa do konac¢ne nivelete terena. Sirina koridora za polaganje cijevi
distributivne telekomunikacijske kabelske kanalizacije iznosi oko 0,4 do 0,5 m.

5.3.  Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze
Clanak 24.

(1) Komunalna infrastrukturna mreza (elektroenergetika, vodoopskrba i odvodnja voda) prikazana u
kartografskom dijelu Plana, definirana je orijentacijskom trasom kabela i vodova polozenih u



prometnicama (moguce je polaganje i1 kroz pojedine povrSine ostalih namjena), te odredbama Plana.
Polozaj istih se moze prilagoditi u postupku ishodenja akta za gradnju, kroz koordinaciju komunalnih
instalacija, te se ne¢e smatrati izmjenom Plana.

5.3.1. Elektroenergetska mreza
Clanak 25.

(1) Prema Prostornom planu uredenja Grada Vodica, uz postojece elektroenergetske objekte planira se
izgradnja novih dalekovoda i transformatorskih postrojenja kojima bi se upotpunila postojeca
elektroenergetska mreza. Za zadovoljenje postoje¢eg i planiranog konzuma predvideno je
interpoliranje novih trafostanica naponskog nivoa 10(20)/0,4 kV.

(2) Urbanisti¢ki plan uredenja ,,Stambene zone na dijelu estice 417/1 k.o.Cista* predvida izgradnju
podzemnih kabela naponskog nivoa 10(20)kV unutar koridora planiranih prometnica i izgradnju Cetiri
transformatorske stanice prijenosnog omjera 10(20)/0,4 kV. Planirani objekti ¢e se prema uvjetima
HEP ODS d.o.0., Elektra Sibenik spojiti na elektroenergetski sustav Grada Vodica.

(3) Elektroenergetski objekti najblizi podrucju obuhvata urbanistickog plana uredenja ,,Stambene
zone na dijelu Cestice 417/1 k.o.Cista* su TS 10(20)/0,4 kV ,,CP Pirovac* instalirane snage 250 kVA i
TS 10(20)/0,4 kV ,,Cista Mala® instalirane snage 400 kVA. Nadzemni vodovi 10(20) kV su tipa AlCe
3x50mm2 (dovod iz TS 30/10(20) kV ,,Crljenik*) odnosno AlCe 3x35 mm2 (prema TS 10(20)/0,4 kV
,Cista Velika“). Kabelski vodovi 10(20) kV su tipa XHE 49-A 3x(1x185/25 mm2), 20kV i XHE 49-A
3x(1x150/25 mmz2), 20kV i dovod iz TS 30/10(20) kV ,,Crljenik*.

(4) Primjenom elektroenergetskih normativa na planirane urbanisticke kapacitete po namjenama, gdje
je planom predvidena izgradnja stambenih objekata (S), objekata javne i druStvene namjene (D),
Sportsko-rekreacijskih (R1) i infrastrukturnih objekata (IS) odredena je procjena vr§nog opterecenja
zone u cjelini, $to je osnova za planiranje izgradnje elektroenergetskih objekata.

Tablica 1. Vr$no opterecenje po prostornim jedinicama

JEDINI
BRO;ESJ I’?\II\I/I(? E/NIH CNA EL.SNA | faktor | EL.SNA
NAMJENA - SNAGA GA istodo GA
OCEKIVANA W/stanu- kW bn kW
IZGRAPENOST(m?) 2 '
W/m
S Stambena 150 stambenih jedinica 11000 1.650 0,5 825
p | Javmaidmstvena 16.516 m’ 35 57806 | 06 | 3469
namjena
Sportsko-
R1 rekreacijska 1.080 m2 50 54 0,8 43,2
namjena
IS Ipfrastruktqra - ) i 10 1 10
javna rasvjeta
UKUP
NO 2.292,06 1.225,1

Procjena ukupne vrne snage na podru¢ju UPU-a ,,Stambena zona na dijelu &estice 417/1 k.o.Cista“
iznosi: Pv =1.225,00 kW

Dobiveni iznos opterecenja na nivou cijele zone je mjerodavan za odredivanje broja trafostanica i
izbor instalirane snage trafostanica.

Elektri¢éna mreza 10(20) kV
Potreban broj trafostanica 10(20)/0,4 kV koje je potrebno izgraditi za napajanje planiranih potroSaca
UPU-a odreduje se prema izrazu:




N Ru 1225
Pxcos pxf,  630x0,95x0,8

=256 ~3TS

Za napajanje UPU-a kod konacne izgradenosti plana potrebno je izgraditi tri trafostanice tipa
“gradska® instalirane snage 630 kVA. Trafostanica treba biti opremljena prema tipizaciji HEP-ODS
d.o.o. D.P. “Elektra Sibenik*.

(5) Napajanje elektricnom energijom gradevina unutar podru¢ja UPU-a izvest Ce se interpolacijom na
postojecu elektroenergetsku mrezu. Prikljucak ¢e se izvesti spojem ulaz-izlaz na 10(20)kV kabel tipa
XHE 49-A 3x(1x185/25 mm2), spojni kabel izmedu TS 10(20)/0,4 kV ,,Cista Mala® i TS 10(20)/0,4
kV ,,CP Pirovac®. Mjesto prikljucka je s jugozapadne strane obuhvata i izvest ¢e se najkracom trasom
preko postojece prometnice koja je izvan obuhvata UPU-a, a zatim uz rub unutar zelenog pojasa u zoni
obuhvata UPU-a do najblize prometnice. Dva kabela koje ¢e se poloziti kroz zeleni pojas (ulaz-izlaz)
do najblize prometnice poloziti u cijevi na minimalnoj dubini od 1,2m i trasu obloziti u betonsku
oblogu (po potrebi predvidjeti elektroenergetski zdenac). Kroz podru¢je UPU-a elektroenergetske
kabele polagati direktno u zemlju u nogostupu prometnica. Za priklju¢enje UPU-a ¢e se koristiti tipski
kabel XHE 49-A 3x(1x185) mm2. Trase postoje¢ih i novih tipskih kabela prikazane su u
kartografskom prikazu broj 2.3 ,,Elektroenergetski i telekomunikacijski sustav*.

(6) Elektriéna mreZa niskog napona
Napajanje elektricnom energijom planiranih objekata vrSit ¢e se iz planiranih trafostanica 10(20)/0,4
kV, kabelima 1 kV tip XP 00-A 4x150 mm2. Kabeli ¢e se poloziti direktno iz trafostanica do
kabelskih razvodnih ormara (KRO) sa 6 (Sest) vodnih polja koji ¢e se izgraditi uz pojedine gradive
dijelove.
(7) Elektriéna mreZa javne rasvjete
U zoni obuhvata UPU-a planira se izgradnja javne rasvjete. Rasvjeta cesta unutar zone napajati ¢e se iz
planiranih trafostanica 10(20)/0,4 kV preko kabelskih razvodnih ormara javne rasvjete koji ¢e se
smjestiti uz trafostanice. KRO javne rasvjete napajati ¢e se iz trafostanice kabelom 1 kV tip XP 00-A
4x150 mm2 , a za rasplet iz ormara do stupova javne rasvjete koristiti ¢e se kabeli 1 kV tip XP 00-A
4x25 mm2. Tip i vrsta stupova i pripadnih rasvjetnih tijela, kao i precizni razmaci odredit ¢e se
prilikom izrade glavnog projekta javne rasvjete planiranih prometnica. Javna rasvjeta izvodi se
rasvjetnim armaturama koje moraju biti kvalitetne i estetski dizajnirane, a izvori svjetla suvremeni i
Stedljivi.
(8) Za izgradnju mreze i objekata iz prethodnog teksta, a koji su izvan obuhvata UPU-a, akti kojima se
odobrava gradnja se temelje na odredbama PPUG-a.
(9) Prilikom gradnje elektroenergetskih objekata u obuhvatu UPU-a treba primijeniti slijedece uvjete:
- izgraditi tri nove trafostanice 10(20)/0,4 kV, instalirane shage 630 kKVA
- prostor za trafostanicu 10(20)/0,4 kV mora biti 7x6 m, a lokaciji treba biti osiguran

pristup vozilom radi gradnje, odrzavanja i upravljanja
- najmanja udaljenost gradevine TS od susjednih Cestica i regulacijskog pravca iznosi

2,0 metra
- izgraditi KB 0,6/1 kV rasplet unutar granica UPU-a
- izgraditi javnu rasvjetu ulicne mreze unutar UPU-a
- dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj povrsini ili nogostupu, a pri

prelasku kolnika dubina je 1,2m; na mjestu prikljucka zone kroz zelenu povrsinu do

najblize prometnice, dva kabela (ulaz-izlaz) poloziti u PVC cijevi na minimalnoj

dubini od 1,2m i trasu obloziti u betonsku oblogu (po potrebi predvidjeti

elektroenergetski zdenac)
- Sirina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno polozenih kabela
- na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlace kroz PVC cijevi promjera

@110, ®160, odnosno ®200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN)
- prilikom polaganja kabela po cijeloj duzini kabelske trase obavezno se polaze




uzemljivacko uze Cu 50mm?2
- elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to moguce, u nogostup prometnice

stranom suprotnom od strane kojom se polazu telekomunikacijski kabeli; ako se

moraju paralelno voditi obavezno je postivanje minimalnih udaljenosti (50 cm), isto

vrijedi i za medusobno krizanje s tim da kut krizanja ne smije biti manji od 45°.
(10) Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja elektroenergetskih objekata mora biti uskladena sa
odredbama ostalih relevantnih zakona i propisa, sukladno posebnim uvjetima nadleznog distributera
elektroenergije, koji su sastavni dio ovog Plana.

5.3.2. Vodoopskrbna mreza i odvodnja voda
Clanak 26.

(1) Obzirom na zateCenu izgradenost predmetno je podrucje djelomic¢no opremljeno postojecom
komunalnom infrastrukturnom mrezom u segmentima vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda
(vodovod u prometnici na juznom dijelu obuhvata, te septicke- sabirne jame za gradevine u
izgradenom, jugozapadnom dijelu zone obuhvata).

(2) Zahvati koji se planiraju, obuhvacaju izgradnju novih dijelova u okvirima planirane zone izgradnje,
te mogucu rekonstrukciju postoje¢eg cjevovoda, a prema tehnickim i posebnim uvjetima nadleznog
komunalnog poduze¢a. Novi vodovi komunalne infrastrukture predvidaju se u okvirima kolnih i
pjesackih povrSina, a Planom su date nacelne trase podlozne promjenama temeljem detaljnije
projektne dokumentacije ili posebnih uvjeta mjerodavnih institucija.

5.3.2.1. Vodoopskrba 5
Clanak 27.

(1) Planirani vodovod priklju¢uje se na postoje¢i vodovod od ductil cijevi profila DN 100 mm,
polozen u prometnici na jugozapadnom dijelu obuhvata, a koji se opsrbljava vodom iz vodospreme
»Zibonoga®, ¢ija kota dna je 211,00 mnm (napomena: najvisa kota terena u obuhvatu Plana je 130
mnm).

(2) Vodovod je planiran na udaljenosti od 1,0 m od ivi¢njaka ( na suprotnoj strani od kolektora
odvodnje otpadne vode ). Prosjecna dubina ukopavanja vodovodnih cijevi je 1,20 m, racunajuci od
kote dna cijevi. Na raskrizjima prometnica predvidena su okna ogranaka.

(3) Planom se omogucava osiguravanje potrebne koli¢ine vode i odgovarajuci tlak za gasenje pozara,
propisani Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara ( NN 08/06 ).

(4) Objekti se stite od pozara predvidenim nadzemnim hidrantima na medusobnoj udaljenosti cca 150
m, orijentacijski prikazanim u kartografskom prikazu broj 2.2 ,,Vodnogospodarski sustav*.

5.3.2.2. Odvodnja voda
Clanak 28.
(1) Odvodnja otpadnih voda

Sukladno odredbama Prostornog plana uredenja Grada Vodica, rjeSenje odvodnje otpadnih voda
podrucja obuhvacenog ovim Planom se planira kao razdjelni sustav odvodnje. Otpadne vode ovisno o
stupnju zagadenosti trebaju se dovesti do razine kuéanskih otpadnih voda. Otpadne vode iz kuhinje
restorana, fast food-a i drugih ugostiteljskih objekata (ako se grade u zoni), potrebno je prodistiti
predtretmanom (mastolov i taloznica) prije ispustanja u interni sustav odvodnje.

Trasa kolektora odvodnje otpadne vode poloZena je sredinom kolni¢kog traka sa suprotne strane od
vodovoda. Otpadne vode odvode se gravitacijskim kolektorima do biolosSkog procistaca. Prociséene
vode iz procistaca uvode se u upojni bunar. Bioloski procista¢ predviden je za 300 ES. Trase
kolektora kao i lokacije za upojne bunare i bioloski procista¢ prikazane su orijentacijski u
kartografskom prikazu Plana broj 2.2 ,,Vodnogospodarski sustav®.



(2)  Odvodnja oborinskih voda

Prema planskom rjesenju, oborinska voda sa prometnica prikuplja se slivnicima i uvodi u kolektor
odvodnje oborinske vode u osi prometnice. Oborinsku vodu potrebno je rijeSiti i u prijelaznom
razdoblju dok se u cijelosti ne zavrsi izgradnja sustava odvodnje oborinske vode. Odvodnja oborinske
vode rjesavat ¢e se na svakoj parceli posebno preko pojedina¢nih upojnih bunara. Nakon zavrsetka
izgradnje prikupljena oborinska voda upustat ¢e se u planom predvidene upojne bunare. Trase
kolektora kao i lokacije za upojne bunare prikazane su orijentacijski u kartografskom prikazu Plana
broj 2.2 ,,Vodnogospodarski sustav“. Prema rjeSenju prometnica uraden je proracun upojnih bunara.
Na dijelu prometnice gdje nije predviden kolektor oborinska voda ¢e se rijeSiti preko pojedinacnih
slivnika. Oborinska voda iz slivnika, putem cijevi uvodi se u infiltracijski jarak, koji se izvodi ispod
kote izljeva cijevi u zelenom pojasu. Potrebno je predvidjeti iza slivnika, prije upusStanja u jarak
revizijska okna s taloznicom.

* proracun upojnog bunara ,,1*

Pripadajuca slivna povrsina je: F=4930 m2 (0,493 ha); F red. =0,493x0,9=0,443 ha
Qmax=ixFred.=250x0,443=110,92 I/s  (0,1109 m3 /s)

Udio Supljina u ispuni je 40 %.

Volumen dotoka u upojni bunar za t=10 min.

V=0,1109x10x60=66,54 m3

Potreban volumen upojnog bunara je: Vub=66,54/0,4=166,35 m3

Usvojen upojni bunar L=20 m, B=4,0 mi H=2,0 m

Vub. stv.=21x4x2,0=168,00 m3

* proracun upojnog bunara ,,2*

Pripadajuca slivna povrsina je: F=3397 m2 (0,3397 ha); F red.=0,3397x0,9=0,31 ha
Qmax=ixFred.=250x0,31=77,50 I/s  (0,0775 m3 /s)

Udio Supljina u ispuni je 40 %.

Volumen dotoka u upojni bunar za t=10 min.

V=0,0775x10x60=46,50 m3

Potreban volumen upojnog bunara je: Vub=46,5/0,4=116,25 m3

Usvojen upojni bunar L=15m, B=4 mi H=2,0 m

Vub. stv.=120,00 m3

* proracun upojnog bunara ,,3*

Pripadajuéa slivna povrSina je: F=1546 m2 (0,1546 ha); F red.=0,1546x0,9=0,139 ha
Qmax=ixFred.=250x0,139=34,75I/s  (0,0348 m3 /s)

Udio Supljina u ispuni je 40 %.

Volumen dotoka u upojni bunar za t=10 min.

V=0,0348x10x60=20,88 m3

Potreban volumen upojnog bunara je: Vub=20,88/0,4=52,20 m3

Usvojen upojni bunar L=9 m, B=3 miH=2,0m

Vub. stv.=9x3x2,0=54,00 m3

5.3.3. Plinoopskrba
Clanak 29.

(1) Prostornim planom Sibensko kninske Zupanije i Prostornim planom uredenja Grada Vodica
planiran je magistralni plinovod, a prema podatku od koncesionara za Sibensko kninsku Zupaniju



(EVN Croatia Plin d.o.0.), planiraju se rjeSenja za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina
na dijelu Grada Vodica (naselja Vodice i Srima).

(2) Razvoj sustava unutar gradevinskog podrucja obuhvaéenog ovim Planom je predmet izrade
daljnjih studija i projekata, izrada kojih je preduvjet za definiranje dijela sustava u prometnicama
kontaktnim obuhvatu i u obuhvatu ovog UPU-a. Omogucava se polaganje plinovoda u principu u
nogostupu prometnica, a polozaj i odnos prema drugim infrastrukturnim instalacijama ¢e se definirati
u projektima za ishodenje akata za gradnju. Nacin izvedbe ¢e se predvidjeti sukladno relevantnim
propisima i uvjetima distributera plina.

5.3.4. Obnovljivi izvori energije
Clanak 30.

(1) Za podrucje obuhvata UPU-a se osim sustava opskrbe elektricnom energijom i plinom, omogucava
uporaba dodatnih — alternativnih izvora energije.

(2) Za hladenje i grijanje (po potrebi) gradevina je moguca uporaba toplinskih crpki zrak-voda, a
priprema potrosne — sanitarne vode moguca je instaliranjem solarnih kolektora. Toplinske crpke i
solarni kolektori se mogu postavljati neposredno uz tlo ili na krovista gradevina.

6. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA
Clanak 31.

(1) Na podru¢ju obuhvata Plana propisana je obveza uredenja i realizacije zelenila na povrSinama
namjene Z, u sklopu pojedinih poteza cesta (os 1), kao i u obuhvatu zona stambene, javne i druStvene,
te rekreacijske namjene prema odredbama ovog plana.

(2) Javne zelene povrsine u obliku zastitnog zelenila Z, formiraju se ovim Planom na sjeveroistoénom
dijelu obuhvata Plana koji granici s planiranom gospodarskom zonom ,,Cista®. Povr§ina zone namjene
Z je cca 1,65 ha, a ista je podijeljena koridorom pristupne ceste (os 1) do gospodarske zone u 2
prostorne cjeline. Zapadnoj cjelini zone Z se omogucava pjeSacki pristup iz naselja planiranom
Setnicom lociranom izmedu namjene R1 i D, te s nogostupa osi 1., a istoénom dijelu zone Z se
omogucava pristup preko nogostupa osi 1. i osi 2.

(3) Zastitne zelene povrsine Z (istok 1 zapad) planiraju se za uredivanje sadnjom novih stablaSica
autohtonih vrsta i sadnjom niskog mediteranskog raslinja, a Planom se omogucava i uredenje manjih
pjesackih povrsina- staza i odmoriSta sa klupama i drugom urbanom opremom, te djecjih igralista,
¢ime bi ova povrSina mogla preuzeti osim zastitne i funkciju parkovske povrSine naselja.

(4) Zelene povrsine u obuhvatu Plana su prikazane u grafickom dijelu elaborata, kartografski prikaz
broj 1 ,,Koristenje i namjena povrsina®, broj 3 ,,Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina®, te broj 4
»Nacin i uvjeti gradnje®, sve u mjerilu 1:1000.

7. MIJERE ZASTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA |
GRADEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 32.

(1) Obuhvat Plana se nalazi izvan prostora ograni¢enja, odnosno udaljen je viSe od 1000 metara od
obalne crte.

(2) U obuhvatu Plana nema prostora ni gradevina formalno-pravno zasti¢enih po Zakonu o zastiti
prirode, niti prema Zakonu o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara.

(3) Sukladno Zakonu o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara, propisuje se obveza investitora i izvodaca
radova da pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova, a u slucaju pronalaska arheoloskih
nalazista ili nalaziSta radove odmah prekinu i o tome obavijeste nadlezno tijelo — Konzervatorski odjel
Ministarstva kulture u Sibeniku.



(4) Prema Uredbi o ekoloskoj mrezi (NN 124/13 i 105/15) i Prostornom planu Sibensko kninske
zupanije, obuhvat UPU-a se nalazi u podrucju ekoloske mreze: podruéje oCuvanja znacajno za ptice, te
za vrste 1 stani$ne tipove.

8. POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 33.

(1) U prostoru obuhvac¢enom Planom, u postupanju s otpadom se mora:

osigurati odgovarajuce lokacije za smjestaj kanti/kontejnera, odakle se otpaci prikupljaju i odvoze na
odlagaliste koje koristi Grad Vodice, odnosno u Centar za gospodarenje otpadom Sibensko kninske
zupanije Bikarac (nakon njegove izgradnje), predvidjeti primarnu selekciju otpada postavom
kanti/kontejnera za razli¢ite vrste otpada, osigurati pristup komunalnog vozila do mjesta gdje se otpad
privremeno odlaze u kantama/kontejnerima.

9. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 34.

(1) Na podruc¢ju obuhvata Plana ne planiraju se i ne dopustaju djelatnosti koje ugrozavaju okolis i
koje imaju Stetno djelovanje na zdravlje ljudi. Aktivnosti i mjere za zastitu okoliSa i sprjecavanje
nepovoljnog utjecaja planiranih zahvata izgradnje i koriStenju, propisuju se u daljnjem tekstu.

9.1. Zastitatla
Clanak 35.

(1) S prostora predvidenih za gradenje, prije iskopa gradevinske jame, humusni sloj odvojiti i
deponirati, te ga je nakon gradnje moguce koristiti za modeliranje terena oko gradevina.

9.2. Zastita voda 5
Clanak 36.

(1) Prostor Plana ne nalazi se unutar zone zastite izvorista vode za pice.

(2) Zastita povrsinskih i podzemnih voda se odreduje mjerama za sprjecavanje i smanjivanje
oneciscenja, prvenstveno izgradnjom sustava odvodnje.

(3) Ugradnjom revizijskih okna i taloZnica na kanalima oborinske kanalizacije za prometne povrsine,
te ugradnjom vlastitih separatora ulja i masti adekvatnih dimenzija s otvorenih parkirnih povrSina
preko 10 PM na gradevinskoj Cestici, treba osigurati propisanu razinu kvalitete oborinskih voda koje
se upusta u tlo.

(4) Zabranjuje se ili ograni¢ava ispuStanje opasnih tvari propisanih Uredbom o opasnim tvarima u
vodama.

9.3. Mjere zastite kakvoce zraka
Clanak 37.

(1) Podrucje obuhvaceno Planom pripada I kategoriji kvalitete zraka. Kakvocu zraka treba zadrzati na
postojecoj razini radi ¢ega kod projektiranja gradevine i nadina rjeSavanja sustava grijanja treba
primjenjivati zakonsku regulativu o grani¢nim vrijednostima emisije oneCiS¢enih tvari u zrak iz
stacioniranih izvora.

(2) U cilju zastite podru¢ja od utjecaja prometa s prometnice kojom se pristupa poslovnoj zoni Cista,
tj. aerozagadenja ispuSnim plinovima vozila, propisuje se sadnja zaStitnog zelenila duz koridora
prometnice.

9.5. Mjere zastite od buke



Clanak 38.

(1) Pravilnikom o najvis$im dopustenim razinama buke, odredena je razina buke na otvorenom
prostoru za preteZito stambenu namjenu 1 ista iznosi za dan 50 dB(A), a za no¢ 44 dB(A).

(2) Mjere zastite od buke, u slucaju izvedbe poslovnih sadrzaja u zoni, a sukladno odredbama ovog
Plana, koje mogu proizvesti buku iznad propisanih razina, odreduju se kroz primjenu odgovarajucih
projektantskih rjeSenja, i rezimom koriStenja pojedinih sadrzaja u zoni ¢ijim radom bi mogla biti
prekoracena dopustena razina buke.

(3) U cilju zatite podrugja od utjecaja aktivnosti u poslovnoj zoni Cista, tj. smanjenja eventualne
buke, propisana je ovim Planom obveza formiranja zastitnog zelenog pojasa.

9.6. Zastita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
9.6.1. Mjere zastite od pozara
Clanak 39.

(1) Na temelju procjene ugrozenosti plana zastite od pozara, odreduju se mjere =zastite od pozara
prema uvjetima sukladno posebnim uvjetima MUP-a, Policijska uprava Sibensko kninska, Sluzba
upravnih i inspekcijskih poslova: Broj: 511-13-06-2734/2-2014. S.G. od 5.03.2014., koji ¢ine sastavni
dio ovog Plana, te se navode u daljnjem tekstu.

“1. U svrhu sprjecavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
susjednih gradevina najmanje 4,0 m ili manje, ako se dokaze, uzimajuci u obzir pozZarno opterecenje,
brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevina, velicine otvora na vanjskim
zidovima gradevine i drugo, da se pozar nece prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti odvojena
od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slucaju da
gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta),
nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavrsava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti,
duzine najmanje 1,0 m ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u
duzini konzole.

2. Iznimno od tocke 1., gradevine i postrojenja u kojima se obavlja proizvodnja ili skladistenje ili
promet zapaljivim tekuc¢inama i plinovima, eksplozivima, pirotehnickim sredstvima i streljivom moraju
biti udaljene od ostalih susjednih gradevina sukladno posebnom propisu.

3. Radi omogucavanja spasavanja osoba iz gradevine i gasenja pozara na gradevini i otvorenom
prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu, a prilikom
gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska
hidrantska mreza..

4. Dosljedno se pridrzavati vazece zakonske regulative i prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera
iz Procjene ugrozenosti od pozara grada Vodica; (,Sluzbeni glasnik Grada Vodica“, broj 03/15,
Clanak 77., stupila na snagu 04.kolovoza 2015.g.).

U tom smislu, potrebno je primijeniti:

—  Zakon o zastiti od poZara

—  Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima

—  Zakon o eksplozivnim tvarima

—  Pravilnik o zapaljivim tekucéinama

— Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu

— Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

—  Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozZara

—  Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja

—  Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata

—  Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima

—  Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara



— Prilikom gradnje plinovoda potrebno se pridrzavati Upute za projektiranje srednjetlacnih
plinovoda i Upute za projektiranje niskotlacnih plinovoda, izdanim od Gradske plinare Zagreb —
Odjel investicija“.

9.6.2. Mjere zastite od potresa
Clanak 40.

(1) Obuhvat Plana se nalazi u zoni VII stupnja MCS, pa sve gradevine moraju biti dimenzionirane
sukladno tom podatku.

(2) Udaljenost izmedu gradevina se odreduje tako da iznosi H1/2+ H2/2 metara, a moze biti manja
ako se tehnickom dokumentacijom dokaze da u slucaju ratnih razaranja ruSenje i gradevine nece
ugroziti zivote ljudi i izazvati oste¢enja na drugim objektima.

(3) Udaljenost nadzemnog dijela gradevina od prometnica utvrdena je odredbama, a Planom odredena
maksimalna visina gradevina je tolika, da se kolnici prometnica prema propisu nalaze izvan zone
rusenja.

9.6.3. Mjere zastite od ratnih opasnosti
Clanak 41.

(1) Radi zastite i spasavanja ljudi, materijalnih i drugih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih,
tehnic¢ko-tehnoloskih, ekoloskih nesreca, te ratnih razaranja,

Prostornim planom uredenja Grada Vodica odredena je gradnja zaklona i sklonista dopunske zastite.
(2) Ovim UPU-om za podruéje koje karakterizira mala gustoca izgradnje i tipologija izgradnje se
propisuje sljedece: unutar podrumskog dijela gradevina (ako se podrum gradi) osigurati prostore
dvonamjenskog koristenja u kojima je moguce osigurati zaklon ljudi, a u gradevini D namjene i
ugostiteljsko-turisticke namjene u zoni R1 (ako je povrSina istih preko 1000 m?) rijeSiti skloniste
otpornosti 50 kPa.

10. MJERE PROVEDBE PLANA
Clanak 42.

(1) Akti kojima se odobrava gradnja planiranih zahvata ishode se temeljem ovog Plana.

(2) Do realizacije sustava javne odvodnje sa uredajem za prociS¢avanje zone moguca je realizacija
pojedinacnih objekata s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem
ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uredaja za proc¢is¢avanje otpadnih voda prije
upustanja istih u teren putem upojnih bunara odgovarajuceg kapaciteta na samoj Cestici, a Sve 0visno o
uvjetima na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

(3) Za ishodenje dozvole/a u zoni javne i druStvene namjene se, sukladno ¢lanku 55. Zakona o
prostornom uredenju propisuje obveza provedbe javnog arhitektonskog natjecaja za odabir idejnog
rjeSenja za zgrade i druge zahvate. Uvjete i nacin provedbe natjecaja propisat ¢e Gradsko vijece
Vodica posebnom odlukom.

(4) Obzirom da je stambena zona koja je obuhvac¢ena ovim UPU-om, a za koju je procijenjena vr§na
snaga Pv=1225 kW, kontaktna planiranoj gospodarskoj zoni Cista (Pv=5000 kW), prikljucenje
cjelovitih planiranih zona na elektroenergetsku mreZzu nije moguce bez izgradnje nove TS 110/10(20)
kV Stankovci s pripadaju¢im raspletom 110 kV i 10(20)kV. Za pojedine zahvate unutar ove zone
prikljucenje se omogucava temeljem posebnih uvjeta nadleznog distributera elektri¢ne energije.

Clanak 43.
(1) Za eventualna odstupanja meda iz katastarske podloge mjerila 1:1000 i topografskog stanja,

moguce je izvrsiti uskladenje/ispravke kod izrade geodetskog projekta za pojedini zahvat planiranim
ovim UPU-om.



Clanak 44.
(1) Za slozenije zahvate u obuhvatu Plana (Sportsko-rekreacijska zona, zahvat drustvene namjene,
prometna i komunalna infrastruktura) propisuje se mogucénost izvedbe u fazama/etapama, koje se
odreduju lokacijskom dozvolom.
I11. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 45.
(1) Plan je izraden u 6 izvornika, ovjerenih pecatom Gradskog vije¢a Grada Vodica i potpisom
predsjednika Gradskog vijeca Grada Vodica i sastavni su dio ove Odluke.
(2) Plan je izraden i na CD-rom mediju, u pdf, doc i dwg formatu.

Clanak 46.
(1) Uvid u Plan moZe se izvr§iti u prostorijama Grada Vodica, na adresi Ive Cade 8, Vodice.

Clanak 47.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,,Sluzbenom glasniku Grada Vodica*.
KLASA:
URBROJ:
Vodice, . 2016. g.
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