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Sukladno ¢l.13.st.7. Zakona o zastiti od poZara (N.N. 92/10) vrsi se uskladivanje Procjene

ugrozenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija za Grad Vodice.

Procjena ugroZenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija izradena je u svrhu utvrdivanja
stanja zaStite od pozara i tehnoloskih eksplozija te donos$enja odgovarajuéih mjera zastite od
pozara koje je potrebno sprovesti kako bi se ugroZenost od nastanka pozara i /ili tehnoloske
eksplozije smanjila na najmanju mogudéu mjeru.

Predstavni¢ko tijelo Grada Vodica u oZujku 2017. god. usvojilo je zadnju Procjenu

ugrozenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija.

Procjena ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija izradena je na temelju trenutnog
stanja, zapazanja i uvidom u dokumentaciju kako bi se sto bolje smanjile opasnosti te Sto
bolje provele tehnicke i operativne mjere zastite od pozara i tehnoloskih eksplozija na

navedenom prostoru.
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% REPUBLIKA HRVATSKA
" TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

060128856
OIB:

55945864193
TVRTKA/NAZIV:

1 ZAST, drustvo s ograni&enom odgovorno3éu, za zadtitu na
radu, zastitu od poZara i za3titu Covjekove okoline

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
1. ' ZAST, d.0.0:

SJEDISTE:
1 Split, Tonéiéeva 2/1

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

L. 74514 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.

Ly = - InZinjering, projektni menadZment i tehnicke
djelatnosti

vy o - Izrada procjene ugroZenosti od poZara i
tehnoloske eksplozije

iy @ - Ispitivanje sustava za dojavu i gaSenje od
pozara

Ay X - Konzultacije kod izrade opéih akata, primjena
mjera zadtite od poZara i prikaza mjera zadtite
od poZara

el - Ipitivanje i davanja isprava o ispitivanju

oruda za rad sa poveéanim opasnostima, radnu
okolinu, novoizradenim orudima za rad, te
uvoznim orudima za rad sa povedanim opasnostima

L - Tehniéko ispitivanje i analiza

Usluge istraZivanja te pruZanja i korisStenja

informacija i znanja u privredi i znanosti

- Gradenije

- Izrada nacrta (projektiranje) objekata

Nadzor nad gradnjom

- Kupnja i prodaja robe

- Trgovacko posredovanje na domaéem i inozemnom

-
*
I

WWWwWww
* Ok Ok k ok
1

trzidtu
3 W - Izrada procjena opasnosti
3 & - Osposobljavanje radnika za rad na siguran nacin
3. - Ispitivanje strojeva i uredaja s poveéanim

opasnostima; ispitivanje fizikalnih Cimbenika;
ispitivanje kemijskih &imbenika

g @ - Osposobljavanje gradana za provedbu
preventivnih mjera zaStite od poZara, za
gadenje poZara i spa3avanje ljudi i imovine
ugroZenih pozZarom

3 * - Obavljanje stru&nih poslova zaStite od buke
3 - Obavljanje stru&nih poslova za3tite okoli3a
D004, 2009-11-11 09:12:35 Stranica: 1 od 3
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UBLIKA HRVATSKA

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

‘b..
N s SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

L IR - Izrada procjene ugroZenosti i plana zastite i
spaSavanja

4. % - Zastupanje inozemnih tvrtki

4 - Turisticke usluge u nautickom turizmu,

turisticke usluge u ostalim oblicima turistiéke
ponude i ostale usluge koje se pruzZaju
turistima u svezi s njihovim putovanjem i
boravkom

4 * - Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje pica i napitaka i
pruZanje usluga smjedtaja

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

2 Mladen Mija&, roden/a 28.11.1953
Split, PojiSanska 25
- predsjednik uprave
- direktor, zastupa Drustvo pojedinaéno i samostalno.

NN

2 Mato Gilié, roden/a 01.08.1949
Split, Ulica Maka Dizdara 36

2 - &lan uprave

2 - zastupa Drustvo skupno.

2 Jak$a Runac, roden/a 15.12.1954
Split, Hrvojeva 12

2 - Clan uprave

2 - zastupa Drustvo skupno.

TEMELJNI KAPITAL:
1 1,300,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
1 drustvo s ogranienom odgovornoscéu

Temeljni akt:

3 Odlukom &lanova drudtva od 20. lipnja 2005. godine,
izmijenjen je Drustveni ugovor od 20. studenog 1995. godine,
u uvodu akta, u nazivu akta, u &€l. 5 odredbe o ¢lanovima
drustva, u &l. 8 odredbe o djelatnostima, u ¢l. 10 odredbe o
temeljnom kapitalu, u &l. 11 odredbe o temeljnim ulozima, u
&l. 12 odredbe o poslovnim udjelima i u &l. 29 i 32 odredbe
o Upravi. Proi¥céeni tekst Dru¥tvenog ugovora od 20. lipnja
2005. godine, pohranjen je u Zbirku isprava.

4 Odlukom &lanova Dru3tva od 20.travnja 2009. godine,
izmijenjen je Drudtveni ugovor od 20.lipnja 2005. godine,u
&l. 8 odredbe o djelatnostima.

Pro¢isc¢eni tekst Druitvenog ugovora od 20.travnja 2009.
godine, pohranjen je u Zbirku isprava.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

&, > BJEKT UPISA

OSTALI PODACI:
1 RUL I-1352

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/3296-10 16.06.1998 Trgovalki sud u Splitu
0002 Tt-99/2867-5 23.12.1999 Trgovacdki sud u Splitu
0003 Tt-05/2165-6 10.11.2005 Trgovalki sud u Splitu
0004 Tt-09/1550-4 14.08.2008 Trgovacki sud u Splitu

U Splitu, 11. studenoga 2009. OvlaStepa osobaj

/70 gy 1,

REPUBLIKA HRVATSKA g‘(" 0,(_\5/,
TRGOVACKI SUD U SPLITU R3-__ '/ L L/Q

Ovaj izvadak istovjetan je podacima upisanim u Glavnoj knjizi
sudskog registra. "7\ 0
Sudska pristojba plaéana u iznosu_*’ kn, po Tar.

br. 28. o i istojbam: 74/95, 57/96 1 137/02
g T el g
— ] /, s

m?/i__ 5
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RIJESENJE

sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (N.N., br.
35/94, 110/05, 28/10) o imenovanju stru¢nog tima u stalnom radnom odnosu u trgovackom
drustvu ZAST d.o.o. Split, Tonci¢eva 2/l i osobe koja dobro poznaje vatrogasni ustroj za
izradu Procjene ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija za Grad Vodice:

Voditelj : Mladen Mijag, dipl. ing. stroj.

Clan: Ognjen Truta, dipl.ing.sig.

Clan: Sveto Dobrota, mag.ing st.

Clan: Ante Bezi¢ dip.ing.

Clan: lvica Begi¢, strué.spec.ing.sec., zapovjednik JVP ,Vodice”

Direktor:

Mladen Mijac, dipl.ing.stroj.

Split, veljaca 2022. god.

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija Grad Vodice 03/2022 10




"ZAST” d.o.o. — SPLIT

_REPUBLIKA HRVAISKA.
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Komisija za strudne ispite upodrudju zastite od poZara
Broj: $11-01-90-UP/I-943/2-1996. K\
Zagreb,-03.06.1996.

Komisija za struéne ispite u podruéju zadtite od pozara Ministarstva unutarmnjih
poslova, rjesavajuéi po zahtjevu Zavoda za zastitu na radu, zastitu od poZara i zaStitu
Zovjekove okoline “ZAST” Split, Tondi¢eva 2/I, za oslobadanje od polaganja struénog
ispita gospodina Mladena Mijaa, na temelju ¢lanka 6. stavka 1., a u svezi ¢lanka 18.
stavka 1. Pravilnika o struénim ispitima u podrucju zastite od pozara (“Narodne novine”
br. 40/94.) i ¢lanka 202. Zakona o opéem upravnom postupku Kkoji je preuzet na temelju
Clanka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o opfem upravnom postupku u Republici
Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 53/91.), donosi

RIJESENJE

Gospodin Mladen Mijat, rod. 28.11.1953., nije obvezan polagati struéni ispit
propisan ¢lankom 7. stavkom 5. Zakona o zadtiti od poZara (““Narodne novine” br. 58/93.).

O brazloZenje

Komisiji za strulne ispite ovog Ministarstva podnio je zahtjev Zavod za zaStitu na
radu, zastitu od poZara i zastitu Covjckove okoline “ZAST Split, Tondiceva 2/1, klase:
"101/644-02/94 i ur. br. 2181-402/96/ZK od 15.03.1996., za oslobadanje od polaganja
struénog ispita g. Mladena Mijaca, propisanog ¢lankom 7. stavkom S. Zakona o zastiti od
pozara, temeljem Clanka 18. stavka 1. Pravilnika o struénim ispitima u podrugju zatite od
pozara. 4

Uz zahtjev je priloZena preslika uvjerenja o polofenom struénom ispitu g.
Mladena Mijaca za inspektora zaitite od poZara dana 22.07.1992., br. 511-01-65-UP/I-
13814/1992. E-228 i preslika rjeSenja o rasporedu na inspekcijske poslove zastite od
poara, br. 511-01-62-20921/539-96 od 01.01.1996. donijeta po Ministarstvu unutarnjih
poslova

Provedenim postupkom utvrdeno je da g. Mladen Mija¢ ima poloZen struéni ispit
po programu struCnog ispita za inspektora zaStite od poZara prije stupanja na snagu
Pravilnika o struénim ispitima u podrugju zatite od poZara te da stoga ispunjava uvjete iz
¢lanka 18. stavka 1. navedenog Pravilnika.

Iz navedenih razloga vaijalo je rijesiti kao u izreci ovoga rjesenja
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UPUTA O PRAVNOM LUEKU

. Protiv ovog rjeSenja nije dopustena Zalba, ali se moZe pqﬂﬁijﬁ_i prigovor Odjelu
zaltite od poZara i cksploziva Ministarstva unutamjih posfovi,u'bg‘cb‘u, Ulica grada
Vukovara br. 33, u roku od 30 dana od dana prijema ovoga rjésenja o '

) Ovo rjesenje oslobodeno je od pladanja upravne pristojbe temeljem &lanka 7.
tocke 14. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” br. £/96.).

Dostavljeno
-"ZAST" Split
-Pismohrana-ovde

e FREDSIEDNIK KOMISUE
QR RS
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PRIKAZ POSTOJECEG STANJA
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1.1 Op¢enito

Grad Vodice je lokalna samouprava u sastavu Sibensko kninske Zupanije.

Grad Vodice zaprema povr$inu od 107,55 km? (kopno) i 57,77 km? (akvatorij), prostorno je
11. po veli¢ini medu 18 jedinica lokalne samouprave Sibensko-kninske Zupanije i ¢ini 3,7%
njene povrsine.

Gradsko podrucje izduZenog oblika proteZze se u smjeru sjever-jug oko 26 km, tako da
zahvada tri osnovne prostorne funkcionalne sredine; zaobalje, priobalje i otodje. Zaobalje
povrsinski zauzima najvedi dio kopnenog podrucja Grada Vodica, ali je ujedno i najslabije
naseljeni dio. U zaobalju su smjestena 4 naselja; Cista Mala, Cista Velika, Gacelezi i Grabovci,
od kojih je najveée Cista Velika sa oko 500 stanovnika.

Priobalje je najrazvijeniji i najnaseljeniji dio Grada, gdje je uz Gradsko srediste, Vodice
smjesteno jos naselje Srima.

Otocje se sastoji od tri veéa i nekoliko manjih otoka koji ¢ine 8,5% kopnene povrsine Grada.
Jedino je otok Prvié, najblizi obali naseljen. Na njemu su smjeStena dva naselja; Luka i

Sepurine, ¢&ije stanovnitvo &ini oko 5% ukupnog broja stanovnika Grada.

BENKOVAC

STANKOVCS Cista Velika >

Cista Mala

PIROVAC Grabovci SKRADS
Gacelen
TISNG
SaEs<
VODICE
BRICE
TRIBUNS
Vodice
e
Srima
= Gradsko naselje

Prvic Sepurine ~
Grad Vodice :

Gradovifopdine RH

Prvic Luka

Slika 1. Polozaj Grada Vodica u prostoru Zupanije
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1.2. Broj stanovnika

Na promatranom podrucju prema popisu stanovnistva iz 2022 godine ukupno Zivi 8704
stanovnika. Prosje¢na naseljenost je 80,92 stanovnika na km?. Gustoca naseljenosti Grada
Vodica veca je od prosjeka Republike Hrvatske te dva i pol puta veéa od prosjeka Sibensko —

kninske Zupanije.

Tablica 1. Popis stanovniStva Grada Vodica

JLS Stan. 1991 god. Stan. 2001 god. Stan. 2011 god. Stan. 2022 god.

Grad Vodice 7.534 8017 8902 8704

lzvor:  http://www.dzs.hr

1.3. Naseljena mjesta

Granice promatranog podrucja u Procjeni ugrozenosti od poZara odredene su Zakonom o

podrucjima Zupanija, gradova i opéina u Republici Hrvatskoj i obuhvacaju naselja :

Tablica 2. Popis stanovnistva po naseljima

Red.br. Naselje Broj stanovnika
2011 2022
1. Cista Mala 131 134
2. Cista Velika 472 412
3. Gacelezi 221 181
4. Grabovci 85 76
5. Prvi¢ Luka 163 149
6. Prvi¢ Sepurine 229 253
7. Srima 789 870
8. Vodice 6696 6629
Ukupno stanovnika 8902 8704

Izvor:  http://www.dzs.hr
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S obzirom na broj prijavljenih gostiju na podrucju Grada Vodica, ukupan broj stanovnistva i
gostiju odnosno ljudi koji borave na promatranom podrucju iznosi oko 70.000 ljudi, dok je
povecanje broja ljudi na godisnjoj razini s obzirom na broj turista, ostvarenja nocdenja i

stanovnistva iznosi oko 11.500 ljudi.

1.4. Karakteristike krajolika

Reljef promatranog prostora je izrazito krski i brdovit te tipi¢no mediteranski.

Zbog svojih posebnih vrijednosti i obiljezja obalno podrucje mora predstavlja temelj razvoja
turizma. Posebne vrijednosti i obiljezja ovog prostora predstavlja; prirodna obala s
morfoloskim cjelinama (uvale, rtovi, hridi, prirodne plaze), te izgradena obala s naseljima i
izdvojenim Sportsko-rekreacijskim i ugostiteljsko-turistickim cjelinama za koje je potrebno
osigurati zaStitu prirodne i funkcionalne cjelovitosti i jedinstveni planski obuhvat. Na ovaj
prostor usmjerena su dva osnovna interesa, jedan za izgradnjom, a drugi za oCuvanjem i
zaStitom prirodno ocuvanog prostora koji tom podrucju i daje atraktivnost.

U pedoloskom pogledu kako na podrucju Zupanije, tako i na podrucju Grada Vodica najvedi
dio tla su marginalno pogodna ili potpuno nepovoljna za poljoprivredu. Tek manji dio moze
se klasificirati kao srednje pogodno tlo uz veéa ogranicenja, a unutar tih cjelina su manja
podrucja osobito vrijednih obradivih tla. Na otocima i u priobalju prevladava “ljuti” krs, pa je
to podrucje deficitno plodnim tlima. Tla na otocima i primorskom krsu su tipi¢ne lesivirane i
koluvijane crvenice, te dijelom terasirana tla na vapnencu i dolomitu (Prvi¢). Prema
klimatskim i pedoloskim znacajkama oclito je da se na podruéju Grada Vodica moze
organizirati mediteranska poljoprivreda.

Klimatske pogodnosti pruzaju osnovu za proizvodnju intenzivnog uzgoja masline kao tipi¢ne
mediteranske kulture, kao i proizvodnje ostalih ratarskih kultura mediteranske poljoprivrede.
Sastav tla je uzrok znacajne vodopropusnosti, zbog cega postoje reljefni oblici kao Sto su
Skrape, jame, pecine i kraska polja, nastali djelovanjem vode.

S obzirom na vodopropusnost tla oborinska voda vrlo brzo utjece u podzemilje, a povrsina tla

ostaje suha sto bitno utjeCe na povecanu zapaljivost vegetacije.
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Poceci stvaranja danasnjeg izgleda terena pripadaju kraju gornje krede, kada su mezozojski
sedimenti postali kopno i kada su na to kopno pocele djelovati egzogene sile (erozija...).
Visi dijelovi krednog kopna ostali su izloZeni djelovanju spomenutih faktora i u doba
paleogena.
Hidroloska svojstva stijena ocijenjena su prema litoloSkom sastavu i stupnju deformacija
stijena na povrsini.
Obzirom na takav kriterij razlikuju se slijedece grupe stijena:

- dobro propusne

- ucjelini nepropusne stijene

- promjenjive propusnosti

1.5. Seizmicke karakteristike

Republika Hrvatska,tako i podruéje Grada Vodica nalazi se u mediteransko-transazijskom
pojasu,te se ovo podrucje odlikuje izrazenom seizmickom aktivnoscu.
Sukladno procjeni ugroZenosti i privremenoj seizmoloskoj karti RH podrucje nalazi se u zoni

VIL. i VIIl. stupnja MSK skale.

Slika 2. MSK skala za Grad Vodice

Promatrani

prostor

pe RAPUBLIKA HRVATSIA
FEIZMOLOSKA KARTA %A POVRATNI
ExioD 500 GoDINA

LxoHNDA
2 (5D - retivats mabaimains istamieia 7% MBK
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1.6. Prirodna i kulturna bastina

1.6.1. Prirodna bastina

Podrucje grada Vodica nalaze se na prostoru od znacajnih prirodnih resursa. To je u prvom
redu morski akvatorij s otocima i razvedenom obalom. U blizini samog grada Vodica nalaze
se posebna prirodna podrucja koja su od interesa za cjelokupno podrucje a i za republiku
hrvatsku ( Nacionalni parkovi Krka ,Kornati; Park prirode Vransko jezero te posebni zasti¢eni
krajobrazi Prokljansko jezero .

Na samom podrucju grada kao znacajni krajobraz evidentirano je podrucje rjecice Gudude i

uvala Tijastica na otoku Tijatu.

1.6.2. Kulturna bastina

Popis registriranih, preventivno zastiéenih i evidentiranih kulturnih dobara uvrstava u tri
osnovne kategorije;

- arheoloski lokaliteti i objekti,

- pojedinacni spomenici i zastiéena naselja,

- dijelovi naselja sa mjerama njihove zastite i o¢uvanja
Potrebno je naglasiti da joS uvijek postoje neistrazena podrucja, te se stoga mora raunati na
mogucnost dodatnih saznanja i otkri¢a novih kulturnih dobara. Nepokretna kulturna dobra

razvrstana su u nekoliko cjelina:

arheoloski pojedinacni kopneni lokaliteti,

povijesne graditeljske cjeline,

povijesni sklop,

povijesne civilne gradevine ,

povijesne sakralne gradevine.
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1.6.3. Arheoloska bastina

Arheoloski lokaliteti istrazeni i potencijalni predstavljaju vazan element kulturne bastine,
znacajan za povijesni i kulturni identitet prostora. Samo ih je vrlo malen broj istrazen,
dokumentiran i prezentiran. Upravo zbog stupnja neistrazenosti svrstavaju se u grupu
ugrozenih i najmanje zasti¢enih kulturnih dobara. Vecina lokaliteta indicirana je na temelju
slu¢ajnih nalaza, no jedan broj ¢ini skupina potencijalnih nalaziSta, pretpostavljenih na
temelju indikativnih toponima, geomorfoloskog polozaja, povijesnih podataka, kontinuiteta

naseljavanja, te brojna podrucja uz materijalne ostatke povijesnih.

1.6.4. Povijesne graditeljske cjeline

U smislu Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara zasti¢ena je povijesna graditeljska
cjelina seoskog naselja Prvi¢ Sepurine. Povijesne graditeljske cjeline naselja gradskog i
seoskog karaktera kao Zivotne sredine izloZzene su trajnim utjecajima: promjenama nacina
Zivota i djelatnosti stanovnika ili njihovim odseljavanjem i napustanjem, mijenjaju svoja
povijesna obiljeZja, a time i svoj prostorni identitet.

U cilju o€uvanja prostornih, arhitektonskih vrijednosti naselja potrebno je detaljnijom
prostorno-planskom dokumentacijom odrediti sukladno konzervatorskim podlogama zone
zaStite; zastitna zona s posebnim uvjetima koristenja i kontaktna zona - oblikovno vrijedno

podruéje naselja s posebnim ograni¢enjima u koristenju.

1.6.5. Povijesni sklopovi i gradevine

Veliki dio nepokretnih kulturnih dobara odnosi se na povijesne civilne i sakralne gradevine
koje su najvec¢im dijelom nastale u srednjovjekovnom razdoblju. Ostaci naselja Rakitnica
(skup civilnih gradevina) naznaceni su kao gradevinski sklop. Posebni dio sakralnih gradevina
¢ine crkvice na vizualno izloZzenim lokacijama koje su od posebne vaznosti kao svjedoci i

orijentiri u prostoru i vremenu (Crkva Gospe od Karmela, Okit).
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Vrsta kulturnog
dobra

arheoloski
pojedinacni
kopneni
lokalitet

povijesne
graditeljske

cjeline
povijesni sklop
povijesne

civilne

gradevine

povijesne

Naziv -lokaliteta

Srimska lokva
Gradina StraziS¢e
Gradelji

Sabino brdo pecina
Gradina-Dragesici
Gradina V.Mrdakovica
Tijat

Groblje Sv.Roka
Prizba

PiSca

Ivasovka

Kurjaci
Vinogradine

Donja Banda
Rakitnica
Obrambena kula
Gradsko naselje
Seosko naselje
Seosko naselje
Ostaci -Rakitnica

Ljetnikovac Draganic¢

Vrancic

Cori¢a kula

Cisterna (gusterna)-Pis¢a
Crkva Sv.Roka

Crkva Gospina porodenja

Naselje

Srima
Srima
Vodice
Vodice
Cista Mala
Vodice
Prvi¢ Sepurina
Prvi¢ Luka
Srima
Vodice
Grabovci
Grabovci
Gaceleze
Cista mala
Prvi¢ Luka
Vodice
Prvi¢ Luka
Vodice
Prvi¢ Sepurine
Prvi¢ Luka
Vodice

Prvi¢ Sepurine

Vodice

Vodice

Cista Mala
Prvi¢ Sepurine

Prvi¢ Luka

Tablica 3.: Prirodna i kultura bastina

Povijesno razdoblje Status
prapovjest E
prapovjest E
E
E
Antika, prapovjest R
Antika R
antika E
Antika E
Antika R
Antika R
Srednji vijek E
Srednji vijek E
Srednji vijek E
Srednji vijek E
Srednji vijek E
Srednji vijek E
E
4
R
15 st. R
E
E
16 st. R
R
R
17 st. R
15 st. E
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sakralne Crkva Sv. Ivana -Rakitnica Vodice R
gradevine
Crkva Sv. Ilije -Juriéi Vodice E
Crkva Sv. Kriza Vodice 15 St. E
Samostan i crkva Sv. | Prvi¢ Luka 15 st. E
Marije
Crkva g. od Karmela -Okit Vodice E
2upna crkva Velike Gospe Prvic¢ éepurine E
Crkva Sv. Ante Gaceleze E
Crkva Sv. Nikole Cista Mala E

R- registrirana zastita ; PZ- preventivna zastita; E- evidentirana zastita

Izvor podataka: PPUG Vodice

1.7. Klimatske karakteristike

Sluzbena meteoroloska motrenja se ne obavljaju na podruéju Grada Vodica, pa se o
vrijednostima i pokazateljima klimatskih prilika moZe govoriti na osnovu spoznaja sa meteo
postaje DHMZ u Sibeniku.

Klima na podrucju je mediteranska. Obiljezava je blaga zima i suho ljeto s dva kiSovita
razdoblja, u ranom proljecu ili ranom ljetu i kasnoj jeseni. Ovaj tip klime je specijalno
oznacen kao klima masline, a dijelom je modificirana utjecajima zaleda. Srednja godisnja
temperatura zraka je 15,7 C, sije¢anj je najhladniji mjesec.

Srednja mjesecna temperatura zraka je 7,3 C. Najveée promjene srednje temperature zraka
pojavljuju se u mjesecu rujnu.

Najtopliji mjesec je srpanj sa srednjom mjese¢nom temperaturom 24,9 C. Raspored oborina
u vegetacijskom razdoblju (proljece-ljeto) nepovoljan je, u razdoblju padne 31% od ukupne
godisnje koli¢ine oborina.

Vedrih dana ima oko 30% ( 120 vedrih dana).

Najoblaéniji mjesec je prosinac i sijeCanj, a mjesec s hajmanjom mjese¢nom naoblakom je
srpanj iza kojega slijedi kolovoz. Prosje¢no godiSnje sijanje sunca je 2491 sati, te je
navedeno podrucje medu najsuncanijim srednjodalmatinskim podrucjima. Srednja dnevna
insolacija je 6,8 sati.
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Srednja godisnja koli¢ina padalina je mala, a godi$nji hod izuzetno je sezonski. Na podrucje
Grada prosjecno godisSnje padne 737,4 mm padalina te postoje tri maksimuma: u proljece,
ranu jesen te zimu koji utjeCu na poveéanu izdasnost priobalnih izvora, bunara i vrulja.
Mjesec sa najveéom kolicinom padalina je prosinac dok je u srpnju zabiljezena najmanja

koli¢ina padalina.

mm °C
120 30
100 25
80 £ 20
60 L 15
40 r 10
20 ~ 5

0 - 0
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I Padaline  =-#==Temperatura zraka

Graf 1.: Srednje mjesecne vrijednosti temperature zraka i padalina

Tijekom godine vjetar najcesce puse iz jugoisto¢nog smjera ( SE) —jugo ili Siroko. Prema
ucestalosti zatim slijedi vjetar sjeverozapadnog smjera ( NW) —maestral i isto¢njak ( E ) —
Levanat . Iz ta tri smjera puse oko 51 % svih vjetrova u godini. Slabi vjetrovi prevladavaju 65%
i tiSina 18%, a jak vjetar je rijedak.

Svako godidnje doba o¢ituju drugacija obiljeZja vjetrovnih prilika. Cetvrtina svih zimskih
termina motrenja obiljeZena je jugoistoénjakom, jugom. Slijedeéi je prema udestalosti
istocnjak ( oko 20% ), dok je bura na tre¢em mijestu po zastupljenosti.

Za rano proljece i lijetne mjesece najkarekteristicniji vjetar je maestral, znacajne
termoregulacijske aktivnosti bududi da dolazi s mora sa sobom donosi svjezinu u najtoplijem
dijelu dana. Noc¢u ulogu maestrala ima burin koji puse iz smjera sjevera te takoder donosi

svjezinu.
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Najcesdi vjetrovi su slijedeci:

. Maestral - puse pretezito ljeti
. Bura - puse pretezito zimi
° Jugo - puse povremeno tijekom cijele godine
Tablica 4.:Stupanj snage vjetarova
Beauforf | Opis m/s évorova
0 TiSina 0-0,2 <1
1 Lahor 0,3-1,5 1-3
2 Povjetarac 1,6-3,3 4-6
3 Slab vjetar 3,4-5,4 7-10
4 Umijeren vjetar 5,5-7,9 11-16
5 Umjereno jak vjetar 8,0-10,7 17-21
6 Jak vjetar 10,8-13,8 22-27
7 Zestoki vjetar 13,9-17,1 28-33
8 Olujni vjetar 17,2-20,7 34-40
9 Jako olujni vjetar 20,8-24,4 41-47
10 Orkanski vjetar 24,5-28,4 48-55
11 Jaki orkanski vjetar 28,5-32,6 56-63
12 orkan >32,6 >63

Na Sirem Sibenskom podrucju, po ucestalosti i brzini, dominantni vjetrovi NNE smjera
(bura) i SSE-ESE smjera (jugo). Vjetrovi iz Il i IV kvadranta poput lebiéa (SW smijer) i

maestrala (NW smjer).
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SIBENIK N SIBENIK N
zima A proljece —

Slika 3.: sezonske ruze vjetrova meteo postaja DHMZ Sibenik

Iz sezonskih ruza vjetrova vidi se kako u toplom dijelu godine (ljeto) jak vjetar (>5Bf) se

rijetko pojavljuje (2.6%) izuzev povremene olujne do orkanske bure koja u pravilu puse 2-3

dana, dok jakog juga prakticno nema. Nasuprot tome u hladnijem dijelu godine (zima) jaki

vjetrovi su Cesta pojava (11.8%) i to uglavnhom jugo i bura. Proljetna i jesenska ruZa vjetrova

karakterizira zastupljenost gotovo svih smjerova uz udio jakih vjetrova nesto ispod razine

godisnjeg prosjeka (6.9%). Potrebno je istaknuti kako najjaca bura puse u periodu zime, dok

najjace jugo se javlja u periodu proljeca.

Utjecajem vremenskih prilika, konfiguracijom terena na promatranom podrucju vrlo je velika

Zestina pozara otvorenog prostora. Tako da u kratkom periodu pozari mogu poprimiti i

katastrofalne razvoje.
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Slika 4. Procjena Zestine poZara otvorenog prostora

>~ 20.00
| 15.01-20.00
10.01 - 15.00
8.01 - 10.00
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- =
4.01 - 6.00 Lastovo > Dubrovnik

B s01-400

Izvor: Procjena ugrozenosti Republike Hrvatske

1.8. Gospodarstvo

Osnovni pravci razvoja promatranog prostora prvenstveno radi ljepota krajolika i potencijala
navedenog prostora temelji se na turizmu, malom poduzetnistvu i i poljoprivredi.

Sukladno prostornom planu pod gospodarskim djelatnostima podrazumijevamo slijedeée

djelatnosti:

- proizvodna,

- poslovna,

- ugostiteljsko-turisticka,

- marikulturalna.
Smjestaj navedenih djelatnosti gospodarstva omoguéen je unutar gradevinskih podruéja naselja ,
unutar izdvojenih gradevinskih podrucja gospodarskih namjena od Zupanijskog i lokalnog interesa
a djelatnost marikulture unutar akvatorija.
Sukladno prostornom planu na podrucju Grada Vodica predvidene su industrijske zone:

- industrijska zona Cista, koja do sada u potpunosti neizgradena

- poslovna zona Mli¢evac

- poslovna zona Kuljace na povrsini od 7,8 ha. koja do sada u potpunosti neizgradena
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1.8.1.

Pravne osobe u gospodarstvu po vrstama

Proizvodna zona Mli¢evac ( povrsina 56,6 ha) tvrtke koje djeluju u zoni

R.br.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Tvrtka

Vodice d.o.o
Minigradnja d.o.o
Plodine d.d.

Lidl d.d.

Djelo d.o.o
Autocentar Basti¢
Arausa d.o.o
Gloriaamarid d.o.o
Fred Bobek

Auto Stanko d.o.o
Bibilo kamen
Vinarija Birin

Uljara Sveti Ilvan

Croatia Boat Charter

Plin Vodice d.o.o.

Nauticcare Adriatic d.o.o.

BiT Promet d.o.o.

Autolimarska radnja Cukrov

Poslovna zona Racice

R.br.

Tvrtka

Dental centar Dubravica

Medicinski centar Vodice

Sorriso

Tablica 5.: Zona Mil¢evac

Djelatnost

Gradevinska i trgovacka djelatnost
Gradevinska djelatnost

Trgovacka djelatnost

Trgovacka djelatnost

Trgovacka djelatnost

Trgovacka djelatnost ,auto servis
Brodogradnja

Obrada skoljki i suhi vez brodova
Trgovacka djelatnost i servis
Prodaja vozila i servis
Kamenoklesarstvo

Proizvodnja vina

Prerada maslina i proizvodnja ulja
Suhi vez brodova

Prodaja UNP u bocama

Prodaja nauticke opreme, boja i lakova
Prodaja gradevinskog materijala

Autoservis i autolakirnica

Tablica 6.: Zona Racice
Djelatnost
Zdravstvene usluge
Zdravstvene usluge

Ugostiteljska djelatnost
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1.9. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povecane opasnosti za nastajanje i
Sirenje pozara
Na promatranom prostoru jedna je pravna osoba razvrstana u ll.b kategoriju ugrozenosti od

poZara. U skupinu pravnih osoba, odnosno gradevina i prostora sa neznatno povecanim

opasnostima od nastajanja i Sirenja pozara spadaju;

Naziv pravne osobe

Osnovna Skola Vodice

INA benzinska postaja

INA benzinska postaja u
ACI Marini

Danim

Auto Stanko

Sv. Ivan

Honda Marine

ACI Marina

Adria Yaht Centar

Djegji vrtic Tamaris*

Konzum, Plodine, Lidl,

Djelo, Mana, Inter sport,

Muller, BIPA

Peko drvo, Grgo stolarija,

DI stolarija

Kulturni centar Vodice*

Gradska knjiznica Vodice*

M.C. Faust Vranci¢

Adresa

Vodice

Vodice

Vodice

Vodice

Vodice

Vodice

Vodice

Vodice

Vodice

Vodice

Vodice

Vodice

Vodice

Vodice

Prvi¢ Luka

Tablica7.: pregled pravnih osoba- povecana opasnost

Djelatnost
Obrazovanje i odgoj

trgovina

trgovina

Servis izrada brodova

autoservis i

autolakirnica

Uljara

Servis

Marina i suhi vez

Servis

Cuvanje i odgoj djece

Trgovacki centri

stolarija

Umjetnost, zabava,

kultura
Kultura, Umjetnost

Umijetnost i kultura

Gorive i opasne tvari

papir, drvo, loZ ulje

naftni derivati (benzini, dizel
gorivo, plin),

razna ulja, otpadna ulja
naftni derivati (benzini, dizel
gorivo, plin),

razna ulja, otpadna ulja

smola, aceton, stiren, smole

Nitro razrjediva¢, razne boje,
razna ulja,
otpadno ulje

UNP

plasti¢ni i gumeni ¢amci, razna
ulja, otapala
benzin, otpadna ulja

plovila, plin,otpadno ulje, boje i

lakovi

plovila, plin,otpadno ulje, boje i

lakovi

Papir, drvo ,lozZ ulje

Siroki spektar gorivih tvari

Drvo, boje i lakovi, razrjedivaci

Drvo, tkanine, informaticka

oprema
Papir, informaticka oprema

Drvo, tkanine, informaticka

oprema
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Petrol Benzinska postaja Naftni derivati (benzini, dizel
Magistrala Vodice Trgovina E:zr:;olljgzlj,ni,tpadna ulja

Halo plin Vodice Trgovina Plin u bocama

Plin Vodice Vodice Trgovina Plin u bocama

Autolimarski obrt Marko | Vodice Autoservis i | Nitro razrjedivac, razne boje,
Cukrov autolakirnica razna ulja,

otpadno ulje

Gloria Maris d.o.o. Vodice Izrada brodova Smola, aceton, stiren,

razrjedivaci, boje
Croatia Boat Charter Vodice Suhi vez brodova u hali Brodovi, razrjedivaci, boje

* objekti sa ve¢im brojem osoba za evakuaciju

1.10. Pregled gospodarskih zona

Sukladno prostornom planu planirane su gospodarske zone;

gospodarska zona Mlicevac ( 56,6 ha) smjeStena neposredno uz sam grad
- poslovna zona Racice, smjeStena na jugoistocnom ulazu u Grad i u njoj se nalazi jedan
gradevinski objekt koji je u funkciji,
- poslovna zona Kuljaée koja do danas nije zazivjela,
- gospodarska zona Cista ( 64,0 ha) smje$tena u zaledu uz ¢vor na autocesti do danas nije
zazivjela.
U navedenim zonama predviden je smjestaj prvenstveno gradevina namijenjenih u industriji
i zanatskoj proizvodnji uz moguénost smjestaja i gradevina poslovnih namjena.
Pod gospodarskom (poslovno-radnom zonom) podrazumijeva se zona u kojoj je moguca
gradnja poslovnih gradevina, servisne i zanatske djelatnosti, skladiSta i servisa, te ostalih
djelatnosti koje svojim postojanjem i radom ne otezavaju i ugrozavaju ostale funkcije i

¢ovjekovu okolinu.
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1.11. Pregled prometa

1.11.1. Pregled cestovnih prometnica po vrsti

Promatrani prostor dobro je povezan sa cestovhom infrastrukturom, prometnice su
razvrstane u drzavne, Zupanijske i lokalne dok veéi dio prometnica pripada u kategoriju
nerazvrstanih cesta.

Osnovu cestovne mreze Grada Vodice Cine drzavne i Zupanijske ceste na dvama pravcima.
Glavnu duZ obalnu poveznicu Cini drZavna cesta, br. D8 (jadranska turisticka cesta), a glavni
poprecni vezni pravac Cine Zupanijske ceste, br. 6086 (Tribunj-Vodice -Gacelezi) i 6071
(Gacelezi-Cista Mala), te dalje drZavna cesta, br. 59 (Pirovac-Bribirske Mostine).

SjeciSte ovih dvaju pravaca je gradsko srediste, Vodice. Dijagonalno na ova dva pravca
polofena je drfavna cesta, br. 27 (D8/Sibenski most — Gacelezi-Stankovci). Stratedku
okosnicu cestovnog sustava ¢ini autocesta Al Zagreb — Split na koju se preko ¢vora kod Ciste
Male veZe prometna mreza Grada Vodica. Trasa autoceste prolazi krajnjim sjevernim dijelom
Grada Vodice, u duljini od oko 5,5 km. Centar Grada Vodica prometno nije kvalitetno rijesen,
nedostaju parkirna mjesta i javne garaze. Promet samim centrom Grada prema hotelu Punta
predstavljaju problem za prolazak vatrogasnih vozila osobito u turistickoj sezoni.

Problem prometa samim centrom Grada prema hotelu Punta za prolazak vatrogasnih vozila
je rijeSen tijekom 2020. godine Sirenjem ulica Grgurev Ante Kukure i ulice Blata.

Kako su se Vodice ubrzano Sirile tako je drzavna cesta D8, poznatija kao Jadranska
magistrala, postala gradska ulica te se na tom dijelu po¢eo mijesati lokalni i tranzitni promet.
Dolazilo je do velikih guzvi tokom ljetnih mjeseci te se ukazala potreba za novom
prometnicom. Godine 2017. uz pomo¢ sredstava iz fondova Europske unije pustena je u
promet novoizgradena zaobilaznica koja predstavlja najznacdajniji cestovno - prometni
projekt na podrucju Grada Vodica u posljednjih 50-ak godina.

U skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (N.N. 79/07), Autoputom Al prevoze se
opasne tvari za razliCite namjene, a cestama D-8 iskljuCivo za potrebe opskrbe benzinske
postaje i gospodarstva, prevoze se opcepoznate opasne tvari (pretezno naftni derivati,
ukapljeni naftni plin i klor). Prijevoz opasnih tvari na ostalim cestama osim Autoputom, ne
vrSi se ucestalo, a koli¢ine opasnih tvari koje se prijevoze su razmjerno male. Odrzavanje
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(¢i8¢enje i popravak) razvrstanih cesta (drzavne, Zupanijske) skrbe Zupanijske ceste. Grad

Vodice skrbi o lokalnim i nerazvrstanim prometnicama.

Tablica 8.: Prometnice

Oznaka Oznaka Duljina (km)
Al Autocesta Zagreb - Dubrovnik 5,5
D8
G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) — Sapjane — Rijeka — Zadar — Split — 7,0

G.P. Klek (gr. BiH) — G.P. Zaton Doli (gr. BiH) — Dubrovnik — G.P.
Karasovidi (gr. Crne Gore)

D27 Gracac (D1) — Obrovac — Benkovac — Stankovci — D8 7,5
D 59 Knin (D1) — Kistanje — Bribirske Mostine — Putic¢anje — Kapela (D8) 3
7 6086 D27 - Tribunj (L 65032) 9,160
76071 Cista Mala D 59 — Gacelezi ( D27) 6,836
7 6069 Vuksi¢ Z 6067 — Morpolaca — Cista Mala ( Z 6071) 2,690
L 65033 Ivinj ( D8) — Tribunj ( L 65032) 2,531
L 65 032 D121-L65032 7,392
N Nerazvrstane / Sumske cesta Cca 100 km

A - autocesta D - drzavne ceste  Z- Zupanijske ceste L- lokalne ceste N- nerazvrstane ceste

Izvor: web Zuc -karta ceste

1.11.2. Pomorski promet

Pomorski promet na podrucju grada Vodica odvija se preko morske luke (Vodice)otvorene
za promet od Zupanijskog znacaja. Luke od Zupanijskog znaéaja nalaze se na slijedec¢im
lokacijama;

- Luka Vodice (koljenasti pristanisni gat)

- Prvié Sepurine ( sredi$nji i novi pristanini gat)

- Prvié Luka ( pristaniSno operativni pristan
Akvatorij Grada Vodica izmedu otoka Zmajana i Tijata presijeca medunarodni plovni put

Sibenik-Ancona, odnosno Sibenik-Zadar-Ancona. Priobalno i oto¢no (Prvi¢) podruéje Grada
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Vodica povezano je sa Zupanijskim sredistem plovnim putem Zupanijskog znacaja na liniji

Sibenik-Zlarin-Prvi¢ Luka-Prvi¢ Sepurine-Vodice-Tribunj.

1.11.3. Pregled zra¢nog prometa

Zraéni promet ostvaruje se preko zracne luke "Resnik" — Split koja je udaljena 50 km i zracna

luka ,Zemunik“- Zadar koja je udaljena 40 km .

1.12. Pregled turistickih naselja

Turizam na promatranom prostoru iz godine u godinu raste. Prirodne i kulturne ljepote
samog Grada te okruzenja privlaci veliki broj turista. Organizirani turizam na ovim prostorima
provodi se vise od pedeset godina. Smjestajni kapaciteti organizirani su u hotelima,
motelima, autokampovima te privatnom smjestaju. Prema dostupnim podacima na podrucju
grada ima oko 20 000 smjestajnih jedinica.

Na podrucju Grada posluje 17 subjekata iz grane hotelijerstva, 11 subjekata iz kampinga, 3
hostela i jedno odmaraliste. Prema kategorizaciji hotelskih kapaciteta, Grad Vodice spada u
,standardne” turisticke destinacije na hrvatskoj obali u kojem dominiraju hoteli sa 4 i 3
zvjezdice.

Prema svojim sadrzajima hotelski kapaciteti u Vodicama pretezito su usmjereni na sezonsko-
lietno — poslovanje uz odredene sadrzaje ( dvorane, wellnes) MICE i zdravstvenog turizma ali
koje ne mogu znatno utjecati na produZetak turisticke sezone i povecanje turistickog
prometa i financijskih prihoda. Usprkos sto na podrucju Grada Vodice djeluje 11 subjekata iz
kamping turizma oni imaju niZu razinu kvalitete ( samo dva kampa sa 3 zvjezdice) i manje

znacenje u smjestajnoj ponudi Grada Vodice.
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NAZIV HOTELA
Miramare - Vodice
Punta - Vodice

Olympia - Vodice

VillaRadin - Vodice
Duje - Srima
Imperijal - Vodice
Orion - Vodice
Maestral - Prvi¢
Nikola - Vodice
Ville Matilde - Vodice
Jadran Plavi - Vodice
Dalmatino - Vodice
Kristina - Vodice

Scala - Vodice
AranciniResidence - Vodice
Stella Maris

Olympia SKY - Vodice

Kategorija

*
% %k %k %
%k % %k %k
%k % %k %k
%k % %k %k
% %k %k %
%k %k %k
%k %k %k
%k %k %k
%k %k %k
%k %k %k
%k %k %k
* %k

* %k
* % % %k
* % % %k
%k %k %k

* %k %k %k

Tablica 9.: Prikaz smjesStajnog kapaciteta po kategorijama

NAZIV KAMPA

Imperial - Vodice
Anka Mijat -Srima
Ante Srdarev -Vodice
Ivona -vodice

Dom -Srima

Grubeli¢ -Srima

Rutke -Vodice

Phoenix -Srima

Oliva - Vodice

Roko - Srima

Sime -vodice

Ostalo

Hostel ,Vodice Inn“ - Vodice
Hostel Peski -Prvi¢ Luka
Hostel Cool Vodice

Odmaraliste Pozega -Vodice

Kategorija

*

%k %k %k

%k %k %k

Izvor: Strategija turisti¢kog razvoja grada Vodica

Tu treba i pridodati i kapacitete u nauti¢kom turizmu Vodica gdje su kapaciteti ACY Marine

290 vezova na moru i 60 vezova na kopnu.

2014. godine na kompletnom podruéju Grada Vodica ukupno je bilo 15.480 smjesStajnih

kapaciteta.

Pored hotela Olympia 2017.god. izgraden je novi moderno opremljeni hotel Olympia Sky te

zajedno ovaj kompleks raspolaze sa 794 leZaja Sto ga Cini najve¢im hotelskim kompleksom na

podrucju Vodica.
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2018.god na kompletnom podrucju Grada Vodica ukupno je 19 004 postelje u privatnom
smjestaju. S navedenim brojkama na podrucju Grada Vodica je blizu 2 lezaja po broju
stanovnika, dok je prosjek u Sibensko — kninskoj Zupaniji oko 0.66, a na podrucju Republike
Hrvatske 0.22.

U priloZzenim tablicama dajemo pregled broja turista po godinama i ostvaren broj noéenja.

Tablica 10.: broj turista po godinama

God. 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Broj
turista | 163.574 | 96.880 | 260.191 | 248.282 | 222.138 | 192.422 | 182.442 | 173.881 | 180.623

Izvor: Turisti¢ka zajednica Grada Vodica

Tablica 11.: broj nocenja po godinama
God. 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Broj 1.084.856 741.330 1.523.185 1.508.050 1.237.740 1.076.191 1.020.755 996.574 1.056.517

nocenja

Izvor: Turisticka zajednica Grada Vodica

1.13. Pregled elektroenergetskih gradevina za proizvodnju i prijenos elektricne energije

Podrucje grada Vodica napajaju se elektrichom energijom preko trafostanice 30/10 kV
"Vodice" koja je smjeStena u sjevernom dijelu Vodica na lokaciji Mli¢evac. Snaga trafostanice
je 2x8 MVA. Putem 30 kV dalekovoda spojena je s TS 220/110/30 kV "Bilice", ¢ime je
povezana na zupanijski i drzavni elektroenergetski sustav. Uz postojec¢e elektroenergetske
objekte planira se izgradnja novih dalekovoda i transformatorskih postrojenja kojima bi se
upotpunila postoje¢a elektroenergetska mreza. Od novih transformatorskih postrojenja i
dalekovoda napona 30 kV i veéeg planira se:

a) osposobljavanje 30 kV DV za napon od 110 kV;

b) rekonstrukcija i dogradnja TS 30/10(20) kV Vodice tako da postane 110/10(20) kV TS

c) korekcija trase postojeceg i planiranog 110 kV DV TS Bilice — TS Kapela; d) TS 30/20(10)
kV Srima snage 8 MVA (2x4) s priklju¢ckom na mrezu 30 kV dvostrukim kabelskim vodom.
Jedan kabelski vod je iz TS100/10(20) kV Vodice, a drugi s odcjepa sa DV 30 kV TS 110/30/10
kV Bilice - TS 100/10(20) kV Vodice.
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Da bi se u potpunosti zadovoljio postojeci i planirani konzum predvideno je interpoliranje
novih trafostanica naponskog nivoa 10(20)/04 kV u podrucjima planiranog rasta
gospodarskih (turistic¢ki, proizvodni, poslovni) i drugih pretezZito stambenih sadrZaja kao i u
seoskim podrucjima gdje su niskonaponski izvodi nedozvoljeno dugi, pa je vec i sada opskrba
el. energijom losa. Potrebna je i rekonstrukcija postojece mreze 0,4 kV jer su, zbroj malih
presjeka vodi¢a, padovi napona veéi od dopustenih. Preporucuje se zamjena postojecih
nadzemnih vodi¢a podzemnim (u priobalnim i oto¢nim naseljima i gospodarskim zonama) ili

nadzemnim samonosivim kabelima (u zaobalnim naseljima).

1.14. Plinovodne mreZe i naftovodi

Sukladno predlozenoj plinofikaciji Sibensko-kninske Zupanije, namjera je i plinoficirati i
podrucje Grada Vodica. Da bi se predloZena plinofikacija ekonomski opravdala potrebno je
imati velike potrosace plina, odnosno industriju kojoj je potrebna velika koli¢ina toplinske
energije. Sama potrosnja u kucanstvu ili za grijanje objekata (Skole, bolnice, hoteli) ne bi bila
dostatna za ekonomsku opravdanost projekta plinofikacije. Stoga plinofikacija podrucja
Grada Vodice (trasa lokalnog plinovoda) ostaje upitna ali energent koji moze doprinijeti
ekonomicnoj valorizaciji turisticke ponude Vodica u pred i posezoni.

Na promatranom prostoru uz trasu autoceste prolazi trasa glavnog plinskog cjevovoda
Zadar-Split i odvojak cjevovoda prema kapeli (Tisno) te ne postoje drugi izgradeni
infrastrukturni objekti ( distributivna mrezZa, postrojenja) stoga se ne moze govoriti niti o
postojanju opskrbe potrosaca naftom ili plinom.

Potrosnja plinskog energenta ipak postoji i svodi se uglavhom na pojedinaéna domadinstva i
opce potrosace koji ga koriste ili putem plinskih boca ili putem ugradenih spremnika.

Koristi se UNP ( ukapljeni naftni plin) ,,propan-butan” ¢ija je deklarirana donja ogrjevna mo¢

46 MJ/kg (12,8 kWh/kg)
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1.15. Pregled Vatrogasnih domova za smjestaj vatrogasaca

1.15.1. Vatrogasne postrojbe

Na podrucju Vodica djeluje Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica i dobrovoljno
vatrogasno drustvo Vodice.

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica ima uposlenih 18 profesionalnih vatrogasaca
Dobrovoljno vatrogasno drustvo Vodice ima uposlenog jednog profesionalnog vatrogasca i
20 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.

Na otoku Prvic¢u djeluje dobrovoljno vatrogasno drustvo 5 operativnih vatrogasaca.
Vatrogasna postrojba ( JVP i DVD-a - ) udovoljava Pravilniku o osnovama organiziranosti
vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN 61/94) o minimalnom broju operativnih ¢lanova.
Vatrogasne postrojbe ( JVP i DVD Vodice ) posjeduju vatrogasni dom na adresi Magistrala 93,
Vodice. DVD Prvi¢ posjeduje spremiste.

Postojeéa zgrada vatrogasnog doma ne omogudéava normalo funkcioniranje JVP i DVD
Vodice. Osnovni nedostatci su troSnost zgrade, nedostatak garaznog prostora, nedostatak
grijanja, nedostatak skladiSnog prostora za smjestaj vatrogasne opreme i sredstava za

gasenje, te nedostatak prostora i poligona za uvjezbavanje i obuku vatrogasaca.

1.15.2. Sustav dojave i uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi

Pozive sa promatranog prostora na zurni telefon 193/112 zaprima Zupanijski centar Sibenik (
ZC 112) - Zupanijski vatrogasni centar ( Z VOC)- vatrogasni koordinator. Dojava se moze i
uputiti i na telefon JVP Vodica 022 441 324.

Kod zaprimanja dojave, dezurni djelatnik Z VOC-a uzbunjuje deZurne osobe u vatrogasnoj
postrojbi putem telefona ili radio-veze. Ako dojavu zaprimi dezZurni djelatnik vatrogasne
postrojbe informaciju o dogadaju duzan je odmah proslijediti prema Z VOC-u.

Zapovijedanje vatrogasnom intervencijom propisano je u Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19).
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1.15.3. Vatrogasne postrojbe —oprema

Sukladno Procjeni ugrozenosti iz 2017 godine predvideno je djelovanje ;
- javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica sa 20 profesionalnih vatrogasaca te
zapovjednikom i zamjenikom,
- djelovanje dobrovoljnog vatrogasnog drustva Vodice s minimalno deset operativnih
vatrogasaca
- djelovanje dobrovoljnog vatrogasnog drustva Prvi¢ s minimalno deset dobrovoljnih
vatrogasaca
- te osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog drustva Cista Velike koje nije osnovano.
Sukladno Pravilniku o minimumu tehnicke opreme i sredstva vatrogasnih postrojoe (N.N.
43/95) vatrogasne postrojoe na prostoru Grada trebaju biti opremljene slijede¢om

opremom;,

Predvidena vozila i oprema iz Procjene;

Tablica 12. :stanje vozila JVP Vodice

Ime postrojbe: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE

Tip vozila Namjena vozila Predvideno | Stanje

Z Zapovjedno vozilo 1 2
NV Navalno vozilo 1 1
VP Voda -pjena 1 1
VPP Voda — pjena — prah (kombinirano) 1 0
v Tehnicko vozilo 1 1
AC Autocisterna 1 1
SV Sumsko vozilo 1 2
AL Auto ljestva 1 1
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Tablica 13. :stanje vozila DVD - i

Ime DVD-a: DOBROVOLINO VATROGASNO DRUSTVO VODICE

Tip vozila Namjena vozila Predvideno | Stanje
NV Navalno vozilo 1 0
AC Autocisterna 1 2
SV Sumsko vozilo 1 1

Ime DVD-a: DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUSTVO PRVIC
Tip vozila Namijena vozila Predvideno | Stanje
Sv Sumsko vozilo * 1 1

* Sumsko vozilo sa visokotlaénim modulom zamjenjuje Navalno vozilo

Ime DVD-a: DOBROVOLINO VATROGASNO DRUSTVO CISTA VELIKA

Tip vozila Namjena vozila Predvideno | Stanje
NV Navalno vozilo 1 0
AC Autocisterna 1 0
SV Sumsko vozilo 1 0

U sljedeéim tablicama daje se oprema i sredstva iz procjene koju su vatrogasne postrojbe

morale posjedovati sukladno Procjeni iz 2017 god. i pregled trenutnog stanja:

- Osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi:

Tablica 14 :Stanje osobne zastitne opreme po postrojbama

osobna zastitna oprema pripadnika vatrogasne kom JVP DVD DVD
postrojbe po Vodice Prvié¢ Vodice
(¢l. 1.7 ¢l 3., NN 31/11) ¢lanu
Bluza za zastitu od toplinskog isijavanja 1 2 1 1
Hlace za zastitu od toplinskog isijavanja 1 2 1 1
KoZne zastitne ¢izme sa ojacanom poplatom - pari 1 2 1 1
Rukavice za zastitu od toplinskog isijavanja -pari 1 2 1 1
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zaStitna vatrogasna kaciga, Stitnici lica i viziri 1
zastitna maska 1
zastitna kaciga za poZare na otvorenom prostoru 1
zastitni opasac tip A 1
pribor za zastitni opasac 1

Tablica 15.:Minimalna oprema spremista JVP Vodice

Minimalna oprema u vatrogasnom spremistu vatrogasne postrojbe
“VRSTE 2” (€l.6. Pravilnika o minimumu tehni¢ke opreme i sredstava
vatrogasnih postrojbi NN 43/95) i procjene iz 2017 godine

¢izme gumene niske i visoke - pari
cijev tla¢na $52 mm i ¢75 mm
izolacijski aparat

komplet prve pomoci

liestva mornarska, prislanjaca, kukaca, sastavljaca
medumjesSalica

metlanica

mlaznica dubinska “koplje”

mlaznica univerzalna ¢52 mm i ¢75 mm
Mlaznica za teSku pjenu

Mlaznica za vodenu maglu

motorna pila

nosila sklopiva

pjenilo

podvezica za cijev

potapaju¢a pumpa za vodu s elektromotorom i produznim kabelom,
220Vi380V

priuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate
Prijelaznica 110/75 mm

prijelaznica 75 / 52 mm

prijenosna motorna pumpa za gasenje pozara 8-8

punja¢ akumulatora prijenosne radio stanice i ru¢ne svijetiljke

kom

2017

5i2
22i18
Kompl. 4
Kom 1
2ilili1
1
6
1
4i2
1
1
1
2
1500 lit.
6

2i2

li1l
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razdjelnica trodijelna

reflektor prijenosni sa stalkom i kablom

ru¢na akumulatorska svjetilika u “S” izvedbi

ruéni aparat za gasSenje pozara prahom “S-9” i uglji€énim dioksidom
“C0O2-5”

rucni aparat za gaSenje pozara vodom (naprtnjaCe za vodu 25 I)
rucni aparat za gasenje pozara vodom i zraénom pjenom (brentaca)
uze penjacko

rukavice zastitne gumirane i kozne — pari

zastitno odjelo za zastitu od &vrstih, tekucih i plinovitih kemikalija

(agresivna sredina)

zastitno odjelo za prilaz vatri - aluminizirano

oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (5xcijev
usisna ¢110 mm, 2xklju€ za
cijevi, sitka usisna $110 mm, 2xuze za usisne cijevi) - komplet

oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze (hidrantski nastavak,
klju¢ za nadzemni i podzemni

hidrant, natika¢ za hidrant) - komplet

alat (€aklja, lopata pobiraca i rilja¢a, pijuk obi¢ni, pijuk-sjekira, poluga
velika, sjekira Sumska,

kosiri) - komplet

prijenosni eksplozimetar

plinodetektor

Kompl.1

3i2

5i5

Kpl.2

Kpl 2

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija Grad Vodice 03/2022

7i2

36

2i5

39




"ZAST" d.o.o. — SPLIT

a). Oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi (DVD)

Skupna oprema

zajednicka zastitna oprema pripadnika vatrogasne postrojbe prema
Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za zastitnu i drugu osobnu opremu koju
pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom

vatrogasne intervencije (NN 31/11)

osobna zastitna oprema za sigurno vezanje pri radu i sprecavanju pada s visine
osobna zastitna oprema protiv pada s visine
naprave za ucévrséivanje za zastitu od pada s visine

spasilacka oprema

samostalni ronilacki uredaj
ronilacka odjela
reflektiraju¢a odjeéa za posebna gasenja pozara

odjeca za zastitu od kemikalija (plin, teku¢e kemikalije, lebdeée Cvrste Cestice i dr),
uklju€ujuci zastitne rukavice i obuéu za vatrogasce

odjeca za zastitu od kontaminacije radioaktivnim ¢esticama

vatrogasna uzad

naprave za zastitu diSnih organa (samostalni uredaji za disanije i filterske naprave)
filtri za zastitu od plinova i/ili cestica

filterska polumaska za zastitu od Cestica

rukavice za zastitu od kemikalija i mikroorganizama

zastitna vreca/skloniste kod pozara na otvorenom prostoru

ribarske Cizme

kiSno odjelo

Tablica 16.:minimalna oprema DVD-i

D
kom

2017 P
R
\"

|
¢

2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
1 0
1 0

1 1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0

Druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi

prijenosni uredaji za mjerenje koncentracije zapaljivih plinova i para u zraku
(eksploziometri), otrovnih i Stetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku

osobni dozimetar za ocitavanje primljene doze zracenja tijekom intervencije
detektor radioaktivnog zracenja

protueksplozijski zastiCena baterijska svjetiljka

baterijska svijetiljka

torba s kompletom za pruzanje prve pomoci

odijelo za zastitu od visoke temperature

1/1/1 0/0/0

10 0
1 0
2 0
2 0
1 0

2/2 0
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aparati za zastitu diSnih organa (izolacijski) 2 2
odijelo za zastitu od ¢vrstih, tekucih i plinovitih kemikalija 2 0
odijelo za zastitu od kontaminacije 2 0
visoke gumene ¢izme s ojacanom potplatom -pari 2 0
penjacko i radno uze 1 0
akumulatorska svijetiljka u sigurnosnoj izvedbi 1 0
radni kombinezon , kuta 5 2
zastitne kozne rukavice - pari 2 12
zastitne gumene rukavice - pari 2 0

Minimalna tehnicka oprema i sredstva u spremistu srediSnjeg DVD —a

minimalna oprema u vatrogasnom spremistu srediSnjeg drustva (¢l.42. Pravilnika o minimumu

tehni¢ke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi N.N. 43/95)

cijev tlaéna 52 mm i ¢75 mm Po12 | 15/15
prijelaznica ¢ 110/75 i $75/52 1i2 1/2
mlaznica univerzalna ¢52 mm i $75 mm 2i1 2/1
razdjelnica trodijelna 1 1
rucni aparat za gasenje pozara prahom “S-9” i uglji¢nim dioksidom “CO2-5" 2i1 3/3
rucni aparat za gasenje pozara vodom (naprtnjaCe za vodu 25 |) 4 25
rucni aparat za gasenje pozara vodom i zracnom pjenom (brentaca) 2 0
medumijedalica 1 1
posuda s pjenilom 20 | 3 1
potapaju¢a pumpa za vodu s elektromotorom i produznim kabelom, 220 V i 380 V Po 1 0
punja¢ akumulatora prijenosne radio stanice i ru¢ne svijetiljke 1 0
ru€na akumulatorska svijetilika u “S” izvedbi 2 0
plinska maska s obrazinom i kombiniranim filterom ili izolacijski aparat s pricuvnom 20 0
bocom

podvezica za cijev 4 2
metlanica 4 10
motorna pila 1 1
liestva mornarska, prislanjaca, kukaca 1 0
nosila sklopiva 1 0
uze penjacko 2 0
univerzalni urenaj za vucu i dizanje tereta 1 0
rukavice zastitne gumirane i kozne - pari Po5 0
¢izme gumene niske i visoke - pari Po5 0
alat (Caklja, lopata pobiraca i rilja¢a, pijuk obi¢ni, pijuk-sjekira, poluga velika, sjekira 1
Sumska, 1

kosiri)-komplet
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b). Oprema i sredstva vatrogasnih vozila Javne vatrogasne postrojbe Vodice

Tablica 17.:minimalna oprema po vozilima JVP Vodice

minimalna oprema i sredstva za zapovjedno vozilo (¢l.36. Pravilnika o minimumu
tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi NN 43/95)

megafon
radiostanica prijenosna
radiostanica ugradbena

ru¢na akumulatorska svjetilika u “S” izvedbi

minimalna oprema i sredstva za navalno vozilo (¢l.36. Pravilnika o minimumu
tehniCke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi NN 43/95)

mlaznica univerzalna ¢52 mm

mlaznica univerzalna ¢75 mm

mlaznica za vodenu maglu

radiostanica prijenosna

radiostanica ugradbena

reflektor na vozilu

ru¢na akumulatorska svjetilika u “S” izvedbi

ruéni aparat za gasenje pozara prahom “S-9”

rucni aparat za gasenje “CO2- 5”

ruéni aparat za gasenje pozara vodenom i zratnom pjenom (brentaca)
ventil za ograni¢enje tlaka

zastitne rukavice — kozne

oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (5xcijev usisna ¢$110 mm,
2xklju¢ za cijevi, sitka usisna $110 mm, 2xuze za usisne cijevi) — komplet

oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze (hidrantski nastavak, klju¢ za nadzemni
i podzemni hidrant, natika¢ za hidrant) — komplet

oprema i sredstva za gasenje pozara pjenom (1xcijev za medumjeSalicu,1 x
medumjesalica, 1x mlaznica za srednje teSku pjenu, 1x mlaznica za tesku pjenu, 5x
posuda s pjenilom)

oprema za zastitu organa za disanje (2x izolacijski aparat,2x pri€uvna boca s
komprimiranim zrakom za izolacijske aparate)

razvalni alat i oprema (10 x Zeljezna kuka, 1 x Zica za namotaj, 1x Skare za Zeljezo,
30 x €avli, 2 x ¢eki¢,10 x Cepovi za zatvaranje vode i plina, 1 x bat drveni, 1x dijeto za
drvo, 1x dubac za beton, 1x klijesta stolarska,1 x klijeSta Svedska, 1x klju¢ francuski,
1x metar, 2 x mulda za Sutu, 2x odvijaci razli¢iti, 1 x pila za zeljezo, 1 x pila za rupe,
2x poluga, 1x poluga S za vadenje Cavla, 1x probijac za Zeljezp, 1x sjekac za zeljezo,
1x sjekira, 1x strugalica za drvo, 1x strugalica za Zeljezo, 1 x svrdlo puzasto)

elektriCarski alat - (1x ispitaivac za struju, 1x kombinirana klijesta, 1x naocale-zastitne,
1x odvijag, 1x zastitne gumene rukavice, 1x traka za izoliranje) komplet

alat (¢aklja, lopata pobiraca i rilja¢a, pijuk obi¢ni, pijuk-sjekira, poluga velika, sjekira
Sumska, kosiri) — komplet

oprema za spaSavanje (1x ljestva prislanja¢a, 1 x ljestva rastega¢a-dvodjelna, 1 x

nosila sklopiva, 1 x €eliéno uze za vucu s usSicom, 4 komada uze obi¢no, 2 komada
uze penjacko)
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minimalna oprema i sredstva za vozilo za gasenje pozara Suma i raslinja (¢l.36.
Pravilnika o minimumu tehni¢ke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi NN 43/95)

kolic¢ina

stvarno
stanje

cijev tlacna — gumirana (na vitlu)

1

metlanica

4

mlaznica “pistol;j”

[

1

mlaznica univerzalna fi52/75

2/1

3/1

motorna pila

radiostanica prijenosna

radiostanica ugradbena

ru¢na akumulatorska svijetiljka u “S” izvedbi

rucni aparat za gasenje pozZara prahom “S-9”

rucni aparat za gaSenje poZara uglji¢nim dioksidom “CO2-5"

ruéni aparat za gasenje vodom i zracnom pjenom (brentaca)

zastitne rukavice — kozne

[EEY

oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (5xcijev usisna 110 mm,
2xkljuc za cijevi, sitka usisna 110 mm, 2xuZe za usisne cijevi) — komplet

PO |R[R[PRIN|IFR|FRN

[ =N E= =Y IS [ ) [ F ) 'Y

oprema za dobavu vode iz vodovodne mreZe (hidrantski nastavak, klju¢ za nadzemni i
podzemni hidrant, natikac za hidrant) — komplet

vatrogasna armatura i tlacne cijevi (7xcijev tlacna 52 mm, 5xcijev tlacnha 75 mm,
2xpodvezica za cijev, prijelaznica 110/75 mm, 2xprijelaznica 75/52 mm, razdjelnica
trodjelna, sakuplja¢ 2x75/110 mm, ublaZivac reakcije mlaza) — komplet

alat (Caklja, lopata pobiraca i riljaca, pijuk obicni, pijuk-sjekira, poluga velika, sjekira
Sumska, kosiri) — komplet

minimalna oprema i sredstva za vozilo automobilske ljestve (¢l.36. Pravilnika o
minimumu tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi NN 43/95)

kolic¢ina

stvarno
stanje

cijev tlaéna ¢ 52 mm

4

cijev tlaéna ¢ 75 mm

mlaznica univerzalna ¢ 52 mm

mlaznica univerzalna ¢ 75 mm

nosila sklopiva

plinska maska s obrazinom i kombiniranim filterom

prijelaznica ¢ 52/75 mm

radiostanica prijenosna

radiostanica ugradbena

razdjelnica trodijelna

reflektor (na vozilu)

ruéna akumulatorska svjetilika u S izvedbi

rucni aparat za gasenje pozara prahom S9

rucni aparat za gasenje pozara uglji¢nim dioksidom COz-5

uze penjacko

NRPRINIRPIRP[RPINININ[RIRINIW|D

N|IFRIRINR[RPRIRINININ[R|IR[IN|W

zastitne rukavice - kozne

[EEN

[EEN

Oprema za zastitu organa za disanje

oprema za dobavu vode iz vodovodne mreZe (hidrantski nastavak, klju¢ za nadzemni i
podzemni hidrant, natikac za hidrant) — komplet
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minimalna oprema i sredstva za vozilo za manje tehnicke intervencije i gasenje (¢l.36. | kolicina stvarno
Pravilnika o minimumu tehni¢ke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi NN 43/95) stanje
dizalica 8 t 1 1
generator za proizvodnju elektriéne struje - komplet 1 1
klju€ za lift 1 1
komplet za pruzanje prve pomodi 1 1
liestva kukaca 1 0
metlanica 2 2
motorna pila 1 1
otvara¢ brave (razli€iti) 20 20
radio-stanica prijenosna 2 2
radio-stanica ugradbena 1 2
reflektor prijenosni sa stalkom i kablom - komplet 1 1
hidraulicke Skare za rezanje, Sirenje i razvlacenje s potrebnim priborom - komplet 1 1
ru¢na akumulatorska svjetilika u “S” izvedbi 2 2
ruéni aparat za gasenje pozara prahom “S-9” 2 1
ru€ni aparat za gasenje pozara ugljicnim dioksidom “CQO2-5" 1 1
rucni aparat za gasSenje vodom i zrahom pjenom 1 0
uze Celi€no za vutu s uSicom 1 1
uze penjacko 1 1
univerzalni uredaj za vucu i dizanje tereta Kpl 1 1
zastitne rukavice - kozne 3 par 3
oprema za zastitu organa za disanje (izolacijski aparat, pri¢uvna boca s komprimiranim 1 1
zrakom za
izolacijske aparate) - komplet
oprema za ga$enje ¢ade u dimnjaku (1x Zica za dimnjak, 1x klju¢ za dimnjak, 1xlanac s 1 1
kuglom, 2x
minimalna oprema i sredstva za vozilo auto -cisternu (¢l.36. Pravilnika o minimumu koli¢ina stvarno
tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi NN 43/95) stanje
lopata pobira¢a 1 1
mlaznica univerzalna ¢52 mm 2 4
mlaznica univerzalna ¢75 mm 1 2
pijuk obicni 1 1
Prijenosna uronjiva pumpa s vodenom turbinom 1 1
radio-stanica prijenosna i radio-stanica ugradbena 1/1 1/1
ruéna akumulatorska svjetilika u “S” izvedbi 1 2
ruéni aparat za gaenje pozara prahom S6 1 1
uze penjacko 1 1
zastitne rukavice - kozne par 1 par 1
oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (5xcijev usisna ¢$110 mm, 1 1
2xklju€ za cijevi, sitka usisna $110 mm, 2xuze za usisne cijevi) - komplet
oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze (hidrantski nastavak, klju¢ za nadzemni i 1 1
podzemni hidrant, natika¢ za hidrant) - komplet
vatrogasna armatura i tlacne cijevi (7xcijev tlacna $52 mm, 5xcijev tlaCna ¢75 mm,
2xpodvezica
za cijev, prijelaznica $110/75 mm, 2xprijelaznica $75/52 mm, razdjelnica trodjelna, 1 1
sakupljag
2x75/110 mm, ublaziva¢ reakcije mlaza) - komplet
oprema za zastitu organa za disanje (izolacijski aparat, pri¢uvna boca s komprimiranim 1 1
zrakom za
izolacijske aparate) - komplet
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minimalna oprema i sredstva za vozilo za gasenje vodom i pjenom (¢l.36. Pravilnika o koli¢ina stvarno
minimumu tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi NN 43/95) stanje

baca¢ za vodu i pjenu na vozilu 1 1

mlaznica univerzalna ¢52 mm 1 4

mlaznica univerzalna ¢75 mm 1 2

mlaznica za srednje teSku pjenu 1 1

mlaznica za teSku pjenu 2 2

radio-stanica prijenosna i radio-stanica ugradbena 1/1 1/1

reflektor na vozilu 1 2

ruéna akumulatorska svjetilika u “S” izvedbi 1 2

ru€ni aparat za gasSenje pozara prahom S9 1 1

ru€ni aparat za gasenje pozara ugljicnim dioksidom “CO2-5" 1 1

uze penjacko 1 1

zastitne rukavice - kozne par 1 par 1

oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (5xcijev usisna $110 mm, 1 1

2xklju¢ za cijevi, sitka usisna $110 mm, 2xuze za usisne cijevi) - komplet

oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze (hidrantski nastavak, klju¢ za nadzemni i 1 1

podzemni hidrant, natika€ za hidrant) - komplet

vatrogasna armatura i tlacne cijevi (7xcijev tlaéna $52 mm, 5xcijev tlacna ¢$75 mm,

2xpodvezica

za cijev, prijelaznica $110/75 mm, 2xprijelaznica $75/52 mm, razdjelnica trodjelna, 1 1

sakupljac

2x75/110 mm, ublazivag€ reakcije mlaza) - komplet

oprema za zastitu organa za disanje (izolacijski aparat, pricuvna boca s komprimiranim 1 1

zrakom za

izolacijske aparate) - komplet

C). Vozila i oprema DVD-a Vodice

Tablica 18. : minimalna oprema vozila DVD Vodice

minimalna oprema i sredstva za autocisternu (¢l.41. Pravilnika o minimumu

tehnitke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi NN 43/95)
lopata pobira¢a
mlaznica dubinska “koplje”
mlaznica univerzalna ¢52 mm
mlaznica univerzalna ¢75 mm
rucni aparat za gasenje pozara prahom “S-9”
rucni aparat za gasenje pozara uglji¢nim dioksidom “CQO2-5"
rucni aparat za gasenje pozara vodom i zraénom pjenom (brentaca)
metlanica
uze penjacko
ruéna akumulatorska svjetilika u “S” izvedbi

pijuk i sijekira

kolicina
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radio-stanica prijenosna i radio-stanica ugradbena 1 1
oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (5xcijev usisna ¢$110 mm, 1 1
2xklju¢ za cijevi, sitka usisna $110 mm, 2xuze za usisne cijevi) - komplet
oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze (hidrantski nastavak, klju¢ za nadzemni 1 1
i podzemni hidrant, natika€ za hidrant) - komplet
vatrogasna armatura i tlacne cijevi (7xcijev tlaéna $52 mm, 5xcijev tlaCna ¢75 mm,
2xpodvezica
za cijev, prijelaznica $110/75 mm, 2xprijelaznica $75/52 mm, razdjelnica trodjelna, 1 1
sakuplja¢
2x75/110 mm, ublaZiva¢ reakcije mlaza) - komplet
minimalna oprema i sredstva za vozilo za gaSenje pozara Suma i raslinja / kombi koli¢ina stvarno
vozilo (€l.41. Pravilnika o minimumu tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih stanje
postrojbi NN 43/95)
cijev tla¢na — gumirana (na vitlu) 1 1
metlanica 4 4
mlaznica “pistol;j” 1 1
mlaznica univerzalna fi52/75 2/1 2/1
motorna pila 2 1
radiostanica prijenosna 1 1
radiostanica ugradbena 1 1
ru¢na akumulatorska svijetiljka u “S” izvedbi 2 2
rucni aparat za gasenje pozZara prahom “S-9” 1 1
rucni aparat za gasenje poZzara ugljicnim dioksidom “C0»-5" 1 1
rucni aparat za gasenje vodom i zracnom pjenom (brentaca) 1 0
zastitne rukavice — kozne 1 par 1
oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (5xcijev usisna 110 mm, 1 1
2xklju¢ za cijevi, sitka usisna 110 mm, 2xuZe za usisne cijevi) —komplet
oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze (hidrantski nastavak, klju¢ za nadzemni i 1 1
podzemni hidrant, natikac za hidrant) — komplet
vatrogasna armatura i tlacne cijevi (7xcijev tlacna 52 mm, 5xcijev tlacnha 75 mm,
2xpodvezica za cijev, prijelaznica 110/75 mm, 2xprijelaznica 75/52 mm, razdjelnica 1 1
trodjelna, sakuplja¢ 2x75/110 mm, ublaZivac reakcije mlaza) — komplet
alat (Caklja, lopata pobiraca i riljaca, pijuk obicni, pijuk-sjekira, poluga velika, sjekira 1 1
Sumska, kosiri) — komplet
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1.16. Pregled prirodnih izvoriSta vode koja se mogu upotrebljavati za gasenje pozara

Izvor vode za gaSenje pozara omogucen je iz vodovodne mreZe- hidrantskom mrezom.

Osim vode iz vodovodne mreZe, za gasenje poZara moZe se koristiti i more kao neiscrpan
izvor vode za gaSenje poZara otvorenog prostora kod se koriste zrakoplovi .

Koncepcija razvitka vodoopskrbe kako na cjelokupnom podrudju Zupanije, tako i za podrucje
Grada Vodica utvrdena je srednjoroénim programom opskrbe pitkom vodom Sibensko-
kninske Zupanije Kod koncipiranja tehnickih rjeSenja glede planiranja razvitka
vodoopskrbnog sustava, te konacnom utvrdivanju potrebnih radova i mjera kojima ¢e se
postiéi opskrbljenost pitkom vodom, te osigurati dostatna koli¢ina vode u turistickoj sezoni.
Kapitalnim vodoopskrbnim objektima rijeSeno je priobalno podrucje i otok Prvi¢, dok je dio
zaobalja Grada Vodica bez rijeSene vodoopskrbe mreze. Stoga se nalaze potreba za
izgradnjom vodoopskrbnih objekata za naselja Grabovci, Gacelezi i Cista Mala, te
gospodarsku zonu. Cista Velika veé je dobila vodu sa tranzitnog dovoda koji povezuje

vodoopskrbne sustave Sibensko-kninske i Zadarske Zupanije.

1.16.1. Lokalni vodoopskrbni cjevovod:

- vodosprema Puticanje i Gorice,
- vodocrpiliste Jandridi,

- Le¢ (vodosprema 2x500m3),

- Kovca (podzemni vodozahvat),
- vodocrpiliste Zlarin,

- vodosprema Prvi¢ 2x40m3.

1.16.2. Magistralni vodoopskrbi cjevovod:

- vodocrpiliSte Lozovac (2x3,200m3)

- vodosprema Most 6 400 m?
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Na podru¢ju Grada Vodica, neposredno uz granicu s Gradom Sibenikom nalazi se izvoriste -
vodocrpiliste pitke vode Kovéa. No, za to vodocrpiliste nije odredeno vodozastitno podrucje.
Obzirom da je pitka voda jedan od najznacajnijih prirodnih resursa potrebno ga je
maksimalno zastiti od moguéeg onecis¢enja i namjernog ili slu¢ajnog zagadenja. Stoga je
potrebno Sto prije odredivanjem vodozastitnih zona vodocrpilista ograniciti koriStenje uzeg i
Sireg podrudja.

Na podrucju Grada Vodica postoji razvedena hidrantska mreZa i to pretezno

podzemni hidranti koji nisu adekvatno obiljezeni.

Stari dio Grada je bez hidrantske mreze, na podrucju gdje se vrsi renoviranje sustava
vodoopskrbe postavljaju se hidranti.

Hoteli Punta i Olympija imaju hidrantsku mrezu oko hotela sa nadzemnim hidrantima. Hotel
Imperijal ima hidrantsku mrezu sa nadzemnim i podzemnim hidrantima.

Industrijska zona ima hidrantsku mrezu sa nadzemnim hidrantima koji su u djelomi¢no
ispravnom stanju .

Trgovacki centri Plodine, Lidl i Djelo imaju razvijenu hidrantsku mrezu sa nadzemnim
hidrantima oko centara, dok trgovacki centar Konzum nema hidrantske mreze oko centra
veé jedan podzemni hidrant na ulazu u centar, u neposrednoj blizini na parkiraliStu nalazimo
jos dva hidranta.

U grafickom prikazu prikazani su hidranti na podrucju Grada Vodica.

Tablica 19.: IzvoriSta vode za gasenje poZara

Redni broj Naziv objekta Lokacija Napomena
1. Voda iz vodovoda Neiscrpan izvor za snabdjevanje vodom
Grad - o : o
2. More Ovaj izvor napajanja posebno bi se koristio
Vodice

za gaSenje pozara uz pomo¢ kanadera ili

posebno opremljenih helikoptera

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija Grad Vodice 03/2022 48




"ZAST" d.o.o. — SPLIT

1.16.3. Pregled naselja i dijelova naselja u kojima su izvedene vanjske hidrantske

mreZe za gasenje pozara

Na prostoru gdje je razveden javni vodovod postavljeni su i hidranti za potrebu koristenja
vode za gasenje.

Hidranata za opskrbu vatrogasnih vozila vodom nema u dovoljnom bro;j.

iako postoji razvedena mreza.

Hidranti nisu oznaceni u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (N.N.
br.8/06) i normom HRN DIN 4066.

Nema spoznaja dali su hidranti ispitani sukladno odredbama Pravilnika o provjeri ispravnosti
stabilnih sustava zastite od pozara (N.N. 44/12) od strane ovlaStene pravne osobe ,te
slijedom te Cinjenice nije poznato koliki su tlak i protok vode u hidrantskoj mrezi.

Pripadnici javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica obisli su podrucje grada provjerili

hidrantsku mreZu te ispravne hidrante oznacili u GIS ( GIS HVZ i ZEOS-MUP ).

1.17. Pregled gradevina u kojima stalno ili povremeno boravi veci broj osoba

Tablica 20.:gradevine u kojima boravi veéi broj osoba

R.br. Broj osoba
Naziv gradevine Lokacija
Hoteli
1. Hotel Punta Vodice, Punta 900™
2. Hotel Olympia Vodice, Ljudevita Gaja 1500™
3. Hotel Imperijal Vodice, Put Vatroslava 900"
4. Hotel Plaviladran Vodice, Put Vatroslava 70™"
5. Hotel Kristina Vodice, Punta 100"
6. Hotel Bili Kamen Vodice, Punta 50"
7. Hotel Miramare Vodice, Put Vatroslava 300"
8 Hotel Duje Srima XVII 250"
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10.

11.
12.

13
14

15.
16.
17.
18.
19.

20.

22.

23.
24,

25.
26.

27.
28.
29.

30

31.

32.

33.

34.

stalno boravi

Sakralni objekti

Vodice, Hrvatskih boraca
Vodice, brdo Okit

Zupna crkva Sv. Kriza

Crkva Gospe od Karmela

Zupna crkva Velika Gospa Sepurine, otok Prvi¢

Crkva Sv. Jelena §epurine, otok Prvi¢
Zupna crkva Sv. Marija Prvi¢ Luka, otok Prvi¢

Zupna crkva Sv. Ante Cista Velika

Trgovacki centri

Konzum Vodice, Cirila i Metoda

Plodine Vodice, zapadna magistrala
Lidl Vodice, zapadna magistrala
Djelo Vodice, zapadna magistrala

Poslovni objekti Vodice, trznica

Kulturni centar

Kulturni centar Vodice Vodice, Ive Cace 8

M.C.Faust Vranci¢ Prvi¢ Luka

Disko klubovi i slicni sadrzaji

Hacienda Vodice, Magistrala bb

Opium , Exit club, Makina Vodice,

Objekti poslovne namjene
HP i HT
HPB banka dd

Privredna banka
Zagrebacka banka Vodice, Matije Gupca bb

Vodice, Artina b.b.
Djedji vrtici

OTP banka

Tamaris Vodice ,Fra Pija Frzopa 2

Vodice ,Fra Ive Cace 3a
Vodice, Bribirskih knezova
Cista Velika

Osnovna skola

Vodice, Stanka Micina b.b.

Zdravstvene ustanove

Vodice

Ambulanta Vodice, Roca Pavle 6

Dental centar Dubravica Vodice, Racice b.b

Socijalne ustanove

Staracki dom Vodice

ko

povremeno boravi

Vodice, Herfordska ulica bb
Vodice, Herfordska ulica bb

Vodice, Ul. Ivana Gundulic¢a

Vodice, Dr. Vlatka Maceka bb

500
1000

500
400
500
500

200™
200™
200
200
400

*k
*k

*k

400

100

1000
2500

20
20

20
20
20

100
90
70
25

500

150

100

50

velike oscilacije ( blagdani ,vjernici)
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U gornjem pregledu prikazani su objekti za koje se procjenjuje da zbog svoje namjene i

sadrzaja, te zbog znacaja i poloZaja unutar naseljene sredine predstavljaju potencijalnu

opasnost za ljude kod izbijanja poZara, te da kod pozZara ili druge opasnosti postoji potreba

za pravovremenom evakuacijom i spaSavanjem korisnika i posjetitelja.

1.18. Pregled lokacija i gradevina u kojima se obavlja utovar i istovar zapaljivih

tekucina, plinova i drugih opasnih tvari

B Gospodarski
r. subjekt

Benzinska postaja
1 INA Vodice
ACY Marina
Vodice

Benzinska postaja
INA Vodice
Magistrala 21

Vodice

Hotel IMPERIAL
Vodice d.o.o

3 Put Vatroslava
Lisinskog 2
Vodice

Opasna
tvar

Eurodizel BS

Class

Eurosuper 95

Eurodizel BS

Eurodizel BS

Class
Eurosuper 95
Eurosuper BS

95 Class

Eurosuper 95

Class

Eurodizel BS

UNP u bocama

Loz ulje

Koli¢ina
opashe
tvari

24 250 lit

24 250 lit

29 100 lit

48500 lit

29 100 lit

19 400 lit

29 100 lit

19 400 lit

Max 105

kom po 10
ke

9000 lit

Tablica 21. :Popis gospodarskih objekata s opasnim tvarima

Indeks
opasnosti i
opasno
svojstvo

D=3
Opasnost po
okoli§
,zapaljivost,
eksplozivnost,
ozbiljne

posljedice

D=3
Opasnost po
okoli§
,zapaljivost,
eksplozivnost,
ozbiljne

posljedice

Opasnost po
okolis

Nacin
skladistenja

Podzemni spremnik

Podzemni spremnik

Cvrsti objekt

spremnik
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Apsolutni
doseg

310 m
(TNT model-
punjenja
spremnika)
192 m (pool fire
-punjenje

spremnika)

310 m
(TNT model-
punjenja
spremnika)
192 m (pool fire

-punjenje

spremnika)

212 (TNT)

200 m (RMP)

111m
(Pool fire-
punjenje

spremnika)
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Hotel PUNTA
4 Vodice , Grgura
Ninskog , Vodice

Plazni objekt kod

5 Hotela Punta

Benzinska postaja
Petrol
Magistrala bb

Vodice

Halo Plin, Stablinac
7 66. Vodice

Plin Vodice,

UNP

Propan butan

Eurosuper 95
Class

dizel

Loz ulje

UNP

Plin propan

butan

Plin propan

butan

Plin propan

butan

6m? D3
16.boca b3
2x5t
D=3
2x 4,95
Opasnost po
okoli$
50 000 it ,zapaljivost,
eksplozivnost,
60 boca po
ozbiljne
10 kg L
posljedice
10000 |
Zapaljivost,

60 boca po eksplozivnost,

10 kg. ozbiljne
posljedice
60 boca po Zapaljivost,
10 kg. eksplozivnost,
ozbiljne
posljedice

1.19. Tehnicko tehnoloske opasnosti

212 m (TNT)
Dva spremnika 200 m RMP

Ogradeno spremiste 212 m ( TNT)
200 m RMP

Podzemni spremnici 310 m
(TNT model-
punjenja
spremnika)
192 m (pool fire
-punjenje

spremnika)

Ogradeno spremiste

Ogradeno spremiste

Ogradeno spremiste

Na promatranom podrucju tehni¢ko tehnoloska nesre¢a moze nastati zbog istjecanja opasne

tvari i ili eksplozije Sto moZe rezultirati pozarom ili eksplozijom ,disperzijom toksi¢nog plina

ili oblaka, ovisno o smjeru vjetra na okolno podrucje, te zagadenjem tla, zraka i vode.

Mozebitni dogadaj moZe se dogoditi na podrucju gdje je opasni materijal uskladiSten (

prilikom manipulacije). Ako se i slu¢ajno dogodi kakav akcident na spomenutim lokacijama

onda su u pitanju manje koli¢ine koje ¢e se vrlo brzo sanirati bez utjecaja na ljude i okolis.

Opasne tvari prometnicama prevoze se u manjim koli¢inama.
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1.20. Odlagaliste otpada

Na podrudju grada Vodica postoji odlagaliSte otpada ( Le¢), no isto je zatvoreno i ne koristi
se. Otpad se prevozi na RCGO Bikarac .

Pristup odlagalistu otpada Le¢ koje se prije koristilo onemogucen je te je izvrSena sanacija.
Odlagaliste neopasnog otpada "Le¢" nalazi se na k.¢.br. 6009/36 k.o. Vodice i na njega se
odlagalo otpad u razdoblju od 1988. — kraja veljate 2016. godine kada je odlagaliste
zatvoreno. Radovi sanacije odlagalisSta, obuhvacali su: premjestanje postojeéeg otpada i
formiranje tijela odlagalista, prekrivanje otpada zavrsnim brtvenim slojem, izgraden je sustav
pasivnog otplinjavanja sa biofilterima, sustav odvodnje oborinskih voda i ograda te je
izvedeno krajobrazno uredenje odlagalista.

U blizini odlagalista otpada Le¢ postoji i odlagaliste krupnog otpada obrta Bumba na kojem
ima stalnog dezurstva odgovornih osoba, te je isto pokriveno video nadzorom.

Na Sirem prostoru Grada pojavljuju se divlja odlagalista ( Zatonska ulica, Kov¢a ...), gradske
sluzbe u pripremnom dijelu turisticke sezone vrsi sanaciju svih odlagaliSta koje registriraju.

Grad Vodice 2017. godine izradio je Plan gospodarenja otpadom.

1.21. Pregled poljoprivrednih i Sumskih povrsina

1.21.1. Poljoprivredne povrsine

Na podruéju Grada Vodica vrlo malo je zastupljen primarni sektor, a to su prvenstveno
poljoprivreda i ribarstvo. Naime najznacajnije poljoprivredne povrSine na podrucju Grada
nalaze se u zaobalju, koje je najviSe stradalo tijekom Domovinskog rata, pa ve¢im dijelom i
gospodarska kucéanstva. U Zaobalju je 1991. godine bilo 16% zaposlenih u poljoprivredi.
Stocarstvo je do sada karakterizirao ekstenzivan razvoj. Temeljni cilj poljodjelske politike je
poticanje razvijanje suvremenog, djelotvornog, konkurentnog i ekoloski Cistog poljodjelstva,
te ucinkovitije proizvodnje poljodjelskih proizvoda, na nacin koji stite prirodne potencijale.

Od ukupne raspolozive povrsine zemljiSta na podrucju Grada Vodice (750,35 ha), na
ukupno koristeno poljoprivredno zemljiSte otpada 326,91 ha odnosno 2 987 parcela

koriStenog poljoprivrednog zemljista.
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1.21.2. Sumske povrsine

Na promatranom prostoru Sume isklju¢ivo imaju namjenu zastitne, estetske, ekoloske i
rekreacijske funkcije.

U biljno geografskom pogledu na podrucju Grada razlikuju se dva pojasa;

polusredozemni (submediteranski) i sredozemni (eumediteranski).

Osnovna obiljezja

polusredozemnog pojasa su fenomeni kr$a, maritimni klimat, jaki antropogeni utjecaji i
degradiran sav vegetacijski pokrov.

Krske listopadne panjace, razli¢ito sklopljene Sikare i Sibljaci u mozaiku s

livadama, pasnjacima i prostranim submediteranskim kamenjarama, niske su

proizvodne vrijednosti i zahtijevaju rekonstrukcije i poSumljavanje.

Sredozemni pojas je slican polusredozemnom po utjecajnosti, degradaciji

vegetacije i tla, te ostalim oznakama krsa. U ovom izrazitom maritimnom bioklimatu, s
najduljim vegetacijskim periodom, proizvodne su sastojine termofilnih borova (alepski).
Cesto opozarene panjace crnike, makije i $ibljaci niske su gospodarske vrijednosti.

Podrucje grada pokriveno je Sumskim povrSinama na oko 3100 ha.

Osim toga pod makijom je obraslo dodatnih oko 4100 ha.

Prema dostupnim podacima u Gradu Vodice Sumski putovi se obnavljaju tako da je danas
veliki dio podruéja grad dostupan vatrogasnim vozilima. Grad Vodice u suradnji sa DVD-om
Vodice organizira ¢isS¢enje prioritetnih putova. Otezavajuca okolnost kod Sumskih povrsina je
prostor koji je zagaden sa minsko eksplozivnim sredstvima zaostalim iz Domovinskog rata.
(vidljivo na grafickom prikazu komunikacija Grada Vodica). U polu sredozemnom pojasu
krskog fenomena ima uvjeta za nesSto intenzivnije poljodjelske kulture i gornja je granica
vinograda, maslinika i ostalih termofilnih kultura.

U sredozemnom pojasu poljodjelske povrSine najveéim su dijelom ekstenzivni pasnjaci
(mediteranske kamenjare i sl.), vinogradi, maslinici i vo¢njaci te ostale mediteranske kulture.
Hrvatske $ume - Sumarija Sibenik (pravna osoba koja koristi §ume) je odgovorna za provedbu
mjera zaStite od poZara u drZavnim Sumama, a za nadzor i nalaganje provedbe posebnih
mjera, kada je to zbog zastite Suma od poZara potrebno je odgovoran nadlezni Sumarski

inspektor.
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Mijere zastite Suma od poZara su propisane u Planu zastite od poZara koji je od strane HR

Suma doneden u oZujku 2011. godine, te Sumskogospodarskom planu, koji se mora revidirati

najmanje svakih 10 godina.

Plan zastite Suma od pozara su izradile Hrvatske Sume u skladu sa Pravilnikom o zastiti Suma

od pozara (N.N. 33/14).

Sumskogospodarski plan je izraden u skladu sa Pravilnikom o uredenju $uma (N.N. br.

97/2018).

Sume se nalaze i u blizini naselja, uz cestovne prometnice i poljoprivredne povrsine.

Prema stupnjevima opasnosti od pozara od ukupne povrsine obraslog ( podaci iz programa

gospodarenja gospodarskih jedinica Sumarije i prema ,Naputku za procjenu ugrozenosti

Suma od pozara“ od Ministarstva regionalnog razvoja ,Sumarstva i vodnog gospodarstva

,povrsine dijelimo po kategorijama opasnosti ;

Prikaz Suma koje spadaju u stupnjeve ugrozenosti od pozara ,dani su u grafickom prikazu a

uglavnom su to Sume Il., IILi IV. stupnja ugroZenosti od pozara .

lako je izvedenim Sumskim prosjecima i poljskim putovima uglavhom omogucen pristup

vatrogasnoj tehnici do ugrozZenih prostora ili do najblizeg mjesta do kojeg se mozZe zapoceti

gasenje Sumskog kompleksa tako da je pristup vatrogasnoj tehnici dijelom otezan a dijelom i

onemogucden.
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Slika 3.: privatne Sume

e
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1.21.3. Opis posebno ugrozenih Suma od pozara

Prikaz Suma kojim upravljaju Hrvatske Sume e spadaju u Il, Ill i IV stupanj ugrozenosti
prikazan je u grafickom prilogu.
Moguci uzroCnici pojave pozZara na gore navedenim Sumskim podrucjima su:

- Paljenje korova u neposrednoj blizini;
- Lozenje vatre;

- Iskrenje dalekovoda;

- Prometne nesrede;

- Udar groma;

- Namijerno izazivanje poZara;

Ako bi doslo do izbijanja Sumskog poZara na gore navedenim lokacijama bilo bi otezano
gasenje zbog nepostojanja hidrantske mreZe, nepristupacnog terena i velike brzine Sirenja
pozara.

Sumama kojima gospodare Hrvatske $ume upravlja $umarija Sibenik

Godisnjim planom zaStite Suma od pozara planiraju se redovite i izvanredne mjere zastite

Suma i Sumskih zemljista na podrucju Hrvatskih Suma — Uprava Suma Split.

1.21.4. Motrenje prostora

Motrenje prostora organiziraju Hrvatske $ume-Uprava $uma Split-Sumarija Sibenik.

Prostor grada Vodica motri se sa motrionice Okit. Hrvatske Sume uz fizicko osmatranje
uspostavile su i sustav videonadzora STRIBOR. Vidonadzorni sustav Stribor i Holistic
nadgledaju prostor grada Vodica 24 /365.

Na prostoru Sibensko kninske Zupanije ukupno je instalirano 12 motriteljskih postaja koje
nadgledaju prostor. Signal sa navedenih lokacija dolazi u nadzorni operativni centar (NOC)
Sibenik koji je smje$ten u sklopu Zupanijskom centru 112 Sibenik. Javnoj vatrogasnoj

postrojbi grada Vodica omogucen je pregled video signala sa motriteljskih mjesta.
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Tablica 22. :motrilacko mjesto

Motriteljsko mjesto Okit

Dojava se obavlja na telefone: 193 i 112 — putem radio veze

Uspostavlja se u periodu od 01.06. do 30.09.,

Pokriva podrugje: Vodica, Sibenika
Razdoblje motrenja: 01.06. — 30.09.
Motrenje se obavlja od 06.00-22.00 sati .
Veza : mobitel, radio stanica

Oprema: dalekozor, zemljovidi, dnevnik motrenja, naprtnjaca za gasenje, metlanica

Prostorni razmjestaj motrionica ( i sustava rane detekcije —kamere) je takav da se cjelokupni
prostor vidi minimalno sa dvije motrionice.

Sumarija Sibenik tijekom poZarne sezone vrsi motriteljsko — ¢uvarsku sluibu sa €uvarima
Suma, koji ¢e uz svoja redovna zaduZenje vrsiti i kontrolu rada djelatnika na motrionicama i
motrilackim mjestima. Svi ¢uvari Suma, lugari prije pocetka protupozarne sezone postavljaju
na vidljiva mjesta uz frekventne prometnice slikovne plakate upozorenja, koji sve sudionike

prometa podsjeéaju na poveéanu opasnost od poZara i pozivaju na savjesno ponasanje.

Motrenje promatranog prostora vrdi se sukladno Planu motrenja Hrvatskih $uma Sumarije
Sibenik sa motriteljskog mjesta Okit.

Motrenje prostora organiziraju Hrvatske Sume-Uprava $uma Split-Sumarija Sibenik.

Prostor grada nadziru i djelatnici drugih motrionica koji se nalaze na susjednim JLS.
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1.21.5. Interventna grupa Hrvatskih Suma

Interventna grupa se ustrojava u slucaju Sumskih pozara velikih razmjera po nalogu
upravitelja Hrvatskih Suma, uprave Suma Split.

Zaposlenici na motriteljskim mjestima u slucaju nastanka poZara nastavljaju rad ne
napustajuci radno mjesto ( osim u slu¢aju neposredne opasnosti ili po nalogu rukovoditelja).
Lugari i pjesSaci ophodari u sluéaju pojave Sumskih pozara na svom rajonu sudjeluju u
njegovom suzbijanju, van podrucja izbijanja poZara poslove obavljaju sa pojacanim oprezom.
Od zaposlenika osposobljenim za siguran rad motornim pilama, u Sumarijama se na razini
uprave Suma formira grupa za brzo djelovanje na prosijecanju prosjeka u Sumama.
Interventna grupa se na poseban zahtjev prevozi na ugroZeno podrucje prema nalogu

Voditelja Uprave Suma podruznica Split ili po njemu ovlastenog djelatnika.

1.22. Pregled naselja, kvartova, ulica i znacajnijih gradevina koji su nepristupacni za

prilaz vatrogasnim vozilima

Prilazi za vatrogasna vozila u centralne predjela djelomi¢no zadovoljava, postoje dijelovi i
pojedini stambeni objekti do kojih ne nemoguce dodi sa veéim vatrogasnim vozilima.
Problem je izraZzeniji tijekom turisticke sezone, pogotovo u samom sredistu Vodica na
podrucju Plimice, Dulcina i Stablinca te na podrucju Srime zbog uskih ulica, te parkiranja
vozila na prometnicama.

Pristup do pojedinih Sumskih kompleksa vatrogasnim vozilima je nemoguc¢ zbog nepostojanja

protupozarnog puta ( Orlov krug — Ostra glavica-Zanovci, podrué¢je Guduce).

1.23. Pregled naselja, kvartova, ulica i znacajnijih gradevina u kojima nema dovoljno

sredstava za gasSenje pozara

Hidranti na promatranom prostoru nisu oznaceni u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mrezi
za gasenje pozara (N.N. br.8/06) i normom HRN DIN 4066.

Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica tijekom svojih redovitih aktivnosti oznacila je
ispravne hidrante na prostorima sa pove¢anom opasno$éu od poZara na rubnim dijelovima
Grada Vodica, te se u GIS-u vodi evidencija. U grafickom prikazu prikazane su lokacije

hidranata.
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1.24. Pregled sustava telefonskih i radio veza uporabljivih u gaSenju pozara

1.24.1. Telefonski sustav

Postansko-telefonska i telegrafska mreza ovog podrudja sastavni je dio nacionalne PTT mreze
povezane zrac¢nim i fizickim vezama na meduregionalnu vezu Sibensko kninske Zupanije u
unutrasnjem prometu, te na medunarodnu PTT mrezu.

Organizaciju poStanske mrezZe na podrucju Grada Vodica ¢ine postanske jedinice u Vodicama,
Prvi¢ Sepurinama i Prvi¢ Luci. Sukladno prijedlogu drudtvenih funkcija i sustava sredidnjih
naselja planirana je nadopuna mreZe poStanskih jedinica lociranjem novih unutar
gradevinskih podru¢ja naselja Srime i Ciste Velike.

MreZza telekomunikacijskih objekata Grada Vodica sastavni je dio sustava javnih
telekomunikacija Sibensko-kninske Zupanije. Sustav je izgraden kao decentralizirana
telekomunikacijska mreza, Ciju osnovu cine dvije AXE komutacije, koje obavljaju ujedno
funkciju tranzitne centrale za cijelu Zupaniju, te sluze kao pri¢uva jedna drugoj u tranzitnom
dijelu. Dio podruéja Grada Vodica pokriven je telekomunikacijskom mrezom putem
izdvojenih pretplatni¢kih stupnjeva i samostalnih komutacija na pristupnoj razini koji su
prijenosnim sustavima spojeni na tranzitne ATC Sibenik. Prijenosni sustavi na tranzitnoj i
lokalnoj razini su temeljeni na svjetlovodnim kabelima i usmjerenim radiorelejnim vezama
koje povezuju izdvojene pretplatni¢ke stupnjeve i ATC s podrucja Grada Vodica na tranzitne

ATC Sibenik.

1.24.2. Radio veza

Radijskim postajama Sirokog dometa za potrebe zaStite od pozara po odobrenju
Ministarstva prometa koriste pripadnici vatrogasnih postrojbi.

Stabilne i prijenosne radio-stanice vatrogasne postrojbe redovito obnavljaju i odrzavaju.
Pokrivenost i kvaliteta signalom radio veza omogucuje nesmetanu komunikaciju sa svim
ucesnicima na vatrogasnim intervencijama. Tijekom proteklih godina Javna vatrogasna
postrojba Grada Vodica nabavila je vise rucnih i stacionarnih digitalno —analognih radio
stanice, te TETRA radio uredaja. Stanje s brojem radio veza u JVP i DVD-u Vodice
zadovoljavajuée. DVD Prvi¢ Sepurine nedostaju radio uredaji.

Kod vecih vatrogasnih intervencija u zapovjednoj komunikaciji koristi se i digitalni Tetra

sustav komunikacije
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1.25. Pregled broja pozara koji su nastajali u zadnjih 10 godina

Temeljem sluzbene evidencije o pozarnim intervencijama koju vodi JVP Vodice u prilogu je

prikaz poZarnih intervencija na promatranom prostoru.

Tablica 23.: Broj poZara u razdoblju 2011-2021

TIP INTERV. 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Otvoreni prostor 56 85 111 107 192 109 113 53 81 135 128
Pozar vozila 7 3 4 4 9 7 5 3 6 0 3
Odlagalista otpada 1 0 0 0 5 4 5 2 3 3 8
Kontejneri otpada 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
Na gradevini 19 18 19 12 13 12 17 8 10 7 8
Ukupno 83 107 134 124 220 133 140 68 101 146 148

U vremenskom periodu 2011 do 2021 god. dogodile su se 1404 poZarne intervencije

Analizom broja intervencija vidljivo je da na promatranom prostoru prema vrsti pozarnih
intervencija prevladavaju poZari otvorenog prostora.

Veliki broj poZara otvorenog prostora koji se unatrag deset godina pojavljuju u trokutu (
Srimska lokva- Zatonska ulica — Gaceleze ).

Sumski poZari na navedenom prostoru u pravilu nastaju svaki drugi ili treéi dan tijekom cijele
godine kad su uvjeti za gorenje pogodni, Sto potvrduje sumnje da su navedeni pozari
namjerno izazvani. Operativnim aktivnostima nadleznih sluzbi u 2020/21 god. broj pozZara na
navedenom prostoru se smanjio te se predlaZze daljnje pojacane ophodnje na ugroZzenom

prostoru u dane velike/vrlo velike opasnosti od nastajanja Sumskih pozara.

Pozarne intervencija

—

= otvoreni prostor = poZar vozila odlagaliste otpada = kontenjeri otpad = na gradevini
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PROCJENE UGROZENOSTI PRAVNIH OSOBA 1.1 2.KATEGORIJE
UGROZENOSTI OD POZARA
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2.1 Procjene ugroZenosti pravnih osoba 1.i 2. kategorije ugrozenosti od pozara

Temeljem Pravilnika o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od poZara pravne osobe razvrstane u I. i Il. kategoriju ugrozenosti od poZara
imaju obvezu izrade Plana zaStite od pozara i tehnoloSke eksplozije temeljem izradene

Procjene ugroZenosti od poZara i tehnoloske eksplozije.

Nadalje obveze koje proizlaze temeljem razvrstavanja u I. ili Il. kategoriju ugrozenosti od
poZara je ustroj industrijskih profesionalnih ili dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi za pravne
osobe razvrstane u |. kategoriju ugroZenosti od poZara, odnosno ustroj vatrogasnog
deZurstva s odredenim brojem profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca u smjeni za pravne
osobe razvrstane u ll. kategoriju ugrozenosti od pozara.

Na prostoru Grada Vodica samo je Osnovna $kola Vodice razvrstana u Il b kategoriju
ugrozenosti od pozara.

Osnovna Skola Vodice nije izradila Procjenu ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija i

Plan zastite od pozara.
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STRUCNA OBRADA CINJENICNIH PODATAKA
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3.1. Makro podjela na pozarne sektore i zone, gustoda izgradenosti i fizicka

struktura gradevina

PoZarna zona predstavlja granice na kojima nema gorive tvari da se poZar prenese i Siri na
druge prostore ili postoje uvjeti za otezan prijenos pozara i u¢inkovitu obranu.
Oblik i povrsina jedinice lokalne samouprave ne osiguravaju ravnomjernu udaljenost od

vatrogasnog doma.

Veliki nagib na strminama tla promatranog podrucja povecava rizik od naglog Sirenja poZara
radi termodinamickih strujanja, ¢ak iako se ne uzme u obzir utjecaj vjetra.

Ugrozenost od pozara ovisi o prirodnim karakteristikama ( geoloSkom sastavu, reljefu, tlu,
klimi vegetaciji), gusto¢i naseljenosti, razvijenosti komunikacija, mogucnosti izbijanja i
Sirenja pozara na objektima u naseljima, industrijskim objektima, elektroenergetskim
postrojenjima i otvorenim prostorima.

U naseljenim mjestima takve pozarne zapreke cine ulice, trgovi, poljane itd. Efekt zapreka
ovisi o Sirini zastitnog pojasa, visini objekta koji se nalazi uz rub zapreka i koli¢ini razvijene
toplinske energije koja mozZe nastati u pozaru.

Pozarne zapreke (vatrobrani) zavise od Sirina ulica, drzavnih cesta i planinskog masiva.

Efekt pozarnih zapreka ovisan je o visini objekta koji se nalaze uz rub zapreka.

Imamo cCetiri reda pozarnih zapreka, a to su:

° pozarna zapreka | reda P1 = hi+h,+20 M

° pozarna zapreka Il reda P, = hi+h;

° poZarna zapreka Il reda P3 = (h1+hy)/2+5
° poZarna zapreka IV reda Ps = (h1+hy) /2

P = sirina ulice od fronte jedne zgrade do fronte druge zgrade na drugoj strani.

h1ihy = visina zgrade do vijenca

Ulice koje ne udovoljavaju navedenim kriterijima ne smatraju se pozarnim zaprekama i ne
ulaze u sastav neke pozarne zone.

Vatrogasna postrojba JVP Vodice u roku od 15 min ne mozZe dodi do krajnje zone djelovanja,

podrugje Ciste Velike potrebno vrijeme dolaska cca. 18 - 20 minuta.
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Uzevsi u obzir prethodno navedeno izvrSena je podjela na poZarne zone vodeci racuna o

gravitiraju podrucja urbanom karakteru i karakteristikama pojedinih zona, ali prvenstveno

uvazavajuci cestovnu mrezu kao najizrazitiju prepreku za Sirenje te prednosti pri gasenju

pozara.

Promatrano podrucje u Procjeni kod analize prostora moZemo podijeliti u jedan pozarni

sektor sa Cetiri poZzarne zone.

a). Pozarna zona br.1.

Obuhvadéa priobalno podrucje ( primorski dio) sa samim Vodicama, naseljem Srimom, granicu

zone na sjever -sjeveroistok ¢ini Jadranska magistrala ( sa djelom nove zaobilaznice).

Povrsina zone obuhvaca cca. 2283 ha.

Podrucje samog grada je najguséi dio naseljene zona. Gustoda izgradenosti ove zone nije

ujednacdena, a najveca je u samom centru. Materijal koriSteni za gradnju dijelom su gorivi, s

raznolikom vatrootpornosti, obzirom da je veéina objekata adaptirana.

Urbaniziranost zone:

srednja etaznost do P +9,

pristupacnost je otezana (starogradska jezgra)

u navedenom prostoru Zivi veéina stanovnistva JLS
malo gospodarstvo u centru,

industrijske zone
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b). Pozarna zona br.2

Obuhvaca prostor od jadranske magistrale do drzavne ceste D 27( Benkovacka cesta).

Povrsina zone obuhvaca cca. 2600 ha.

Na navedenom prostoru prevladavaju poljoprivredne povrsine, od gradevina prevladavaju

manje gradevine P + 1 (objektiizradeni u sklopu maslinika).

Materija koristeni za gradnju dijelom su gorivi, s raznolikom vatrootpornosti, obzirom da je

vecina objekata adaptirana.
U navedenoj zoni unatrag deset godina imamo najveci broj poZara otvorenog prostora.

Vatrogasna postrojba JVP Vodice u roku od petnaest minuta moze pokriti navedenu zonu.

c). Pozarna zona br.3

Obuhvaéa prostor od drzavne ceste D 27 ( benkovacka cesta do granica grada na sjeveru i

sjeveroistoku.
Povrsina zone iznosi cca. 3700 ha.

U navedenoj zoni nalaze se naselja Gaceleze, Grabovci, Cista Mala, Cista Velika izgradeni
stambeni objekti karakterizira slaba gustoc¢a izgradenosti, objekti su sa okuénicama te je do
svih objekata omogucéen pristup. Materijali koristeni za gradnju dijelom su gorivi, s

raznolikom vatrootpornosti, obzirom da je veéina objekata adaptirana.

Otezavajuca opasnost na ovom podrucju je kod Sumskih poZara u navedenoj zoni je podrudje
koje je zagadeno minsko eksplozivnim sredstvima tako da je vatrogasnim postrojbama

onemoguceno djelovanje . Navedeni prostor oznacen je tablama obavijesti.
U grafickom pregledu prikazan je zagadeni prostor.

Vatrogasna postrojba JVP Vodica ne moze pokriti cjelokupni prostor u roku od 15. minuta. Za
djelovanje na rubnim dijelovima zone na prostoru Ciste Velike potrebno je cca 18 — 20

minuta.
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d). Pozarna zona br.4

Obuhvaca otocni prostor sastoji od tri ve¢a i nekoliko manjih otoka koji ¢ine 8,5% kopnene

povriine Grada. se Jedino je otok Prvi¢, sa dva naselja Luka i Sepurine najbliZi obali naseljen.

Ovu zonu karakterizira mali broj stanovnika ,na otoku Prviéu je etaznost P+2 nemogucénost

dolaska do stambenih objekata na otoku Prvi¢u uske ulice
Od manjih otoka u zonu spadaju Tijat i Zmajan te otocic¢i Lupac, Kamenica i Galebinjak.

Na otoku Prvi¢u djeluje DVD Prvi¢ koji mozZe djelovati u roku od 15 minuta, kod dojave o

poZaru angazira se DVD Prvi¢ i sa kopna se upuc¢uju dodatne vatrogasne snage.

3.2 Gustoca izgradenosti i fizicka struktura gradevina

Naselja u promatranom prostoru mozemo svrstati u :

3.2.1. Tradicionalni zaseoci ili skupine kuca

Predstavlja skupine starih zgrada gradenih u dalmatinskom stilu. Skupine se sastoje od
nekoliko starih objekata zidanih u kamenu ili ¢ak suhozidu, koji se u pravilu naslanjaju jedni
na druge.

Obicno su izgradeni u nizu ili gustoj skupini, s tim da centar ¢ine stambeni objekti, prizemni ili
katnice na koje se naslanjaju manji gospodarski objekti.

Radi ocuvanja poljoprivrednog zemljista ovakvi objekti su gradeni na strminama il
neplodnom terenu, zbog ¢ega im je i danas vrlo oteZan pristup.

Ponekad se vrjedniji objekti renoviraju na nacin da se uklanja drvena podna i medukatna
konstrukcija, a zamjenjuje se armirano-betonskom konstrukcijom, dok krovna konstrukcija

ostaje, s tim da se umjesto kamenih ploca za pokrivanje koristi crijep
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3.2.2. Novonastali zaseoci ili skupine zgrada

Predstavlja novonastala naselja, najées¢e izgradena duZ postojecih prometnica, ali i na
slobodnom terenu, tako da se izmedu objekata vremenom formira prometnica.

Objekti su slobodno stojece obiteljske stambene zgrade, najc¢esée sa jednim katom, a najvise
sa tri do Cetri kata.

Gotovo svi objekti imaju okuénicu ili dvoriste, pa su poZarne zapreke medu njima u pravilu (I)
i (I) reda.

Ponegdje su 2-3 objekta gradena u nizu pa su poZarne zapreke medu njima (lll) reda, ali
ovakav niz redovno ima pozarne zapreke () reda prema drugim objektima.

Svi objekti su gradeni od ¢vrstog materijala (beton, betonski blokovi, kamen) sa armirano
betonskim medukatnim konstrukcijama i sa minimalnim uce$éem drvene grade, a to je

obi¢no samo krovna konstrukcija.

3.2.3. Etainost gradevina i pristupacnost prometnica glede akcije evakuacije i gasenja

Na promatranom podrucju prevladavaju prizemne i dvokatne gradevine. Do objekata
individualne stambene namjene pristup do gradevina omogucen je javnim prometnicama.
Po tipologiji izgradnje u naseljima prevladavaju gradevine obiteljskog stanovanja s
gospodarskim gradevinama po dubini gradevne cestice, koje su veée dubine kod naselja u
nizinskom dijelu, dok su u naseljima brdskog prostora gradevne éestice u pravilu nepravilne i

manje dubine.

Tablica 24. : Vrste gradevina

Tipovi
Opis gradevina

gradevina

) Zgrade od neobradenog kamena, seoske gradevine, kuée od nepecene opeke, kuée od
TP -A nabijene gline; takvih zgrada na promatranom podrucju je oko 10 %

) Zgrade od opeke, gradevine od krupnih blokova, gradevine s drvenom konstrukcijom,
Tip-8 gradevine iz tesanog prirodnog kamena; takvih zgrada na promatranom podrucdju je oko 60 %

) Zgrade s armiranobetonskim i Celicnim skeletom, krupnopanelne zgrade, dobro gradene
TP € drvene zgrade; takvih zgrada na promatranom podrucju je oko 30 %
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Do znacajnijih gradevina pristup vatrogasnoj tehnici omogucen je javnim prometnicama i
asfaltiranim povrsina oko gradevina.

Izgradenost  prometnica na promatranom podru¢ju kada se promatra sa stajalista
protupozarne zastite ,uglavhom zadovoljava iako je vecina prometnica medu stambenim i
ostalim objektima svojim parametrima ( Sirina,radijus i dr.) uglavhom minimalnih profila i
nepovoljnih tehnickih elemenata.

Stambeni objekti su pretezno niske poZarne ugrozenosti u odnosu na koli¢ine zapaljivih tvar.

3.2.3. Starost gradevina i potencijalne opasnosti za izazivanje pozara

Prosjecna starost objekata je 45 do 50 godina, a oko 20 % objekata datira od prije 80 godina.
Materijali koristeni za gradnju dijelom su gorivi, vatrootpornost je raznolika. Stambeni i
gospodarski objekti uglavnom su jednoetazni /dvoetazni i medusobno razmaknuti.

Kao Sto je i ranije navedeno objekti starije gradnje izgradeni su od materijala manje
vatrootpornosti Sto se naroCito odnosi na medukatne i tavanske konstrukcije. U takvim
uvjetima pozar koji nastane npr. u tavanskom prostoru prijeti da se brzo prenese na
stambeni dio gradevine.

Problem su dimovodni kanali i dotrajale i/ili improvizirano vodeni elektri¢ni vodovi. Stariji
dimnjaci imaju u pravilu u stjenke ugradene stropne ili krovne grede za koje postoji
potencijalna opasnost od zapaljenja ukoliko se dimovodni kanali ne odrzavaju i Ciste
redovno.

Kod elektri¢nih instalacija kao uzro¢nika pozara znacajan je faktor starosti objekta u kojem se
takve instalacije nalaze. Starija instalacija je poroznija i ima slabija izolacijska svojstva.
Nadalje problem predstavlja nepravilno dimenzioniranje vodiéa prema stvarnom
optereéenju, te sigurnosnih sklopki. Iz prakse je poznato da elektri¢ni kablovi nakon 10
godina koristenja i izloZenosti mehanickim osteéenjima postaju uzrocnici pozara.

Kod ruralnih domadinstava poznat je problem izbijanja pozara u stambenim i gospodarskim
objektima zbog koriStenja improviziranih instalacija i koristenja neadekvatnih elektri¢nih

trosila za zagrijavanje.
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Pozari elektri¢nih instalacija mogu nastati i u novo izgradenim objektima ali je manja
vjerovatnost da ée se prosiriti na cijelu gradevinu iz prostora u kojem je nastao, dok je kod

starijih gradevina Sirenje poZara na ostale dijelove vjerovatnije.

3.3. Stanje provedenosti mjera zastite od pozara u industrijskim zonama i

ugroZavanju gradevina izvan industrijskih zona

Na promatranom podrucju poslovni subjekti mjere zastite od pozara provode sukladno

Zakonskoj regulativi.

3.4. Stanje provedenosti mjera zastite od pozZara za gradevine istih namjena na

odredenim podrucjima

Mijere zaStite od poZara na promatranom prostoru provode se sukladno Zakonskoj regulativi.

Poslovni subjekti provode mjere zastite sukladno Zakonu.

3.5. Misljenje o stanju mjera zastite od poZara za gospodarske objekte

Objekti male privrede (obrtno usluzne djelatnosti) ne predstavljaju opasnost za izbijanje i
Sirenje pozZara, a sprovedene su osnovne mjere zaStite od pozara (vatrogasni aparati za

pocetno gasenje).

3.6. Misljenje o mjerama zastite prirodne i kulturne bastine

Zbog bogate prirodne i kulturne bastine potrebno je neprekidno i sustavno provoditi mjere
za poboljsanje i unapredenje postojecéeg stanja.
Objekti prirode, podrucdja i objekti spomenika kulture i predjeli istaknutog urbaniteta-

povijesne jezgre predstavljaju osobito vrijedna podrucja ¢ovjekova okolisa.
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Ove prostore je potrebno zastititi od neplanske izgradnje, kao i ostvariti Sto veci stupanj
zaStite od pozara.

ZasStita okolisa provodi se realizacijom prostornih planova, a preventivno izdavanjem
lokacijskih dozvola. Preko njih se utvrduju mjere zastite okolisa. U provedbenim odredbama
planova ugradene su mjere zastite i sanacije osobito vrijednih i ugroZenih dijelova okolisa.
Prirodne i krajobrazne vrijednosti izrazito su izloZzene pritisku urbanizacije i procesu
gospodarske preorijentacije od poljodjelskih prema unosnijim djelatnostima. Navedeni se
procesi zbivaju ne samo u granicama grada i drugih naselja - ruralnih sredina, nego i znatno
Sire.Za evidentirane spomenike graditeljstva kao Sto su arheoloske zone i lokaliteti te
sakralnih objekata, primjenjuju se osnovne mjere zastite od poZara, a objekti nemaju

prostora visoke poZarne ugrozenosti.

3.7. Misljenje o stanju mjera zastite otvorenih prostora

Uprava Suma Split - Sumarija Sibenik izraduje Godi3nji plan zastite od poZara u sklopu kojeg
je izradena klasifikacija ugroZenosti Sumskih povrsSina po gospodarskim jedinicama i
katastarskim opéinama.

HEP - provodi godiSnjim planom ¢iséenje trasa ispod dalekovoda i vodova.

Hrvatske ceste - (Poduzece za ceste) provodi godiSnjim planom cis¢enje i koSnju pojaseva uz
ceste.

U odnosu na mjere zaStite od pozara na poljoprivrednim povrSinama najveéi problem
predstavljaju zapustene i neobradene povrsine koje su pogodne za nastanak i Sirenje poZara.
Gustoca raslinja (obraslost) utjeCe na opasnost od pozara uslijed poveéane mogucnosti
Sirenja pozara i otezane moguénosti djelovanja ljudstva i vozila pri gasenju (Sume nisu u
potpunosti prociséene).

U svrhu smanjenja opasnosti i moguéih Steta od poZara u Sumama se provode bioloski,

preventivno-uzgojni radovi i druge mjere zastite od pozara.
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U tom smislu Sumarija provodi:

1.
2.

3.
4.

njegu sastojina,

pravodobnu proredu sastojina, kresanje i uklanjanje gorivog materijala — mehanickim
iznoSenjem iz Sume, uporabom strojeva za usitnjavanje ili kontroliranim spaljivanjem,
izradu i odrZavanje protupozarnih prosjeka i putova,

uspostavu zastitnih pojaseva.

Poduzete mjere na zastiti od pozara Sumskih i poljoprivrednih povrSina nisu dovoljne za

efikasno i u€inkovito sprecavanje nastajanja i Sirenja poZzara.

Ovi nedostaci ogledaju se u slijede¢em:

N o v s

Sumske povrsine dijelom su neuredene,

pojasevi uz ceste i putove mjestimicno su neuredeni (trava),

propisane mjere zastite kod spaljivanja otpada na poljoprivrednom zemljistu se ne
provode redovito,

mjere zastite za vrijeme ubiranja Sumskih plodova i lova ¢esto se ne provode,
izostanak kontrole odlaganja otpada u Sumama i uz poljoprivredne povrsine,
nedostatak dijela opreme i sredstava za gasenje otvorenih povrsina,

nedostatak znakova upozorenja i opasnosti uz putove, ceste i osobito uz Sumske

putove i poljoprivredne povrsine.

Ukupno stanje optereéuje i €injenica da su u Sumskom kompleksu interpolirana i neka

naselja. Pojavom pozara na rubnim dijelovima naselja, te utvrdenom cinjenicom da te

objekte okruzuje raslinje, prisutan je rizik od Sirenja poZara na objekte sa Sumskih

kompleksa.

Ocjenjuje se da bi se kretanje pozara odvijalo vrlo brzo iz zone u zonu, narocito uz povoljne

uvjete (ljetne temperature, vjetar i drugo), te bi bilo vrlo teSko organizirati i provoditi

efikasnu zastitu i gasenje nastalog pozara.

Veliki broj pozara koji je nastao u pozarnoj zoni 2. i 3. unatrag deset godina ukazuje na

sumnju da su ti pozari namjerno izazvani. Stoga treba poduzeti preventivne radnje za
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otkrivanje pocinitelja jer veliki broj na navedenom prostoru iziskuje velike troskove gasenja
a i degradaciju Suma i Sumskog zemljista.

Pristup vatrogasaca i vatrogasnih vozila na vecini prostora Grada Vodica je omogucen ,
postoje podrucje gdje ne postoje Sumski putovi ( brdovit teren) pa je sama vatrogasna

intervencija oteZana.

3.8. Misljenje o pristupnosti prometnica i povrSina za evakuaciju i gaSenje

Pokrivenost prometnicama naseljenog dijela, moZe se reci da uglavnom zadovoljava, iako
ima prometnica medu stambenim i ostalim objektima koje svojom Sirinom kvalitetom
kolovoza te drugim elementima, ne zadovoljavaju. To se posebno odnosi na prostoru Prvié
Luke i Sepurine te u samom centru Grada Vodica, predjelima Stablinac, Srima i Dulcin gdje
su stari stambeni objekti tradicionalni za ovaj kraj. Navedena podrucja odlikuju uske ulice
kojima je onemogucen prolazak vatrogasnih vozila. Osim uskih ulica veliki problem je i
parkiranje vozila na prometnicama, a posebno za vrijeme turisticke sezone kad se broj vozila

poveda.

3.9. Misljenje o stanju sustava vodoopskrbe

Snabdijevanje sanitarnom, tehnoloSkom i vodom za gaSenje poZara na promatranom
podrucdju koristi se voda iz regionalnog vodovoda.
Podru¢je Grada Vodica povezano je u vodoopskrbni sustav Sibensko kninske Zupanije.

Vodoopskrbni objekti povezani su u prsten tako da se moze kontrolirati punjenje spremista.

Trase glavnog dovodnog i opskrbnog cjevovoda moraju se zastiti sanitarnim koridorom po 5
metara sa svake strane od osi cjevovoda, a svako uredivanje prostora u ovom koridoru
uvjetuje se ishodenjem suglasnosti od nadlezne vodoprivredne organizacije.

Hidrantska mreza izvedena je na cjelokupnom prostoru Grada u grafickom prikazu prikazane
su lokacije hidrantske mreze koji koriste pripadnici vatrogasnih postrojbi.

Kolicina i raspored hidranata nisu u skladu sa propisima.
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Hidranti nisu ispitani sukladno odredbama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava
za zastitu od pozZara ( N.N. 44/12) te slijedom te Cinjenice nije poznato koliki su tlak i protok

vode u hidrantskoj mrezi, ni kakvo je stanje hidranata i mrezZe gledano u cijelosti.

3.10. Misljenje o stanju izvedene distributivne mreZe energenata

Elektroenergetski sustav na promatranom prostoru sastoji se od slijedecih objekata:

-DV 110 kV

-DV 35 kV,

-DV 10 kV,

- trafo-postaja Vodice ( Milicevac) 30/10 kV

- distribucijske TS 10(20)/0,4 kV

Od distributivnih mreza energenata postoji elektrodistribucija. Dio domadinstava i
gospodarskih subjekata koristi i krute, plinovite i teku¢e energente, ali se napajaju iz vlastitih
spremista.

Elektroenergetski razvod koji je izveden nadzemnim vodovima povecava rizik od nastajanja
pozara, ne samo radi privlaéenja atmosferskih praznjenja, vec i stoga Sto kvarovi kratkih ili
podzemnih spojeva mogu uzrokovati pozar (iskrenjem).

HEP - Elektra provodi godisnjim planom ¢iséenje trasa ispod dalekovoda i vodova, ali
CiS¢enje nije kontinuirano, ne Cisti se od trave i najniZeg raslinja, pa ostaje potencijalna
opasnost od prijenosa pozara. OCiséeni materijal se ostavlja u Sumi, te predstavlja opasnost
da se nastali pozar odmah digne u krosnje.

Sve TS koriste suhe ili uljne transformatore (mineralna ulja) koje s gledista vatrozastite ne
predstavljaju poseban problem. Objekti imaju provedene osnovne mjere zastite od pozara.
Stanje niskonaponske mrezZe distributera je uglavnhom sanirano, ali kod potrosaca nije u
potpunosti, osobito kod starijih stambenih objekata.

S aspekta zasStite od poZara moZe se konstatirati slijedece: isklju¢enja napona na
dalekovodima vrsi se 10 kV prekidaéima u TS 35/10. Gasenje elektricnog luka kao
potencijalnog izvora pozara vrSi se u luénim komorama prekidaca. Svi kratki spojevi,
zemljospoj, dvopolni i tropolni kratki spoj isklju¢uju se trenutno, nad strujnim relejima u

napojnoj trafostanici, pa su vrlo rijetki uzroci nastajanja pozara.
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Na 10 kV dalekovodima postoje rastavne naprave (tkz. linijski rastavljaci) kojima se pojedine
dionice dalekovoda ili pojedine TS stavljaju u bez naponsko stanje.

ZasStita od atmosferskih praznjenja i od sklopnih pred napona osigurana je adekvatnim
odvodnicima pred napona koji su direktno uzemljeni i stoga rijetko mogu biti potencijalni

uzrok poZzara.

3.11. Stanje provedenih mjera zaStite od pozara na Sumskim i poljoprivrednim

povrSinama

Obzirom da se radi o Sumskim povrSinama koje su dosta obrasle, zapustene i degradirane
uslijed ucestalih Sumskih pozara, koje su ispresijecane mnogim putovima koji sluze kao
prosjeke, kao i Cinjenici da se radi o Sumama velike srednje i umjerene opasnosti za
nastanak i Sirenje pozara, moze se zakljuciti da je stanje po pitanju Sumskih prosjeka
djelomi¢no zadovoljava.

Grad Vodice u suradnji sa DVD om Vodice organizira ¢iS¢enje i uredenje Sumskih putova po
prioritetima koje predloZe vatrogasne postrojbe. U planu JVP Vodice je nabava kranske
kosilice s glavom za koSenje raslinja gdje bi se koSenjem i odrzavanjem Sumskih i

poljoprivrednih putova omogudila veéa prohodnost putova za vatrogasna vozila.

Potrebno je daljnje planiranje izgradnje protupozarnih putova i uredenje postojeéih. Kod
planiranja izgradnje novih putova prioritet imaju prostori koji se nalaze u ILi lll. kategoriji
ugrozenosti od pozara.

U svezi poljoprivrednih povrsina moze se reéi da prevladavaju parcele sa raznim kulturama.

3.12. Analiza ustroja vatrogasnih postrojbi na podrucju Grada

Ustroj vatrogasnih postrojbi na podruéju grada planiran je sukladno Procjeni ugrozenosti od
pozara iz 2017 god. Do danas ustroj nije u potpunosti organiziran. Najveéi nedostatak
predlozenog modela je to jo$ nije osnovano dobrovoljno vatrogasno drustva u Cistoj Velikoj.
Kao udrugu gradana osnivaju je sami gradani, medutim predstavnicko i izvrSno tijelo moraju
dodatno poticati osnivanje, te osigurati financijska sredstva za nesmetano obavljanje

vatrogasne djelatnosti.
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Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica planirana je kao postrojba sa 20 djelatnika plus
zapovjednik i zamjenik. Trenutno stanje popunjenosti postrojbe je 16 djelatnika plus
zapovjednik i zamjenik zapovjednika. Stanje popunjenosti u promatranom razdoblju od
zadnje Procjene je naraslo za 2 djelatnika. Od vozila postrojbi nedostaje kombinirano vozilo
voda — pjena — prah. Stanje opremljenost je zadovoljavajuée. Svi djelatnici posjeduju
propisanu osobnu zastitnu opremu. Od izrade zadnje Procjene, postrojba je nabavila 3 nova

vozila u cilju uskladivanja s Procjenom i bolje operativnosti postrojbe.

Dobrovoljno vatrogasno drustvo Prvic — planirano je djelovanje ostale postrojbe sa
predlozenom opremom. Popunjavanje postrojbe s vozilima je nepotrebno jer nema znacajne

cestovne kounikacije na otoku. Postrojbu je potrebno popuniti s opremom iz tocke 4.
DVD Cista Velika — do danas nije osnovano, nezainteresiranost stanovnistva.

DVD Vodice- popunjeno s opremom iljudstvom sukladno procjeni iz 2017 godine.
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3.13. Uzroci nastajanja i Sirenja pozara, na ve¢ evidentiranim pozarima tijekom zadnjih

10 godina

Od uzroka pozZara najceSée se javlja toplinska energija, elektricna energija te kemijska i
mehanicka energija. Primjeri poZara uzrokovanih paljenjem korova i drugih poljodjelskih
aktivnosti ukazuju na povisen rizik od poZara u okolici obradenog zemljiSta te manjim
dijelom uslijed kuénih aktivnosti (loZenja radi grijanja, kuhanja ili aktivnosti vezanih za
uporabu plina, zapaljivih tekucina, iskre¢eg alata). Starosna dob ljudi ima znac¢ajnog udjela na
izbijanje pozara (poZzari uzrokovani nepaznjom vrlo starih ili vrlo mladih).

Na promatranom prostoru unatrag deset godina pojavljuje se veliki broj pozara otvorenog
prostora, koji se pojavljuju tijekom cijele godine kad su uvjeti za gorenje povoljni. Analizom
samih dogadaja vrijeme nastanka, mjesto nastanka ukazuje da su ti pozari namjerno

zapaljeni. Svi ti poZzari iziskuju veéi broj vatrogasnih snaga a sa time i troskovi gasenja su vrlo

veliki.
Tablica 25.: Uzroci nastajanja pozara
poZara na objektima poZara na otvorenim prostorima
loSe odrzavanje (cis¢enje) dimovodnih kanala spaljivanje otpadaka ili raslinja na poljoprivrednim
povrsinama
nepravilna upotreba otvorene vatre kvarovi na elektri¢nim vodovima ili dalekovodima
neispravna elektri¢na i plinska instalacija atmosfersko praznjenje
uredaji koji iskre ili neispravni uredaji nepaznja
nepaznja namjerna paljevina
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PRIJEDLOG TEHNICKIH | ORGANIZACISKIH MJERA KOJE JE
POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA |
SIRENJA POZARA SMANIJILA NA NAJMANJU MOGUCU RAZINU
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4.1. Izbor vatrogasne postrojbe

Pomo¢ u odabiru vrste ustroja vatrogasnih postrojbi moze se dobiti primjenom TRVB-100 na
objekte s promatranog podrucja. U primjerima s promatranog podrucja a koji bi se mogli

promatrati, odnosila bi se vatrootpornost na (orijentacijski):

<F30 drvene tanke i rijetke konstrukcije, normalne metalne konstrukcije
(eventualno neki proizvodni pogoni, skladista i sl.)
- F30  objekti drvene konstrukcije osrednje gustoce i debljine, vrlo debele
metalne konstrukcije
- F60  objekti drvene konstrukcije vece gustoce i debljine, objekti zidani
materijalima razlic¢ite vatrootpornosti, debele metalne konstrukcije na
otvorenom prostoru jednostrano izloZene, negorivi pokrov

- FO0  objekti AB konstrukcije, kameni i opekom zidani objekti, negorivi pokrov

4.2. Pozarna podruéjaizone

4.2.1. Kriterij 15 minuta

Podrucje djelovanja postrojbe ovisi o stvarnom vremenu dolaska na intervenciju.

Slijedeca tablica prikazuje samo vremena vozZnje, a ne i vrijeme okupljanja vatrogasaca.

s — duljina voznje

r — radijus djelovanja
s=r (za slabo naseljena i nenaseljena v — brzina voZnje
podrucja)

t —vrijeme dolaska
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Tablica 26.: kriterij 15.minuta

duzina voznje i radijusi djelovanja van naselja (prosje¢na brzina voznje 50 km/h)
vrijeme voZnje (min) duzina voznje (km) radijus djelovanja (km)
5 min 4,17 km 2,95
10 min 8,33 km 5,89
15 min 12,5 km 8,84

U odnosu na mogucénost efikasne intervencije u vremenu 15 minuta u slucaju nastanka
pozara i realnu moguénost podjele zona predlaZe se svrstavanje promatranog podrucja u 1
pozarno podrucje s 4 poZarne zone.

To rezultira podjelom podruéja na zone i ustrojem vatrogasnih snaga ( Javne vatrogasne

postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih drustava na podrucju Grada Vodica).

4.3. Definiranje pozarnih zona

4.3.1. Karakteristike pozarnih zona i izbor tehnike i broja ljudi

U odnosu na potrebe organiziranja vatrogasnih postrojbi na promatranom podrucju i
efikasne intervencije u slucaju nastanka poZara i postivanja vremenskih parametara za

efikasnu vatrogasnu intervenciju predlazemo jedno pozarno podrucje sa Cetiri zone.

Tablica 27. : Pozarne zone

Postrojba i razmjestaj za cijelo poZzarno podrucje Grada Vodica

Postrojba lokacija zona djelovanja
JVP Vodice Vodice

DVD Vodice Vodice Grad Vodice
DVD Prvi¢ Otok Prvi¢
DVD Cista Velika Cista Velika
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Podjela poZarnog podrucja na poZarne zone, predstavlja granice na kojima nema gorive tvari
da se pozar prenese i Siri na druge zone ili postoje uvjeti za otezan prijenos pozara i
ucinkovitu obranu.

Promatrani prostor homogen je s aspekta prirodnih i antropogenih faktora koji imaju upliva
na nastajanje, Sirenje i gaSenje poZara. Ipak, prvenstveno uvaZzavajuéi cestovnu mrezu, kao
najizrazitije prepreke za Sirenje te ujedno i omogudéavanje gasSenja pozara, mogucda je podjela

na slijedece poZarne zone:

a). Pozarna zona br.1.

Obuhvaca priobalno podrucje ( primorski dio) sa samim Gradom , naseljem Srimom ,granicu

zone na sjever -sjeveroistok ¢ini Jadranska magistrala ( sa djelom nove zaobilaznice).
Povrsina zone obuhvacda cca. 2283 ha.

Podrucje samog grada je najguséi dio naseljene zona. Gustoéa izgradenosti ove zone nije
ujednacena, a najveca je u samom centru. Materijal koristeni za gradnju dijelom su gorivi, s

raznolikom vatrootpornosti, obzirom da je veéina objekata adaptirana.
Urbaniziranost zone:

- srednja etaznost do P +2+1,

pristupacnost je otezana (starogradska jezgra)

u navedenom prostoru Zivi veéina stanovnistva JLS

malo gospodarstvo u centru,

industrijske zone

Razmaci izmedu pojedinih objekata su vrlo mali i ne mogu se svrstati u poZarne zapreke, a
ima dosta objekata koji se naslanjaju jedan na drugog.

Postojeca visina objekata u ovoj poZzarnoj zoni iznosi P + 2+1

U ovoj pozarnoj zoni ima Sumskog i poljoprivrednog zemljista.

Na Sumskom zemljistu prevladava crnogori¢na vrsta drveca (bor...) ve¢inom srednje visine
koje moZemo svrstati i u visoko raslinje.

Pozarni hidrantima u cijeloj zoni, nisu oznaleni te bi samo pronalazenje trazilo dosta

vremena, Sto bi oteZavalo gasenje eventualnog poZara, jer bi se dosta vremena gubilo na
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dovozu vode za gaSenje. Vatrogasna postrojba je oznacila lokacije ispravnih hidranata te ih
vodi u GISU.
PoZarni hidranti nisu izvedeni su u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gaSenje

pozara (NN 8/2006) te nema spoznaja dali su ispitani.

b). Pozarna zona br.2.

Obuhvaca prostor od jadranske magistrale do drzavne ceste D 27 ( Benkovacka cesta).

Povrsina zone obuhvaca cca. 2600 ha.

Na navedenom prostoru prevladavaju poljoprivredne povrsine, od gradevina prevladavaju
manje gradevine P + 1 (objekti izradeni u sklopu maslinika). Materija koristeni za gradnju

dijelom su gorivi, s raznolikom vatrootpornosti, obzirom da je vecina objekata adaptirana.
U navedenoj zoni unatrag deset godina imamo najveci broj pozara otvorenog prostora.
Vatrogasna postrojba JVP Vodice u roku od petnaest minuta moze pokriti navedenu zonu.

Objekte u ovoj zoni mozemo podijeliti na:

° objekti za stanovanje

° objekti za smjestaj stoke

° objekti za smjestaj hrane za stoku (sijeno, slama i dr.)
° prostorije za suSenje mesa

U ovoj zoni prevladavaju zemljiSta pokrivena Sumom i pasnjaci. Poljoprivredna zemljista su
karakteristi¢na kraska polja sa plitkom plodnom zemljom.

Ako bi dosSlo do eventualnog poZara na otvorenom prostoru u ovoj pozarnoj zoni uz
nepovoljne klimatske uvjete, pozar bi se vrlo brzo Sirio ugroZavajuéi stambene i druge
objekte.

Postoji velika mogucénost prijenosa poZara sa otvorenog prostora na stambene objekte, jer

neki objekti uvuceni su u Sumske komplekse ili su na samoj ivici Sumskih kompleksa.

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija Grad Vodice 03/2022 83




"ZAST" d.o.o. — SPLIT

c). Pozarna zona br.3

Obuhvaca prostor od drzavne ceste D 27 ( benkovacka cesta do granica grada na sjeveru i

sjeveroistoku. PovrSina zone iznosi cca. 3700 ha.

U navedenoj zoni nalaze se naselja Gaceleze, Grabovci, Cista Mala, Cista Velika izgradeni
stambeni objekti karakterizira slaba gustoc¢a izgradenosti, objekti su sa okuénicama te je do
svih objekata omogucéen pristup. Materijali  koristeni za gradnju dijelom su gorivi, s

raznolikom vatrootpornosti, obzirom da je vecina objekata adaptirana.

OteZavajuca opasnost na ovom podrucju je kod Sumskih poZara u navedenoj zoni je podrucje
koje je zagadeno minsko eksplozivnim sredstvima tako da je vatrogasnim postrojbama

onemoguceno djelovanje. Navedeni prostor oznacen je tablama obavijesti.
U grafickom pregledu prikazan je zagadeni prostor( minsko sumnjiv).

Vatrogasna postrojba JVP Vodica ne moze pokriti cjelokupni prostor u roku od 15. minuta. Za
djelovanje na rubnim dijelovima zone na prostoru Ciste Velike potrebno je cca 18 — 20

minuta

Objekte u ovoj zoni mozemo podijeliti na:

° objekti za stanovanje

° objekti za smjestaj stoke

° objekti za smjestaj hrane za stoku (sijeno, slamaidr.)
° prostorije za suSenje mesa

Prosje¢na visina objekata iznosi P +1+ 1.
U slucaju izbijanja eventualnog pozara na otvorenom prostoru u ovoj pozarnoj zoni, uz

nedovoljne klimatske uvjete pozZar bi se Sirio velikom brzinom prema okolini.
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d). Pozarna zona br.4

Obuhvaca otocni prostor sastoji od tri veca i nekoliko manjih otoka koji ¢ine 8,5% kopnene

povriine Grada. Jedino je otok Prvi¢, sa dva naselja Luka i Sepurine najbliZi obali naseljen.

Ovu zonu karakterizira mali broj stanovnika koji su ve¢inom starije Zivotne dobi. Na otoku
Prvicu je etaznost P+2. vecine stambenih objekata na otoku nema pristupa sa vatrogasnom
tehnikom zbog uskih ulica. Takoder nema ili je oteZan pristup do poljoprivrednih i Sumskih

povrsina.
Od manjih otoka u zonu spadaju Tijat i Zmajan te otocic¢i Lupac, Kamenica i Galebinjak.

Na otoku Prvi¢u djeluje DVD Prvi¢ koji moze djelovati u roku od 15 minuta, od dojave o
nastalom dogadaju. Razmaci izmedu pojedinih objekata su vrlo mali i ne mogu se svrstati u
pozZarne zapreke, a ima dosta objekata koji se naslanjaju jedan na drugog, a vezu ih gorivi
materijali koji su dijelovi konstrukcija objekata.

Postojeca visina objekata u ovoj poZarnoj zoni iznosi P + 2+1

Na pozZaru angaZira se DVD Prvi¢ i sa kopna se upucuju dodatne vatrogasne snage, ovisno o

veli¢ini dogadaja ili o trazenju pomoéi od zapovjednika postrojbe DVD-a Prviéa.

4.3.2. Zaklju¢na analiza

Sagledavajuci problematiku zastite od pozara na promatranom prostoru namece se zaklju¢ak
da zastita objekata u sredistu promatranog prostora zadovoljavajuca.

Postojeée Sumske ceste ( protupozarni putevi) djelomi¢no su obrasli a na mjestima i
neprohodni. Kod cis¢enja i uredenja istih potrebno je voditi racuna da je ociS¢ena povrsina
1x3 ( visina stabla — ociséena povrsina).

Ustroj vatrogasnih postrojbi potrebno je uskladiti sukladno prijedlogu organizacije

vatrogasnih postrojbi.

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija Grad Vodice 03/2022 85




"ZAST" d.o.o. — SPLIT

4.4, Ustroj vatrogasnih snaga

Sukladno izra€unu potrebnog broja vatrogasaca, Pravilniku o osnovama organiziranosti
vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN 61/94), Pravilniku o minimumu tehnicke opreme i
sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95), Pravilnika o dopunama Pravilnika o izradi
procjene ugroZzenosti od poZara i tehnoloske eksplozije (NN 110/05) predlaze se ustrojiti i

opremiti vatrogasne snage minimalne jacine :

4.4.1. Ustroj s profesionalnim i dobrovoljnim vatrogascima

Tablica 28. :Potreban broj djelatnika i vozila JVP Vodice

lokacija Snage Vozila

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA

Sukladno Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske JVP Vodice
razvrstava u VRSTU 2. formacijske jedinice vatrogasne postrojbe

G oprema prema €l. 5. i €l. 16 Pravilnika o minimumu tehnicke opreme i sredstava

R vatrogasnih postrojbi — NN 43/95:

- 20 profesionalnih | 3 zapovjedno vozilo,

D vatrogasaca .

. 1. navalno vozilo,
vV zapovjednik i 1. autocisternu,
zamjenik 1.  vozilo za gasenje vodom i pjenom,

0 postrojbe 1. vozilo za gaSenje pozara s ugradenom pumpom i

= pripadajuéim uredajima te spremnikom za vodu,

: pjenu i prah (kombinirano)*

E 1. vozilo za tehnicke intervencije**

. 1. vozilo za spaSavanje s visina i gaSenje; automobilska ljestva
duljine ljestvenika do 25 m

1. vozilo za gasenje pozara Suma i raslinja sa spremnikom za

vodu do 2000 .

* predlaZe se da se do nabavke navedenog vozila po potrebi koristi vozilo JVP
Sibenik, a angaZiranje vozila vrsi se putem Z VOC a.
ok Posto potrebnu opremu za Tehnicko vozilo iz ¢lanka 36. Pravilnika o minimumu
tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbu N.N., 43/95 posjeduje

Navalno vozilo, predlaze se sukladno ¢lanku 6.a. Pravilnika o dopunama
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Pravilnika o izradi procjene ugroZenosti od pozara i tehnoloske eksplozije N.N.,

110/05, umjesto tehnickog vozila da JVP Vodice posjeduje Vozilo za manje

tehnicke intervencije i gasenje.

Vozila opremiti opremom sukladno ¢lanku 36. Pravilnika o minimumu tehnicke opreme i

sredstava vatrogasnih postrojbi — NN 43/95.

Minimum tehnike, opreme i sredstava koju JVP mora posjedovati propisana je u clanku 6.

Pravilnika o minimumu tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi — NN 43/95.

Tablica 29.: Minimum opreme u skladistu JVP Vodice

Minimalna oprema u vatrogasnom spremistu vatrogasne postrojbe “VRSTE 2” (¢l.6.
Pravilnika o minimumu tehni¢ke opreme i sredstava
vatrogasnih postrojbi NN 43/95)

¢izme gumene niske i visoke - pari

cijev tlaéna ¢$52 mm i ¢75 mm

izolacijski aparat

komplet prve pomoci

liestva, prislanjaCa, kukaca, sastavljaca

Medumjesalica

Metlanica

mlaznica dubinska “koplje”

mlaznica univerzalna ¢52 mm i ¢75 mm

Mlaznica za teSku pjenu

Mlaznica za vodenu maglu

motorna pila

nosila sklopiva

pjenilo

podvezica za cijev

potapaju¢a pumpa za vodu s elektromotorom i produznim kabelom, 220 Vi 380 V
pri€uvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate
prijelaznica 110/75 mm

prijelaznica 75 / 52 mm

prijenosna motorna pumpa za gasenje pozara 8-8
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punja¢ akumulatora prijenosne radio stanice i ru¢ne svijetiljke

razdjelnica trodijelna

reflektor prijenosni sa stalkom i kablom

ru¢na akumulatorska svijetilika u “S” izvedbi

rucni aparat za gasenje pozara prahom “S-9” i uglji¢nim dioksidom “CO2-5"

ru€ni aparat za gasSenje pozara vodom (naprtnjace za vodu 25 |)

ru€ni aparat za gasenje pozara vodom i zranom pjenom (brentaca)

uZe penjacko

rukavice zastitne gumirane i kozne — pari

zastitno odjelo za zastitu od Cvrstih, teku¢ih i plinovitih kemikalija (agresivna sredina)
zastitno odjelo za prilaz vatri - aluminizirano

oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (5xcijev usisna ¢$110 mm,

2xklju¢ za
cijevi, sitka usisna $110 mm, 2xuze za usisne cijevi) - komplet

oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze (hidrantski nastavak, klju¢ za nadzemni i
podzemni

hidrant, natika¢ za hidrant) - komplet

alat (€aklja, lopata pobiraca i rilja¢a, pijuk obiéni, pijuk-sjekira, poluga velika, sjekira
Sumska,

kosiri) - komplet

prijenosni eksplozimetar

plinodetektor
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Tablica 30.: Broj vatrogasaca i vozila DVD Vodice

JLS Snage

Vozila

DOBROVOLINO VATROGASNO DRUSTVO VODICE

DVD Vodice -djeluje na cjelokupnom podrucju Grada Vodica

Vv oprema prema ¢l. 40. Pravilnika o minimumu tehni¢ke opreme i sredstava
(0] vatrogasnih postrojbi — NN 43/95:
D Min.10 1 autocisternu i 1 kombi vozilo**
| dobrovolinih Prema procjeni a sukladno ¢€lanu 6. a. Pravilnika o dopunama
CoRrovolinih Pravilnika o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske
vatrogasaca eksplozije (NN 110/05) uz obveznu opremu iz ¢l.3. Pravilnika
opremiti jo§ sa:
E H & ia & * %
1 vozilo za gasenje Suma

Minimalna oprema i sredstva vatrogasnih vozila odredena je cl. 41. Pravilnika o minimumu

tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi — NN 43/95

PredlaZe se da autocisterna bude kapaciteta 6000 -8000 lit.

*x vozilo za gasenje pozara Suma i raslinja zamjenjuje kombi vozilo
Tablica 31.: Broj vatrogasaca i vozila DVD Prvi¢
JLS Snage Vozila
DOBROVOLINO VATROGASNO DRUSTVO PRVIC
DVD Prvi¢ -djeluje na cjelokupnom podrucju Grada Vodica — otok Prvié¢

\"

2 - Visokotlacni modul na prikolici do 400 lit. ili vozilo za gasenje

D Min.10 pozara Suma i raslinja

| dobrovoljnih

vatrogasaca Za manipulaciju visokotlaénog modula potrebno je osigurati vuéno

E vozilo manjih dimenzija ( predlaze se cetverokota¢ quad sa

pogonom 4 x 4). Kod nabavke planirati i jednu prikolicu za prijevoz

ostale potrebne opreme.

Radi specificnosti otoka nepostojanje komunikacija ( cestovne infrastrukture) predlaze se
da se umjesto opreme u skladu sa Pravilnikom o minimumu tehnicke opreme i sredstava
vatrogasnih postrojbi vatrogasna postrojba opremi opremom u tablici.
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Tablica 32.:Broj vatrogasaca i vozila DVD Prvi¢

lokacija Snage

Vozila

DOBROVOLINO VATROGASNO DRUSTVO CISTA VELIKA

DVD CISTA VELIKA -djeluje na cjelokupnom podruéju Grada Vodica

Vv

o

D Min.10

1 dobrovoljnih
vatrogasaca

E

oprema prema ¢l. 3. Pravilnika o minimumu tehnicke opreme i

sredstava vatrogasnih postrojbi — NN 43/95:

1 autocisternu i 1 kombi vozilo**

Prema procjeni a sukladno ¢lanu 6. a. Pravilnika o dopunama
Pravilnika o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke
eksplozije (NN 110/05) uz obveznu opremu iz ¢l.3. Pravilnika

opremiti jo§ sa:

1 vozilo za gasenje Suma **

PredlaZe se da autocisterna bude kapaciteta 6000 -8000 lit.

*k vozilo za gasenje poZara Suma i raslinja zamjenjuje kombi vozilo

Minimalna oprema i sredstva vatrogasnih vozila odredena je €l. 41. Pravilnika o minimumu

tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi — NN 43/95

Minimalna oprema i sredstva koje dobrovoljna vatrogasna postrojba mora posjedovati u

skladi$tu Cl.42 Pravilnika o minimumu tehni¢ke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi —

NN 43/95.
Tablica 33.:minimalna oprema u skladistima za DVD
NAZIV OPREME KOLICINA
Cizme gumene-niske pari 5
¢izme gumene-visoke para 5
cijev tlacna 52 mm 12
cijev tlacna 15 mm 12
ljestva kukaca 1
ljestva prislanjaca 1
ljestva mornarska 1
medumjesalica 1
metlanica 4
mlaznica univerzalna 52 mm 2
mlaznica univerzalna 15 mm 1
motorna pila 1
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nosila sklopiva 2
podvezica za cijev 4
potapajuca pumpa za vodu s elektromotorom 220 V i produznim kablom 1
potapajuca pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produznim kablom 1
prijelaznica 110/75 mm 1
prijelaznica 75/52 mm 2
prijenosna motorna pumpa za gasenje poZara 8/8 1
punjac za akumulatore prijenosnih radiostanica 1
punjac za akumulatore rucnih svjetiljki (po potrebi) 1
razdjelnica trodjelna 1
ru¢na akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi 2

rucni aparat za gasenje pozara prahom "S-9" 2

rucni aparat za gasenje poZzara ugljicnim dioksidom "C02-5" 1

ruéni aparat za gasenje pozara vodom (naprtnjaca 10
rucni aparat za gasenje pozara vodom i zrachom pjenom (brentaca) 2

uze penjacko 2
zastitne rukavice-gumirane 5
zastitne rukavice-kozne 5
Plinska maska s obrazninom filterom ili izolacijski aparat s pricuvnom bocom 20
Posuda s pjenilom 20| Kompl. 3
univerzalni uredajza vucu i dizanje tereta Kompl. 1
alat (¢lanak 50., tocka 11.) Kompl.

Prilikom nabave vatrogasnih vozila voditi racuna o gabaritima istih radi osiguranja
pristupa ugroZzenim objektima i prostorima narocito u dijelovima naselja gdje
pristupi ne zadovoljavaju uvjete;

Predlozeni broj vatrogasaca i opreme predstavlja minimum kojim mora biti
popunjena vatrogasna postrojba;

Uzbunjivanje se vrsi osloncem na zapovjednika ili zamjenika zapovjednika
vatrogasne postrojbe. Obavjescivanje se obavlja uzbunjivanjem zapovjednika i/ili
zamjenika zapovjednika postrojbe koji dalje uzbunjuju sustavom veza (RU,
telefon, mobitel).

U periodu (01.06.-30.09) u vatrogasnoj postrojbi DVD —a potrebno je organizirati

deZurstvo interventne postrojbe u dvije smjene DVD Vodice ( minimalno 2 x 3
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vatrogasca), DVD Prvi¢ (minimalno 2 x 2 vatrogasca) DVD Cista Velika (minimalno
2 x 2 vatrogasca) sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zastite
od poZara od interesa za Republiku Hrvatsku;

Ukoliko vatrogasne postrojbe DVD —a nisu u moguénosti organizirati dezurstvo
interventne postrojbe, s planiranim brojem sezonskih vatrogasaca popuniti JVP
Vodice;

U dane vrlo velike opasnosti od nastajanja Sumskih poZara potrebno je vrsiti
ophodnje sukladno Planu motrenja Grada Vodica*. Posebnu pozornost treba
obratiti kada brzina vjetra prelazi 17,2 m/s (OLUJNI VJETAR).

Ophodnju pojacano provoditi u ZONI 2;

Radi nesmetanog pristupa vatrogasnim vozilima, poduzeti potrebne mjere da se
prometnice i javne povrsine odrzavaju prohodnima. Posebno se to odnosi za
vrijeme turisticke sezone, kada se velik broj vozila na glavnim cestovnim
pravcima. Stoga pristupni putovi za vatrogasna vozila, trebaju biti vidno
obiljezena, shodno Pravilniku u vatrogasnim pristupima (NN broj 35/94, 55/94 i
142/03).

Obzirom da se cestama prevoze opasne tvari, temeljem Odluke o odredivanju
parkiraliSnih mjesta i ogranicenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama (NN
114/2012) definirane su ceste na kojima je dopusten tranzitni prijevoz opasnih
tvari. Navedenim popisom cesta i prometnih pravaca koje prolazi kroz
promatrano podrucje dozvoljen je prijevoz opasnih tvari. Medutim, iznimke u
slu¢aju opskrbe gospodarskih subjekata i stanovniStva moze biti, ali je potrebno
prethodno odobrenje nadlezne ustanove;

Zabraniti nekontrolirano spaljivanje otpada na poljoprivrednim i drugim
povrsinama, odnosno za svako spaljivanje obavezno traZiti odobrenje nadleine
vatrogasne postrojbe (JVP ,Vodice“);

Za vrijeme ljetne sezone kada se odrzavaju manifestacije na promatranom
podruéju gdje se okuplja veliki broj osoba, predlaze se obavijesti i staviti u
pripravnost nadleznu vatrogasnu postrojbu JVP ,Vodice“. Nadlezna vatrogasna
postrojba po potrebi angaZira ostale vatrogasne postrojbe sa podruéja grada za

provodenjem vatrogasnog dezurstva;
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- Inzistirati na poduzimanju preventivnih mjera- uklanjanje, ¢iS¢enje i prorjedivanje
raslinja na protupoZarnim putovima (vec¢ina Sumskog i poljoprivrednog podrucja u
privatnom vlasniStvu), obzirom da je veéina zapustena i obrasla;

- Putem komunalnog redarstva upozoravati stanovnistvo o Odluci o komunalnom
redu po kojoj su vlasnici, odnosno korisnici zgrada i neizgradenog gradevinskog
zemljiSta duzni dvorista, vrtove, zelene i druge povrSine zgrada, neizgradeno
gradevinsko zemljiste te druge povrsine,u dijelu koji je vidljiv s javne povrsine,

odrzavati urednima i Cistima, te na taj nacin smanjiti mogucnost nastanka pozara.

* Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zastite od poZara od interesa za Republiku Hrvatsku

4.5. Osnivanje vatrogasne zajednice Grada Vodica ( ili podruéne vatrogasne zajednice)

Predlaze se da se sukladno Zakonu o vatrogastvu ( N.N. 125/19) osnuje vatrogasna
zajednica Grada Vodica u koju bi se udruZile vatrogasne postrojbe. Kod osnivanja gradske
vatrogasne zajednice treba voditi raCuna da se djelovanje mozZe i prosiriti na druge jedinice
lokalne samouprave koje gravitiraju Gradu Vodicama tj. osnivanju Podruc¢ne vatrogasne
zajednice.

Vatrogasna zajednica Grada ili Podruéja pridonijela bi boljem stanju organiziranosti,
osposobljenosti i djelovanja vatrogasnih postrojbi na navedenom prostoru.

Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica sukladno Zakonu o vatrogastvu bio bi
zapovjednik te vatrogasne zajednice, osim ako to nije drukcije odredeno statutom.
Vatrogasna zajednica grada, podrucja odnosno opcine nadleZna je za sljedece poslove:

— oblikuje vatrogasni sustav grada, podrucja odnosno opcine sukladno vatrogasnom planu;

— potice aktivnosti u pogledu poboljSanja stanja zastite od pozZara i provedbe vatrogasne
djelatnosti;

— priprema i provodi zadacde iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zastite od
pozZara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku;

— zastupa interese vatrogastva grada, podrucja odnosno opcine;
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— vodi i redovito obnavlja baze podataka te ocevidnika koje vatrogasna zajednica grada,
podrucja odnosno opcine prikuplja u skladu s odredbama Zakona o vatrogastvu i propisa
donesenih temeljem Zakona o vatrogastvu;

—sudjeluje u izradi prijedloga strategija, studija, smjernica, programa i provedbenih planova;
— organizira i provodi vatrogasna natjecanja;

— organizira javna savjetovanja i stru¢ne skupove;

— provodi prekograni¢nu suradnju u podrucju vatrogastva;

— koordinira aktivnosti oko ukljucivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne zastite;

— obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadleznost posebnim propisima.

Vatrogasna zajednica grada, podrucja odnosno opcine ima sljede¢a tijela:

— skupstinu

— gradskog, podru¢nog odnosno opcinskog vatrogasnog zapovjednika

— predsjednika vatrogasne zajednice

— predsjednistvo

— zapovjednistvo.

4.6. Osposobljavanje i usavrsavanje

Vatrogasce uvjezbavati kako bi se uspjesno aktivirali u slu¢aju pozara temeljem ; Program i
nacin provedbe teorijske nastave i prakticnih vjezbi u vatrogasnim postrojbama (NN 115/20)
i Pravilnika o programu osposobljavanja i usavrsavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94). Na
temelju Zakona o vatrogastvu (NN 125/19) ¢l.11. i 12. Vatrogasne organizacije, uz odobrenje
Drzavne vatrogasne $kole, mogu provoditi programe neformalnog obrazovanja iz stavka 1.
ovoga ¢lanka, a nadzor nad provodenjem programa provodi Hrvatska vatrogasna zajednica.
PredlaZe se da javna vatrogasna postrojba ishoduje odobrenje za neformalno obrazovanje te

da provodi osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca.
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4.7.

4.7.1.

Mjere opremanja vatrogasnih postrojbi

Mjere opremanja vatrogasne postrojbe

osobnom i skupnom opremom

Osobnu i skupnu opremu osigurati prema slijedec¢em prioritetu:

P W N oE

4.8.

osobna zastitna oprema

aparati za autonomno disanje

alat za spasavanje povrijedenih u prometnim nesre¢ama (Skare i razupore),

ostala oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi s teziStem na odijelima za zastitu od

visokih temperatura, za zastitu od c¢vrstih,
aparatima za zastitu diSnih organa,
eksploziometar

pjenilo minimalno 1500 lit. u javnoj vatro

tekudih i plinovitih kemikalija i na

gasnoj postrojbi

Opremanje osobnom opremom pripadnika vatrogasnih postrojbi

osobna zastitna oprema pripadnika vatrogasne

postrojbe

(&. 1.7 €. 3., NN 31/11)

zastitna odjeca za vatrogasce

zastitna odjeca za gasSenje poZara otvorenog prostora

zastitna vatrogasna podkapa

obuca za vatrogasce

zastitne vatrogasne rukavice

zastitna vatrogasna kaciga, Stitnici lica i viziri

zastitna kaciga za poZare na otvorenom prostoru

maska za cijelo lice

polumaska ili cetvrtmaska

zastitni pojas za vatrogasce

zastitne vatrogasne naocale

rukavice za zastitu od mehanickih rizika

Tablica 34. :Osobna oprema vatrogasnih postrojbi

kom po ¢lanu

(potrebno)
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4.8.1. Opremanje skupnom i drugom opremom vatrogasnih postrojbi

Tablica 35.: Skupna i druga oprema vatrogasnih postrojbi

skupna oprema pripadnika vatrogasne postrojbe (¢l. 1.i3., NN 31/11)

treba kpl.
osobna zastitna oprema za sigurno vezanje pri radu i sprecavanju pada s visine 2
osobna zastitna oprema protiv pada s visine 2
naprave za ucvrscivanje za zastitu od pada s visine 2
spasilacka oprema 1
samostalni ronilacki uredaj 2
ronilacka odjela 2
reflektirajuc¢a odjeca za posebna gasenja pozara 2
odjeca za zastitu od kemikalija (plin, tekuce kemikalije, lebdece Cvrste Cestice i dr), ukljuéujudi 2
zastitne rukavice i obucu za vatrogasce
odjeda za zastitu od kontaminacije radioaktivnim ¢esticama 2
vatrogasna uzad 3
naprave za zastitu diSnih organa (samostalni uredaji za disanje i filterske naprave) 2
filtri za zastitu od plinova i/ili ¢estica 2
filterska polumaska za zastitu od Cestica 2
rukavice za zastitu od kemikalija i mikroorganizama 2
zastitna vreca/skloniste kod poZara na otvorenom prostoru 2
kiSno odjelo 2
druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi (¢l. 1 i ¢l.4., NN 31/11) treba kpl.
prijenosni uredaji za mjerenje koncentracije zapaljivih plinova i para u zraku (eksploziometri), 1/1/1
otrovnih i Stetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku
osobni dozimetar za ocitavanje primljene doze zracenja tijekom intervencije 10
detektor radioaktivnog zracenja 1
protueksplozijski zasti¢ena baterijska svjetiljka 2
baterijska svjetiljka 2
torba s kompletom za pruzanje prve pomoci 1
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4.9. Mijere osiguranja spremi$nog i garainog prostora

. Grad Vodice u svom planu rada ima obvezu skrbiti o vatrogasnim postrojbama na svom
podrucju. Postojeca zgrada vatrogasnog doma ne omogucava normalo funkcioniranje JVP i
DVD Vodice. Osnovni nedostatci su troSnost zgrade, nedostatak garaznog prostora,
nedostatak grijanja, nedostatak skladiSnog prostora za smjestaj vatrogasne opreme i
sredstava za gasenje, te nedostatak prostora i poligona za uvjezbavanje i obuku vatrogasaca.
Takoder jedan od vecih nedostataka je dijeljenje zajednickih prostorija JVP-a i DVD-a Vodice,
Sto se nije pokazalo kao dobro rjesenje, zbog provodenja dnevnih zapovijedi koje su razlicite.
Fizickim odvajanjem DVD Vodice se mozZe viSe posvetiti radu s pomlatkom.

Potrebno je daljnje ulaganje kako u sam objekt vatrogasnog doma tako u sam prostor oko
doma (vjezbaliste) ili izgradnja novog vatrogasnog doma na postojecoj ili na prikladnoj
lokaciji. Izlazak na glavnu drzavnu cestu radi sigurnosti potrebno je oznadciti sa znakovima

upozorenja 150 m prije sa obadvije strane.

4.10. Opremanje sredstvima veze

Za osiguranje funkcionalnih veza osigurati dovoljan broj stabilnih i prijenosnih radio uredaja
za sva vatrogasna vozila. Pored toga nabaviti odgovarajuéi broj mobitela ili radio uredaja za
potrebe pravovremenog uzbunjivanja pripadnika svih postrojbi.

Operativnim provedbenim planovima na nivou vatrogasne postrojbe i odlukama nadleznih
tijela lokalne samouprave utvrditi nacin uzbunjivanja i mjesta javljanja eventualnih ostalih

snaga s promatranog podruéja
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4.11. Mijere osiguranja vodoopskrbe

4.11.1. Hidranti

Preporucuje se izrada hidrantske mreZe na prostorima gdje joS ne postoji. Postojece hidrante
koji ne udovoljavaju propisima i pravilima tehni¢ke prakse vlasnik odnosno korisnik je duzan
temeljem Zakona o zastiti od poZara sanirati i dovesti u uporabno stanje.

Obiljeziti sve hidrante propisanim oznakama. lzraditi graficki pregled hidranata na terenu.
Postojecu hidrantsku mrezu redovno odrZavati i ispitivati. lzZvedbom nove vodovodne

mreZe obavezno izvesti i potreban broj hidranata.

4.11.2. Tlakovi

U cjevovodu za vatrogasnu vodu osigurati tlak od najmanje 2,5 bara na na

jnepovoljnijem mjestu. Vlasnik odnosno korisnik sustava duZan je osigurati gornje uvjete.

4.11.3. Ostalo

Postojeée spremnike vode po naseljenim mjestima redovno distiti, puniti vodom i u slucaju
nuzde koristiti kao izvore za snabdijevanje vatrogasnom vodom.

Urediti crpiliSta po mogucnosti i potrebi na za pristup prikladnim mjestima. Osigurati
dovoljno sredstava za eksploataciju i prijevoz vode od vodozahvata do mjesta poZara (crpke,

autocisterne, idr.).

4.12. Motrenje

Motrenje organizirati sukladno Planu motrenja i ophodnje na otvorenom prostoru za koji
prijeti povecana opasnost od nastajanja i Sirenja poZara na podrucju Grada Vodica za
protupozZarnu sezonu.

Uvodenjem novih tehnologija u sustav zastite od pozar (video nadzor) predlaze se da se
navedeno motriteljsko mjesto zamjeni suvremenim rjesenjima. Video signal mora dodi do
stalnog vatrogasnog deZurstva (prijem Zurnog poziva tel:193). Motrenje prostora
predvideno je sukladno Planu zastite Suma od poZara u vremenskom terminu 1.6-30.9. a po

potrebi i duze.
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4.13. Gasenje pozara zrakoplovima / helikopterima

Kod vedih pozara kad je izvjesno, odnosno kada voditelj vatrogasne intervencije procijeni da
ne mozZe snagama na kopnu lokalizirati i ugasiti pozar zatraziti ¢e intervenciju zrakoplova i/ili
helikoptera. Odluku o uporabi navedenih sredstava donosi Zupanijski vatrogasni zapovjednik
i/ili osoba koju on ovlasti.

Kod pozZara koji ugrozavaju zasSticene dijelove prirodne i kulturne bastine, te na tesko

pristupacnim predjelima planirati upotrebu helikoptera i zrakoplova kod gasenja poZara.
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SMJERNICE ZA JLS KOD DONOSENJA PLANOVA UREDENJA
PROSTORA | ZA DRUGE PRAVNE OSOBE ZA PROVEDBU MJERA
ZASTITE OD POZARA
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5.1. Mijere zastite objekata

5.1.1. Opcenito

Sve nove i adaptaciju starih objekata projektirati prema zahtjevima za vatrootpornost nosivih
i pregradnih zidova i konstrukcija te opremiti eventualno potrebnim instalacijama za dojavu i
gasSenje pozara. U starim dijelovima naselja preporuca se ne projektirati i izvoditi objekte u
kojima se odvijaju djelatnosti koje koriste zapaljive plinove i tekucine.

Lokali i skladiSta preporuca se da budu nisko poZarno optereéeni i to ograniciti na 500
MJ/m2 u prodajnom i skladiSnom prostoru. Zapaljive i opasne tvari skladistiti u okviru
dozvoljenih normativa.

Prilikom adaptacije objekata smanjiti poZzarno opterec¢enje zamjenom gorivih stropnih i
krovnih konstrukcija negorivim ili ugradnjom vatrootpornih pregrada te opremiti potrebnim
instalacijama za dojavu i gasSenje pozara.

Zastitu celi¢nih, drvenih i ostalih vatro neotpornih nosivih elemenata konstrukcije izvrsiti
premazima i zastitnim oblogama. Premazima i oblogama se postize veca vatrootpornost koju

ojacati na vatrootpornost zastitnim Zbukama ili oblogama.

Vatrootpornost pojedinih elemenata konstrukcije uskladiti sa standardom DIN 4102 il
rezultatima ocjenske metode.

Uspostaviti u€inkovitu dimnjacarsku sluzbu, koja ¢e uoci sezone loZenja provoditi operativno-
preventivne mjere na ¢is¢enju i odrzavanju dimovodnih kanala.

Posebnu paZnju posvetiti evakuaciji. Evakuacijske putove i izlaze osvijetliti svjetiljkama
protupanicne rasvjete. U svim radnim prostorima mora biti izvedena sigurnosna rasvjeta
sukladno Pravilniku o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20).

U gradevinama sa elektroenergetskim postrojenjima i uredajima mora biti izvedena
sigurnosna rasvjeta sukladno ¢l. 42 Pravilnika o temeljnim zahtjevima za zasStitu od pozara

elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05).
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U ugostiteljskim objektima mora biti izvedena sigurnosna rasvjeta sukladno €l. 22 Pravilnika
o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN100/99). U skladistima mora biti izvedena
sigurnosna rasvjeta sukladno ¢l. 12 Pravilnika o zastiti od poZara u skladistima (NN 93/08). U
svim navedenim prostorima nacelno se treba drzati zahtijeva za sigurnosnu rasvjetu iz 7.8 i
7.9 NFPA 101.

Osigurati u svim objektima koli¢inu i vrstu sredstava i aparata za pocetno gasenje pozara

prema propisima.

Djelatnike u pravnim osobama osposobiti za provodenje mjera zastite od pozara.
Osposobljavanje se vrSi po Programu za osposobljavanje pucanstva za provedbu
preventivnih mjera zastite od pozara, gasenje pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih

pozarom.( NN 58/93).

5.2. Mijere zastite skladista i gospodarskih objekata

Razmjestaj skladisSta i razmjestaj pojedinih gospodarskih objekata osigurati u skladu s
urbanistickim planovima vodedéi racuna o poZarnim opasnostima u pogonima, poZarnom
optereéeniju, te o vatrootpornosti nosive konstrukcije objekata.

Skladista pozarno odvoijiti od ostalih prostora te osigurati dovoljan razmak medu objektima
uz postivanje posebnih mjera zastite od poZara sukladno propisima.

Stupanj otpornosti konstrukcijskih elemenata skladista prema pozaru mora biti kako slijedi:

Tablica 36.: pozarno optereéenje

poZarno nisko srednje visoko
opterecenje
stupanj otpornosti 30 min 60 min 90 min

Evakuaciju ugrozenog ljudstva svih gospodarskih objekata rijesiti u skladu s propisima, tako
da najveca udaljenost od radnog mjesta do najbliZzeg izlaza na otvoreni prostor ili drugu
pozarnu zonu bude najvise 40 m. Ukoliko se objekt (ili pozarni sektor) Stiti stabilnim

uredajem za gaSenje pozara, ova udaljenost moze biti 60 m.
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Skladi$ta s poZzarnim optereéenjem visim od 1000 MJ/m? ili povr§inom veé¢om 300 m? moraju

imati najmanje dva izlaza za evakuaciju.

U skladiStima i industrijskim objektima u kojima postoji opasnost od stvaranja eksplozivnih

smjesa moraju se poduzeti barem slijedec¢e mjere:

elektri¢ni uredaji i oprema, rasvjetna tijela, manipulativna i transportna sredstva
konstrukcijski izvesti u protueksplozijskoj zastiti,

onemoguciti razbijanje rasvjetnih tijela pri radu mehanizacije odgovaraju¢im
pozicioniranjem,

manipulativna i transportna sredstva pogonjena motorima s unutarnjim izgaranjem
opremiti hvataem iskri na ispusnoj cijevi,

podove izvesti od negorivog i neiskre¢eg materijala koji provodi staticki elektricitet,
vrata, poklopce i otvorive prozore ugraditi od negoriva i neiskreéeg materijala, a
metalne uzemljiti,

osigurati prirodno provjetravanje, a gdje to nije dopusteno osigurati umjetno
provjetravanje; povrsinu otvora za prirodno ili umjetno provjetravanje izvesti da se
ne moZe dostici vrijednost 10% donje granice eksplozivnosti bilo koje prisutne
zapaljive komponente,

na mjestima stvaranja eksplozivnih smjesa ugraditi i uredaje za lokalni odsis,
unutarnje povrsine na kojima se moze sakupljati zapaljiva prasina moraju biti glatke i
bez tesko pristupacnih mjesta,

Ako se skladista tvari koje mogu stvoriti eksplozivne smjese sastoje od viSe prostorija,
izvesti zaseban eksplozijski odusnik za svaku od tih prostorija.

Izvesti prilaze za vatrogasna vozila do skladista i to:

Tablica 37.: Minimalni broj prilaza

skladista - minimalni broj prilaza

mala srednja i velika visokoregalna, silosi i
(1000 m?) (1000 m? - 6000 m?) skladi$ta > 6000 m? *
s 1 strane s 2 strane s 3 strane

Skladista moraju imati rasvjetu koja se automatski ukljuéuje u trajanju od najmanje 1 sata

kod prekida napajanja.
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5.3.

Mjere zastite Suma i otvorenih prostora

Vlasnik odnosno korisnik gradevina ili prostora duzan je brinuti o primjeni mjera prema

Pravilniku o zastiti Suma od poZara (NN 33/14), a medu ostalim mora:

o Sumama i Sumskom zemljistu koje je u vlasnistvu fizickih osoba sastaviti popis
Suma i pregledne zemljovide, sukladno Mijerilima za procjenu opasnosti od
Sumskog pozara;

ustrojiti vlastitu sluzbu unutarnjeg nadzora za zastitu od pozara ili tu zadacu
povjeriti za to specijaliziranoj pravnoj osobi, te motrilacko-dojavnu sluzbu;
ustrojiti i osposobiti interventne skupine Sumskih radnika u svrhu izgradnje
protupozZarnih prosjeka Sirine 4-15 m za zaustavljanje daljnjeg Sirenja pozara ili
tu zadadu povijeriti za to specijaliziranoj pravnoj osobi;

u Sumama i Sumskom zemljistu koje je u vlasnistvu fizickih i pravnih osoba
planirati i traZiti provodenje preventivno-uzgojnih radova i drugih mjera;
pripremiti program provodenja i provoditi promidzbu radi upoznavanja
pucanstva i turista, a posebno skolske djece za Sto bolje preventivno djelovanje
u sprje¢avanju nastanka Sumskih poZara. Postavljati odgovarajuée znakove

upozorenja.

Na poljoprivrednim povrSinama potrebno je:

sprjeCavati zatravljivanje i obrastanje zemljista viSegodiSnjim korovima i
raslinjem.
odrzavati mede i Zivice, te poljske putove po mogucnosti za prolaz vatrogasnih
vozila;
uklanjati suhe biljke ostatke nakon provedbe agrotehnickih mjera u trajnim
nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuée godine;

uklanjati suhe biljne ostatke nakon Zetve najkasnije u roku od 15 dana;
osigurati neophodnu opremu i sredstva za gasenje pri spaljivanju otpada kod

vlasnika privatnih Suma i poljoprivrednog zemljista;
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Od ostaloga inzistirati na slijedeéim aktivnostima vlasnika i korisnika zemljista:

5.4.

prije pocCetka pozarne sezone C(istiti od vegetacije rubni pojas zapustenih
poljoprivrednih povrsina koje grani¢e sa Sumama, preoravanjem ili drukcije u
Sirini od 5 m minimalno. Kod Suma | kategorije ugrozenosti od pozara pojas
Cistiti cijele godine;

saditi biljke pirofobnih svojstava kod sanacije opozarenih povrsSina uz biolosku
zastitu mjeSovitom sadnjom, te zamjenu cetinjata autohtonim pionirskim
listacama;

redovito odrzavati prosjeke na trasama dalekovoda (Cistiti od niskog raslinja u
Sirini od min. 25 m ispod 110 kV, 10 m ispod 35 KV, 5 m ispod 10 KV
dalekovoda, te sjeéi stabla koja bi prilikom pozara mogla pasti na zZice
dalekovoda);

odrzavati pojaseve uz prometnice;

uspostaviti suradnju s najblizim meteoroloskim postajama radi svakodnevnog
mjerenja (u poZarnoj sezoni) oborina, temperature i relativne vlage zraka u
protekla 24 sata (od 12 sati prethodnog dana do 12 sati tekuceg dana) te
izraCunavanja stupnja suhoée mrtve gorive sastojine i meteoroloskog indeksa
pozarne opasnosti. U periodima kad vlaznost zraka u Sumskim predjelima
padne ispod 25% ograniciti sve djelatnosti te pojacati nadzor nad zadrzavanjem
i kretanjem u Sumama. Ulogu meteorologa prosiriti i na mjerenje mikroklime
pozZara i predvidanje promjena smjera i brzina vjetra tijekom poZzara i na analizu

utjecaja klimatskih uvjeta na pojavu Sumskih pozara.

Mjere zastite u prijenosu i distribuciji energenata (elektroenergenti)

Odrzavati trase dalekovoda zamjenom dotrajalih nosaéa, odvodnika prednapona, izolatora i

vodica te zamjenom neefikasnih zastita vodova. Voditi racuna i o zategnutosti vodova u

pojedinim rasponima.

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija Grad Vodice 03/2022

105




"ZAST" d.o.o. — SPLIT

Redovito odrZavati prosjeke na trasama dalekovoda (Cistiti od niskog raslinja u Sirini od 10 m
ispod 110KV, 35 KV, 5 m ispod 10 KV dalekovoda, te sjeéi stabla koja bi prilikom pozara
mogla pasti na Zice dalekovoda).

Prilikom rekonstrukcija preporuciti zamjenu dalekovodne mreze (nadzemna) prema
moguénostima kabelskom (podzemna).

Provjeravati funkcionalnost i ispravnost svih upravljackih i signalnih strujnih krugova i
opreme, zamjenjivati neispravnu, ostecenu ili dotrajalu opremu.

Kod rekonstrukcije starih ili izgradnje novih elektroenergetskih postrojenja koristiti sklopna
postrojenja u metalom kudistu s odgovaraju¢im provodnim izolatorima opskrbljenim
lukobranima, odnosno izoliranim sabirnicama, te negorive i samogasive materijale, vrsiti
pregradivanje kabelskih kanala na prijelazima izmedu pojedinih poZarnih sektora
odgovarajuc¢im vatrootpornim materijalima i izbjegavati postavljanje transformatorskih
stanica u objekte druge namjene.

U sklopu izvodenja, koristenja i odrzavanja elektroinstalacije 0,4 kV radove na rekonstrukciji,
adaptaciji postojece i izvedbi nove elektroinstalacije povjeriti kvalificiranim i ovlastenim
stru€njacima. Vrsiti redovne preglede, kontrole i propisana ispitivanja elektri¢ne instalacije te
zamjenu dotrajalih i neispravnih dijelova. Kalibarskim prstenovima sprijediti friziranje
rastalnih osiguraca za vece nazivne struje od propisanih.

Koristiti samo tehnicki ispravna elektri¢na trosila i svjetiljke te elektri¢na trosila koja isijavaju
znatniju koli¢inu topline udaljiti od zapaljivih tvari i koristiti samo u vremenu kad je mogu¢

njihov nadzor i kontrola.

5.5. Mijere osiguranja vatrogasnih pristupa

Prometnice i javne povrSine odrZavati prohodnima radi nesmetanog pristupa i osiguranja

povrsine za rad vatrogasnih vozila i tehnike.

Teziti izvedbi vatrogasnih pristupa slijedecih karakteristika:
- ravni, stalno prohodni, s izlazom na kraju, za jednosmjerno kretanje Sirine

najmanje 3 m
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- ravni, stalno prohodni, slijepi a duzi od 100 m (bez izlaza na kraju), Sirine
najmanje 3 m, s okretiStem na kraju za sigurno okretanje vatrogasnih vozila,

- vodoravnih radijusa zaokretanja vatrogasnih vozila prema slijedecoj tablici:

Tablica 38. :vatrogasni pristupi

vatrogasni prilazi za objekte visine do 22 m vatrogasni prilazi za objekte visine iznad 22 m
Sirina unutarnji radius vanjski radius Sirina unutarnji radius vanjski radius
(m) (m) (m) (m) (m) (m)
7,00 5,00 12,00
6,30 7,00 13,50
6,00 5,00 11,00 6,00 8,50 14,50
5,50 7,50 14,00 5,50 9,50 15,00
5,00 10,00 15,00 5,00 12,00 17,00
4,50 12,00 16,50 4,50 15,50 20,00
4,00 16,50 20,50 4,00 20,50 24,50
3,50 21,50 25,00 3,50 27,00 30,50
3,00 37,00 40,00 3,00 45,00 48,00

Uspon ili pad vatrogasnog prilaza ne smije prelaziti 12% nagiba, a povrsina za operativni rad
vatrogasnih vozila mora biti u jednoj ravnini s dopustenim maksimalnim nagibom od 10 % u
bilo kojem smjeru povrsine.

Povrsina za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih okomito na vanjski zid gradevine
mora biti Sirine min. 5,5 m (odnosno 7 m za gradevine vise od 40 m), duzine min. 11,0 m, te
udaljenosti od zida najvise 1 m.

Razmak povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila od podnoZja gradevine tj. od vanjskih

zidova gradevina smije iznositi max. 12 m (odnosno 6 m za gradevine viSe od 16 m).
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5.6. Mijere zastite kod prijevoza opasnih tvari u cestovhom prometu

Svako vozilo kojim se prevoze opasne tvari mora imati opremu za zastitu od tih tvari, a
sukladno Europskom sporazumu o medunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR)
(NN 05/2008).

MozZebitnu intervenciju u slu¢aju akcidenta provoditi uz unutarnje i vanjsko blokiranje mjesta
nesrece.

Sve osobe koje rade u zoni 1 (opasna zona) moraju koristiti osobna zastitna sredstva
odabrana prema stvarnoj opasnosti, a u zoni 2 (zona pripremnog prostora) izvoditi
pripremne radnje za intervenciju te samu intervenciju.

U svim slucajevima i bez prethodne procjene o moguénostima savladavanja opasnosti,

obavezno pozvati policiju.
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5.7.

dogadaj

spaljivanje

korova*

Sumski pozari

turisticka

sezona

Postupanje u odnosu na predvidive dogadaje i djelatnosti na otvorenom

prostoru

nacin postupanja
-normativno propisati uvjete za
spaljivanje
-provoditi  kontrolirano spaljivanje uz

prisutnost vatrogasaca kad god je to
moguce
-provoditi organizirano spaljivanje u
odredene dane i na odredenom mjestu uz
osiguranje sigurnih uvjeta za provedbu

ove radnje

-utvrditi stanje ugroZenosti od poZara
Suma i otvorenog prostora u drzavnom i
privatnom vlasnistvu

-koordinirati poslove na izradi operativnih
planova gasenja poZara sa Upravama
Suma odnosno Sumarijama

-koordinirati

provedbu operativnih

planova gasenja

-procijeniti obim pojaanog prometa na
promatranom podrucju

-procijeniti  obim poveéanog prijevoza
opasnih tvari

povecanje broja

-procijeniti  moguce

tehnickih intervencija u prometu

Tablica 39. : Preventivna postupanja
zadaci zapovjednika postrojbe

-procjenjuje  moguée opasnosti kod izvodenja
spaljivanja

-osigurava dovoljnu koli¢inu sredstava za gasenje i
dovoljan broj vatrogasaca

-nakon spaljivanja osigurava zgariSte i kontrolira da se
pozar ne ponovi

-organizira deZurstvo na opoZarenoj povrsini
-izvjeS¢uje nadredenog zapovjednika o izvrSenom

zadatku

-koordinacija rada sa svim subjektima uklju¢enim u
provedbi planova zastite i gasenja poZzara

-rukovodenje akcijama gasenja pozara

-zahtjevi za pomo¢ u tijeku gasenja poZara
-izvjeséivanje nadredenog zapovjednika o poduzetim

mjerama i rezultatima gasenja pozara

-utvrdivanje potrebe i izrada plana deZurstva postrojbe
od 01.6. do 30.09.
-priprema i odrZavanje ispravnost opreme i sredstava

za tehnicke intervencije

*ovaj nacelni primjer postupaka odnosi se na organizirano spaljivanje biljnog otpada u kojem ucestvuje vatrogasna

postrojba.

Kod pojedinaénog spaljivanja na privatnim parcelama organizator i izvrsitelj spaljivanja duzan

je ishodovati dozvolu nadlezne vatrogasne postrojbe te isto izvesti sukladno naputku

ovlastene osobe vatrogasne postrojbe.
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5.8.

Pravni akt (odluka, plan)

Odluka o osnivanju vatrogasne postrojbe

Sastaviti popis Suma po stupnjevima opasnosti od Sumskog
pozara, sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti od Sumskog

pozara

Odluka o mjerama za sprjeCavanje nastajanja poZara na
otvorenom prostoru kojom su obuhvacene pravne i fizicke
osobe kao moguéi uzro€nici nastanka poZzara i nain
postupanja u slucaju potrebe za spaljivanjem otpada i drugih

materijala, te kaznene odredbe
Odluka o organizaciji i nac¢inu obavljanja dimnjacarske sluzbe

Plan operativnih mjera uskladen od svih subjekata vezanih za
zastitu Sumskih i poljoprivrednih povrsina (za svaku tekucu

godinu)

Odluka o mjerama za uredivanje i odrzavanje poljoprivrednih

rudina

Plan motrenja, cuvanja i ophodnje povrSina otvorenog
prostora i gradevina za koje prijeti povecana opasnost od
nastajanja i Sirenja pozara, ukljuCujuéi plan i zabranu
nekontroliranog i neovlastenog pristupa i boravka na tim
povrSinama ili gradevinama u vrijeme velike opasnosti za

nastajanje i Sirenje poZara (za svaku tekucu godinu)
Odluka o ustrojavanju i opremanju motriteljsko-dojavne sluzbe
i izvidacko-preventivne ophodnje za vrijeme pojacane

opasnosti od poZara (za svaku tekucu godinu)

Odluka o utvrdivanju uvjeta, ustroja i nacina koristenja teske

gradevinske mehanizacije za eventualnu Zurnu izradu prosjeka

Normativni akti koje donose predstavnicko tijelo JLS

Tablica 40.: Normativni akti JLS

Zakonski temelj za donosenje pravnog

akta
Zakon o vatrogastvu (¢l. 31. i 36.)

Pravilnik o zastiti Suma od pozara (¢l.3)

Zakon o zastiti od pozara (¢l.43)

Zakon o zastiti od pozara (cl. 38)

Program  aktivnosti u  provedbi
posebnih mjera zasStite od poZara od

interesa za Republiku Hrvatsku

Zakon o poljoprivrednom zemljistu (¢l.

12)

Program  aktivnosti u  provedbi
posebnih mjera zastite od poZara od
interesa za Republiku Hrvatsku,

Pravilnik o zastiti Suma od pozara (¢l.4)

Program  aktivnosti u  provedbi
posebnih mjera zasStite od poZara od
interesa za Republiku Hrvatsku

Pravilnik o zastiti Suma od pozara (¢l.7)

Program  aktivnosti u  provedbi

posebnih mjera zasStite od poZara od
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(za svaku tekuéu godinu) interesa za Republiku Hrvatsku

10. Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce koji | Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)
sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji
11. Godisnji provedbeni plan unapredenja zastite od pozara Zakon o zastiti od pozara (NN92/10)

12. Izvje$ée o stanju zastite od pozara Zakon o zastiti od pozara (NN92/10)

Predlaze se da Grad Vodice donese predmetne pravne akte sukladno zahtjevu vaZedih

Zakona i Pravilnika te da iste redovno aZurira tijekom godine.
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ZAKLJUCAK
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6.1.  Zakljucak

Temeljni zakljucci Procjene su:

Teritorij promatranog podrucja (Grada Vodica) je jedno (1) poZarno podrudje sa tri (4)
poZarne zone.

Razina protupoZarne zastite na promatranom podrucéju moZe se ocijeniti da uglavhom
zadovoljava uz uskladenje sa prijedlogom mjera.

Na promatranom podruéju djeluje Javna vatrogasna postrojpa Grada Vodica,
dobrovoljno vatrogasno drustvo Vodice i Prvi¢ Sepurine. Vatrogasne postrojbe Grada
Vodica uglavnom je u moguénosti intervenirati u promatranom prostoru u vremenu od
15 minuta. Intervencija na dijelu pozarne zone 3. ( Cista Velika ) intervencija nije moguca
u 15 minuta te je na tom podrucju planirano u tocci 4. osnivanje dobrovoljnog
vatrogasnog drustva.

Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Vodica potrebno je popuniti sa potrebnim brojem
izvrsitelja sukladno prijedlogu iz tocke 4.

U dane vrlo velike opasnosti od nastajanja i Sirenja Sumskih poZara predlazu
odgovarajuce mjere (ophodnja u dane vrlo velike opasnosti).

U vremenskom periodu 15.lipnja -30. rujna interventnu smjenu dobrovoljnog
vatrogasnog drustva Vodice dislocirati na podrucje Kovce ( Lovacki dom) s ciljem brzeg
djelovanja na udaljenijem prostoru.

Vatrogasni pristupi nisu prohodni potrebno ih je oznaditi i dovesti u stanje prohodnosti.

U svrhu sprjecavanja Sirenja poZzara vrlo je znacajno odrzavati trase uz javne cestovne
prometnice kao potencijalne pozarne zapreke (redovito uklanjati raslinje i druge gorive

tvari).

Infrastruktura ne osigurava u potpunosti potrebne uvjete vatrozastite, cjelokupno
podrucje nije dostatno pokriveno hidrantskom mrezom ( tehnic¢ko-prometni nedostaci
postojeéih prometnica, djelom teZe pristupadan teren, nedovoljna izgradenost Sumskih

putova i prosjeka i dr).
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Kod izgradnje vodovodne infrastrukture predvidjeti postavljanje nadzemnih hidranata
sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi.

Za ucinkovitost sustava zaStite od poZara, posebno je znacajno dosljedno provesti i
provoditi Program osposobljavanja pucanstva za provedbu preventivnih mjera zastite od
poZara, gasenje pozara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom (NN. br. 61/94),
program osposobljavanja i provjera znanja zaposlenika koji rade sa zapaljivim tekué¢inama
i/ili zapaljivim plinovima u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN.
108/95 i 56/10) te ustrojiti odgovarajuéu razinu obrazovno-promidzbene djelatnosti
(tiskanje i distribucija letaka kojim se pucanstvo, a posebno Skolska djeca i turisti
upoznaju sa opasnostima i mjerama zastite od pozara, postavljanje obavijesnih ploca i
standardnih znakova iz podrucja zastite od poZara uz prometnice, a poglavito ispred ulaza
u i na Sumskim povrsinama).

Pravne osobe koje u svojim gradevinama i/ili na prostorima skladiste ili koriste velike
koli¢ine zapaljivih tvari, duzne su skladistiti i koristiti zapaljive tvari sukladno Pravilniku o
zapaljivim tekuc¢inama (NN 54/99). Radnici koji rukuju zapaljivim tvarima duzni su se

osposobiti za rukovanje istim.

Vatrogasni ustroj koji se predlaze u Procjeni namijenjen je za intervenciju na

povrsinama i objektima na podrucju Grada Vodica

Sve djelatnosti u vezi utvrdenog stanja i provedbe mjera opisanih i navedenih u tocki 3.i 4.

ubrzati i uskladiti sa Zakonom i podzakonskim propisima, prvenstveno:

ustrojiti i popuniti ljudstvom i potrebnom opremom i vozilima vatrogasne postrojbe,
vatrogasce u potpunosti opremati i uvjezbavati kako bi se uspjesno aktivirali u sluéaju
pozara,

u toku rjeSavanja vodoopskrbe obavezno planirati i izvesti i odgovarajuéu hidrantsku
mrezu, a postojecu hidrantsku mrezu koja ne odgovara tehnickim propisima dovesti u
tehnicki ispravno stanje (cjevovod, tlak i protok vode moraju zadovoljiti tehnicke propise

i stvarne proracunske potrebe za vatrogasnom vodom).
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e Provoditi ¢iS¢enje Sumskih putova te planirati izgradnju novih. Kod ¢iS¢enja ili izgradnje
novih putova prioritet dati Sumskim dijelovima koje su u vrlo visokoj ili visokoj poZarnoj
ugrozenost. Putovi ne smiju biti slijepi ako nema mogucnosti spajanja na drugi potrebno

je napraviti okretiste i ugibaliste.

Takoder predlaZe se provoditi preporu¢ene mjere navedene u tocki 4. Procjene.
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NUMERICKI | GRAFICKI PRILOZI

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija Grad Vodice 03/2022

116




"ZAST" d.o.o. — SPLIT

7.1. lzracun bodova prema Mjerilima za procjenu opasnosti od Sumskog pozara

Tablica 41. Mjerila opasnosti

Bodovi 1 2 3 4 5 6 7 8
Crnogorica heliofilna 160
Crnogorica sciofilna 120
MijeSovito heliofilno 140
Mijesovito sciofilno 80
Tip vegetacije 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 200 | 200 80
Listopadno heliofilno 80
Listopadno sciofilno 40
Makija 200
Sikara-sibljak 160
<30 godina 40
Starost 30-60 godina 20 40 20 0 20 20 0
> 60 godina 0
| kategorija 60
Antropoloski
Il kategorija 40 40 40 40 20 40 40 40
utjecaj
Il kategorija 20 20 20
<9C 10
Temperatura | 9-12C 20 30 30 30 30 30 30 30 30
>12C 30
<800 mm 30
Padaline 800-1200 mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20
>1200 mm 10
<70% 30
Relativna
70-80 % 20 20 20 20 20 20 20 20 20
vlaznost zraka
>80 % 10
| kategorija 80
Il kategorija 60
Podloga-tip tla 60 60 60 60 60 80 60 60
Il kategorija 40
IV kategorija 20
Juzna / ravnicarska 20
Ekspozicija Zapadna / Isto¢na 10 20 20 20 20 20 20 5 20
Sjeverna 5
<500 m 15
Nadmorska
500-800 m 10 15 15 15 15 15 15 15 15
visina
>800 m 5
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>45 15
Inklinacija 31-45 10 0 5 0 0 5 0 5 0
15-35 5
Neuredeno 40
Uredenost
Djelomi€no uredeno 20 20 10 20 20 40 40 20 10
Suma
Uredeno 10
UKUPNO BODOVA 425 380 385 375 410 | 485 415 275
KATEGORIJA UGROZENOSTI =1V 1] 1 1] 1] Il | 1 IV
7.2. lzracun elemenata za gasSenje pozara

7.2.1. Opcenito

Kod izracuna potrebnog broja vatrogasaca koristit ¢e se austrijska procijenska metoda TRVB
100.

Za gaSenje pozara prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za hidrantsku mreZu za gasenje
pozara, u ovom pozarnom podrucju hidrantska mreza trebala bi osigurati koli¢inu vode od 10
I/s bez obzira na stupanj otpornosti objekata na pozar.

Obzirom na vrste gorivih materijala, koli¢inu i razmjestaj, o¢ekuje se pojava manjih pozara
svih klasa (A, B, C, D prema HRN EN 2:1997) koje uz pravovremenu intervenciju gase manje
vatrogasne snage. KasSnjenje uzbunjivanja i intervencije rezultiralo bi proSirenjem pozara i
prijenosom na susjedne objekte i otvorene prostore.

Sirenje i razvoj pozara bitno zavisi od vatrootpornosti konstrukcije objekata i djelatnosti koje
se obavljaju u objektima i na otvorenom prostoru, te od strujanja zraka i smjera vjetra. U
gustim dijelovima naselja postoji problem otezanog pristupa vatrogasnim vozilima i
tehnikom. Takva konfiguracija omogucava i brzi prijenos pozara po nezahvaéenim dijelovima
naselja.

Na ovom podrucju moZe se najceSce ocekivati pojava pozara klase A (krute gorive tvari) u

stambenim gradevinama i na otvorenom prostoru, a rjede i klase B (zapaljive tekudine) i to
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samo na mjestima njihova skladistenja i/ili pretakanja te u vozilima. U stambenim i
poslovnim objektima u pravilu nalaze se gorive tvari kao Sto su PVC, papir, drvo, tkanina i
njima sliéni materijali, a rjede zapaljive tekucine, kao $to je nafta (samo u gospodarstvu za
potrebe grijanja i tehnoloskih postupaka te u vozilima za njihov pogon) ili u skladistima
naftnih derivata, te u manjoj mjeri u drugim skladistima kao maziva u pogonima.

Na pozarima otvorenog prostora mogu se ocekivati gorive tvari kao Sto je drvo, suho lisce i
suha trava, koji se razvrstavaju u klasu A pozara.

Osnovne karakteristike gorivih tvari koje se o¢ekuju u poZarima stambenih gradevina i na

otvorenom prostoru na podrucju Grada Vodica .

Tablica 42.: Pregled karakteristika papir

Temperatura samozapaljenja 180-250C
Brzina izgaranja 0,33 kg/m? min
Donja kaloricna mo¢ 16,4 MJ/kg
Teoretska specifi¢na toplina pozara 4,42 MJ/m? min
Klasa opasnosti prema HRN Z.C0.005 Fx 1l C

Klasa pozara prema HRN Z.C0.003 A

Sredstvo za gasenje voda, prah ABC

Tablica 43.: Pregled karakteristika drvo

Meko drvo: 310 - 350
Temperatura samozapaljenja
Tvrdo drvo: 350 -410 C
Brzina izgaranja mekog drva u komadu 1,11 kg/m? min
Brzina izgaranja mekog drva u daskama 1 -4 kg/m? min
Donja kalori¢na mo¢ 16 MJ/kg
Teoretska specifi¢na toplina pozara 17,76 MJ/m? min
Klasa opasnosti prema HRN Z.C0.005 Fx 1V C
Klasa poZara prema HRN Z.C0.003 A
Sredstvo za gasenje voda, prah abc

Tablica 44.: Pregled karakteristika tkanina (pamuk, svila, lan i umjetna vlakna)

Temperatura samozapaljenja 500 C

Brzina izgaranja 0,54 kg/m? min
Donja kalori¢na mo¢ 17 MJ/kg
Teoretska specifi¢na toplina pozara 9,18 MJ/m? min
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Klasa opasnosti prema HRN Z.C0.005
Klasa pozara prema HRN Z.C0.003

Sredstvo za gasenje

Fx 111 C
A

voda, prah abc

Osnovne karakteristike gorivih tvari koje se oekuju u pozarima prometnih sredstava na

promatranom podrucju:

Tablica 45.: Tablica karakteristika Benzin

Vrsta opasne tvari : Benzin zapaljiva tekucina
Temperatura plamista 21do-18°C
Temperatura samoupale 370-456 °C
Temperatura plamena 1200 °C

Granica eksplozivnosti 0,8-7,4vol%
Kalori¢na vrijednost 42 MJ/kG

Brzina izgaranja 20-30cm/h
Klasa pozara B

Sredstvo za gasenje

pjena, prah

Tablica 46.: Tablica karakteristika Dizel

Vrsta opasne tvari

Diesel gorivo

zapaljiva tekucina

Temperatura plamista 55°C
Temperatura samoupale 220°C
Temperatura plamena 1000 °C
Granica eksplozivnosti 0,6 — 6,5 vol%
Kalori¢na vrijednost 42 MJ/Kg
Brzina izgaranja 10-14 cm/h
Klasa pozara B

Sredstvo za gasenje

pjena, prah

Tablica 47.: Tablica karakteristika PVC -izolacija

PVC - izolacija: Mjesavina polivinil — klorida, omeksivaca, stabilizatora i drugih sastojaka kao Sto su pigmenti, punila,

podmazivaci i sl. Na viSim temperaturama postaje meka dok na nizim tvrda.

Kalori¢na vrijednost

13,6 - 46 (21 prosjek) MJ/kg

Izolacijski otpor 10°- 102 Om
Dielektri¢na ¢vrstoca 60 - 70 kV/mm
Toplinska postojanost do 902C

Teoretska specificna toplina koja se oslobada u pozaru

11,66 - 40 MJ/m? min

Klasa pozara prema HRN Z.C0.003

A
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Kategorija opasnosti

Prilikom gorenja oslobada se

Sredstvo za gasenje

Fx Il C Fu
gusti dim i otrovni plinovi

rasprsena voda

Sredstva za gasenje pod naponom

prah, CO, halon

Tablica 48.: Tablica karakteristika Plin

Svojstva glavnih sastojaka plina (butani propan)

Svojstva
relativna granice klasa
kalori¢na temperatura klasa
plin gustoca eksplozivnosti tlak pri 20C opasnosti
moc¢ samo- ponasanja
(bar) zapal
(MJ/kg) | zrak=1 |voda=1| DGE GGE | zapaljenja (°C) u pozaru* | zdravlje
jivost
propan 46,6 1,55 0,509 2,1 9,5 465 7,5 FxIA 1 4
butan 45,8 2,10 0,583 1,9 8,4 405 1,2 FxIA 1 4
plin relativna gustoda karakteristike Sirenja opasnosti
propan, - skupljaju se na podu, posebno u udubljenjima, |- u prostorijama i na otvorenom
butan 1, teZi od zraka |podrumima, kanalima, usjecima. opasni, tesko se razrjeduju, zato
- Sire se sli¢no teku¢inama su duZe vremena opasni

U gradnji na podrucju prisutne su konstrukcije razli¢itih vatrootpornosti, ¢ija otpornost na

pozar ovisi o debljini, vrsti uporabljenih materijala te nacinu njihove izvedbe (ugradnje).

Vatrootpornost koristenih tipova konstrukcija krece se u rasponu od oko 0 do 6 sati, npr:

Vatrootpornost sati

0 sata

1 sata

2 sata

4 sata

6 sata

Tablica 49.: Vatrootpornost materijala

Vrsta materijala

obicni prozori, nezasti¢ene celicne konstrukcije

zid od opeke, debljine 12 cm

zid od betona agregat od Sljunka debljine 10 cm

zid od opeke, obostrano ozbukan debljine 12 cm

zid od betona agregat od Sljunka debljine 12 cm

zid od betona agregat od Sljunka debljine 18 cm

zid od opeke debljine 25 cm

zid od betona agregat od Sljunka debljine 25 cm
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Kako ukupnu otpornost gradevine na poZar odreduje konstrukcija najslabije vatrootpornosti,

a s obzirom na nacin izvedbe i koriStene materijale, ugrubo se moze reéi da gradevinski

objekti na podrucju opcine odgovaraju slijedeéim stupnjevima otpornosti prema pozaru:

Tablica 50.: Otpornost vrsta gradevina

VRSTA GRADEVINE

STUPANJ PTPORNOSTI PREMA POZARU

Obiteljske kuce

mali — srednji

Dvorisni gospodarski objekti

Bez otpornosti — mali

Javni objekti

mali — srednji — veliki

Privredni, industrijski objekti

bez otpornosti mali-srednji-veliki

U cilju sprje¢avanja Sirenja pozara, potrebno je voditi raCuna da se u fizickoj strukturi

gradevina, ovisno o prisutnim pozarnim optereéenjima, koriste materijali dostatnog stupnja

otpornosti prema pozaru, da se vodoravno i okomito Sirenje poZara sprjeava ugradnjom

odgovarajucih gradevinskih barijera (parapeti, istake i sl.), te izvodenjem pozarnih sektora

(protupozarni zidovi), da se vanjske fasade i krovni pokrovi izvode od negorivih materijala, a

otvori na fasadama manjih povrsina ili povrsina odgovarajuce otpornosti na pozar, itd.

Da bi

gradevina kao cjelina odgovarala odredenom stupnju otpornosti prema pozaru,

pojedine konstrukcije unutar, odnosno na granici pozarnog sektora (pozarni sektor-

prostorna jedinica dijela gradevine ili ¢itave gradevine koja se samostalno tretira s obzirom

na tehnicke i organizacijske mjere zastite od pozara) moraju udovoljiti slijede¢im

vrijednostima:

Tablica 51.: Otpornost vrsta gradevinske konstrukcije

Vrsta gradevinske konstrukcije PolozZaj Stupanjotpornosti prema pozZaru (minuta)
| ] 1} v \'%
bez mala srednja Veca velika

otporn. otporn. otporn. otporn. otporn.
Nosivi zidovi - 30 60 120 180
nosivi stupovi
nosive grede
medukatne konstrukcije - 15 30 60 120
Krovni pokrivac - 15 30 45 60
nenosivi pregradni i fasadni zidovi - 15 15 15 30
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konstrukcija evakuacijskog puta 15 30 60 120 180
zidovi 60 60 90 120 180
meduetazne konstrukcije 30 30 60 90 120
otvori 30 30 60 60 90

Najmanje koli¢ine vode koje se za gasSenje poZara moraju osigurati hidrantskom mrezom,
odreduje se temeljem broja stanovnika i broja istovremeno ocekivanih pozara unutar
naselja, prema slijedecoj tablici:

Tablica 52. :najmanja koli¢ina vode -hidranti

Broj stanovnika Racunski broj Najmanija koliéina vode u I/s po jednom poZaru(bez
Istovremenih poZara obzira na otpornost objekata prema poZaru)
do 10000 1 15

7.3. Razvoj pozara po fazama

Razvoj pozara u gradevinama zatvorenim vatrootpornim gradevinskim elementima odvija se
u tri faze:

a) Pocetna faza — sastoji se od tinjanja ,zapaljenja i pocetka razvoja pozara , s brzim
porasom temperature i nastajanjem velikih koli¢ina dima i plinovitih proizvoda
gorenja.

Brzina razvoja ovisi o kolicini kisika te vrsti i koli¢ini gorive tvari

b) Razbuktna faza — najbrzi razvoj pozara u kojem nastaju najvece temperature.Razvoj
poZara u ovoj fazi najviSe utjece na stanje konstrukcija gradevine.

c) Faza zivog zgarista- najcesce nastaje zbog neucinkovite provedbe gasenja pozara.
Intezivnim hladenjem gradevinskih konstrukcija mogu nastati znacajne promjene
strukture konstrukcija gradevine pa i urusavanje.

U slucaju promjene odredenih uvjeta gorenja ( djelovanje strujanja zraka,vjetra) i nakon

tre¢e moze ponovo nastati druga faza pozara.
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Pravodobnim pocetkom gasenja poZara bitno ¢e se smanjiti mogucnost Sirenja poZara izvan

pocetnog pozara.

Faza 1 Faza 1 Faza 2 Faza 2 Faza 3
Falj=nje Tinjanje Flash ower Razbuktavanje Gafenje
_ __ podara
- S
/,..- \\
- P ‘\___
= i Y,
= | %
- f
|
/
|
f(-—/
A
= ‘rijeme

Prikaz tipicnog poZzara

Procjena ugroZenosti od poZara i tehnoloskih eksplozija Grad Vodice 03/2022

124




"ZAST" d.o.o. — SPLIT

7.4. Izracun potrebnog broja vatrogasaca za gasenje pozara

Potreban broj vatrogasaca odreduje se na nacin da se izraCuna potreban broj vatrogasaca
temeljem takticke pretpostavke gaSenja poZara na najnepovoljnijem objektu i
karakteristicnim (najéesc¢im) objektima koji se nalaze na podrucju JLS, pri cemu je potrebno
voditi ra¢una o broju istovremenih poZara. Ovako dobiveni broj vatrogasaca po smjenama
uvecava se za operativhog dezurnog i rashode, te za zapovjednika postrojbe i njegovog
zamjenika. (Naputak MUP RH, Uprave za inspekcijske i upravne poslove, Inspektorat
unutarnjih poslova, broj. 511-01-75-30502/2-03-1/3, od 30.04.2003. god).

Za izracun potrebnog broja vatrogasaca, vozila i tehnika za gaSenje poZara otvorenog
prostora nema prihvacéene hrvatske metode pa se kod ovog proracduna koriste iskustvene
norme uz nadogradnju i primjenu u svijetu prihvaéenih postupaka odredivanja snaga i

sredstava za gasenje poZara otvorenog prostora.

Tablica 53.:broj vatrogasaca

na podrucju potrebne koje mogu isporuciti

broj racunski broj Ukupna

minimalne koli¢ine vode po vatrogasaca vozila
stanovnika | istovremenih kolic¢ina
jednom pozaru
pozara
x 1000 I/s =l/min =m3/h m3/2h u navali / izlazu

<5 1 10 600 36 72 6/8 2

*200I/min isporucuje grupa od dva (2)vatrogasca na jednom C mlazu

*1 odjeljenje = 3 C mlaza(usnac ¢12 mm i tlak 2.5-3 bara=15lit/sec=900l/min=54m3na sat
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7.4.1. Potreban broj vatrogasaca i vozila temeljem izracuna gasenja pretpostavljenog

poia ra otvorenog prostora

Izracunava se broj potrebnih vatrogasaca Ny kriterijem 1 vatrogasac na svakih 15 m poZarne
fronte uz mogué pristup tehnike i dovoljnu koli¢inu sredstava za gasenje. Ulazne veli¢ine su
brzina vjetra vy (km/h) i o njoj ovisna brzina Sirenja gorenja vy, (m/min) te poZarna povrsina u
trenutku otkrivanja P (m?). lzraéunavaju se poZarna fronta za poZarnu povrsinu (elipsu) u

trenutku dojave te po dolasku vatrogasne postrojbe.

L“,,....

F - duljina pozarne fronte (m)

P O - opseg pozarne povrsine (m)
'.uﬁ%r Po - povrSina u trenutku otkrivanja pozara (mzz
‘1_. . .'I ao, bo - poluosi elipse u trenutku otkrivanja pozara (m)
*‘\ ;‘:F‘ P - povrsina elipse (pozara) (m?), a, b - poluosi elipse
W (m)
#"2 =b n = 0,464 = const,

B w - brzina vjetra (km/h)
I; J ‘k vp - brzina napredovanja pozara (m/min),
‘-1 P .-' ) 1’ t - vrijeme do pocetka intervencije

. : Nv - potreban broj vatrogasaca

Tablica 54. Brzina Sirenja poZara

-, y e 3 brzina brzina napredovanja pozara vp
,:*id e -i;:, vjetravy (m/min)
| | (km/h)
10 1
20 2,5
30 9
40 32
50 65
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Tablica 55. Potreban broj vatrogasaca

25

30

Brzina vjetra (km/h)

40

45 50
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v (km/h) 10 20 30 40 50
Po(m?) vatrogasaca za intervenciju u vremenu t=15 min
100 4 6 12 38 76
400 4 6 14 40 78
900 6 8 16 42 80
1600 8 10 18 44 82
2500 10 12 20 46 84
3600 12 14 22 50 86
4900 12 16 24 52 88
6400 14 18 26 54 92
8100 16 20 28 56 94
10000 18 22 30 58 96
Broj vatrogasaca koji sudjeluju u akciji gasenja ako se intervenira za 15 minuta ovisno o
povrsini u trenutku dojave i brzini vjetra
8 ” 10 km/h
3 50 20 km/h
©
2 ol 30 km/h
g 40 km/h
Z, @ 50 km/h
8 é//—”
m ° 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Povrsina u trenutku dojave (m2)
Broj vatrogasaca koji sudjeluju u akciji gaSenja ako se intervenira za 15 minuta u ovisnosti o
brzini vjetra na povrsini od 2500 m2 u trenutku dojave
© 60
% 50
% 40
()}
4
|
5 [
E 10
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Dobiveni rezultati prikazuju broj vatrogasaca potreban za sprjeCavanje Sirenja i gaSenje
pozara pri vremenu intervencije od 15 minuta $to se smatra maksimalnim vremenom za
pravovremenim dolaskom i uvjetom za uspjesnost intervencije.

Zakljucak je da se najveci ucinak (uspjesna intervencija s manjim brojem vatrogasaca) postize
uz pravovremenu dojavu odnosno uz $to manju poZarnu povrSinu u trenutku dojave. S
porastom brzine vjetra odnosno kasnjenjem intervencije znacajno raste i poZarna povrsina i
potreban broj vatrogasaca.

Uz pretpostavku da se poZar ne moZe uspjesno zaustaviti bez sjece i ras¢iS¢avanja terena
ispred fronte pozara i paljenja susretne vatre, slijedeée jednadzbe i slijedeca tablica daju
okvirne podatke o broju ljudi potrebnih za te poslove pri odredenim uvjetima (brzina vjetra,

pozarna povrsina).

D — udaljenost od fronte Fy do mjesta radova

vp — brzina napredovanja fronte poZara

t — vrijeme potrebno za pocetak radova

Dsp - udaljenost od Fronte Fo do mjesta radova ako se pali susretna vatra
L — duljina linije paljenja susretne vatre

Vsp — brzina napredovanja fronte susretne vatre

Tablica 56.: potreban broj dana po ¢ovjeku za gasenje

gustoca potreban broj dana po ¢ovjeku za gasenje 1 ha pri vjetru

Sume slabom umjerenom Jakom vrlo jakom
slaba 0,5 1 2 3

srednja 1 4 6 10

velika 2 5 10 20

U sludaju pozara male pocetne povr$ine od 400 m? i brzine vjetra od 20 km/h, kad je pristup
vatrogasnom tehnikom omogucen, potrebno je 6 vatrogasaca za efikasnu intervenciju.

U slucaju kad pristup na pozariste nije omogucen (bez izravnog pristupa, nepristupacni teren
i sl.), za gasenje 1 ha Sume srednje gustoce pri umjerenom vjetru po ¢ovjeku su potrebna 4
dana (96 sati) Sto znaci da ¢e za zaustavljanje pozara iz primjera ras¢iSéavanjem terena i

eventualnim paljenjem susretne vatre uvjezbanoj ekipi biti potrebna 2,77 radna dana.
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Fronta napreduje cca 2,5 m/min, ako radovi kre¢u za cca 15 min od pocetka dojave pozara,
na udaljenosti od cca 60 min od fronte Fismin, i liniju paljenja duljine L u vremenu od 40-45
min od pocetka radova potrebno je angaZzirati cca 66 ljudi.

Primjer nam pokazuje da je ispravan put u zastiti od poZara otvorenih prostora preventivno
¢iS¢enje putova za pristup vatrogasaca i tehnike pa i izrada vatrobranih prepreka i prosjeka
odnosno prosjeka s elementima Sumske ceste.

Uz vatrogasce na fronti, treba racunati i na odgovarajuci broj vozaca-vatrogasaca koji djeluju

s navalnim odnosno sumskim vozilima te autocisternama.

7.4.2. Proracun potrebnog broja vatrogasaca, vatrogasnih vozila i vode za maniji

poZar otvorenog prostora

Ulazni parametri:

Najvece povrsine zauzimaju degradirani oblici vegetacije makije, gariga i kamenjar te
degradirana Sikara (otvorena Sikara, niska dalmatinska smreka, nisko raslinje) u odnosu na
manje povrsSine alepskog bora i panjaca hrasta crnike. U novije vrijeme, doslo je do
regeneracijskih procesa i obnove autohtone vegetacije sadenja i Sirenja borovih kultura.

- Hidrantske mreze nema.

- Vrijeme dolaska do Sumskih povrSina kre¢e se od 10-15 min od trenutka izlaska
vatrogasaca iz postrojbe, za proracun ce se koristiti vrijeme intervencije u roku 15 min.
Prema statistickim podacima iz Nacionalnog provedbenog plana u Sumskom pozaru
prosjecno izgori 23 t/ha drvne biomase.

Kalori¢na vrijednost bjelogori¢nog drva je 16-18 MJ/kg, a crnogori¢nog 19-20 MJ/kg.
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Tablica 57.: vrijeme intervencije 15 min. uz brzinu vjetra od 10 km/h

vrijeme intervencije 15 min. uz brzinu vjetra od 10 km/h

Sumska vrsta | izgorjela duzina | koli¢ina vode | vrijeme rada s 2 | vrijeme rada sa 3 | broj broj
povrsina fronte potrebna za | mlaza vode 200 | mlaza vode 200 | vatrogasaca | vatrogas
(cca m?) (m) ugasiti pozar (l) |/ min (min) I/min (min) nih
vozila
bjelogorica | 100 20 2529 6,3 4,2 4+1 1
crnogorica 100 20 2787 7,0 4,6 4+1 1

Uoéen je pozZar na povrsini od cca. 100 m?, sa linijskim Sirenjem, a gori sastojina alepskog

bora.

Ulazni podaci

Po= 100 m2 - uocena povrsina pozara

t= 15 min - vrijeme do dolaska vatrogasaca na pozariste, odnosno pocetak intervencije

vv= 20 km/h — izmjerena brzina vjetra

Hd= 19 MJ/kg - oslobodena toplina crnogori¢nog drva

gv= 2,2 MJ/kg - latentna mo¢ sredstva za gasenje poZara- vode

M= 20-30% iskoristivost gasenja rasprsenim mlazom

md= 23 t/ha = 2,3 kg/m2min- specifi¢na brzina izgaranja drvene mase

n= 0,464- konstanta

Izracun broja vatrogasaca

Vp= 2,5 m/min — brzina napredovanja pozara, dobivena na temelju Vv

Po=a0xb0xU=100m2 (1)

Iz (1) slijedi bO=Po / U x a0 (2)

a0/b0=1,1x Vv

n=4,41(3)

iz (3) slijedi a0 = 4,41 x b0 (4)
(4) > (2) slijedi b0
2=100/Ux4,41_>b0
=2,684 (5)

(5) > (4) slijedi a0 =11,83
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a=a0+x(Vpxt)/2_>a=30,58(6)
a/b=4,41 >b=693(7)
P=axbxU_>P=667m2(8)
0=Ux(2x(a2+b2))0,5_>0=139,5(9)
F=0/2 _>F=69,74 (10)

Nv=F /15 > Nv = 5- broj vatrogasaca na 15 m fronte

Obzirom da jedan mlaz posluZuju dva vatrogasca, potrebno je ukupno deset (10)
operativnih vatrogasaca (uklju¢en voditelj/zapovjednik i dezurni operativni dispecer) te dva

(2) vozaca za upravljanjem vozilom.

Potrebna kolic¢ina vode

M (kg) = WP (m2)W x md (kg/m2)- ukupna masa koja izgori u trenutku dolaska vatrogasaca (15 minuta)

M=382,5x 2,3 =879,75 kg

Q (MJ) = WM (kg)W x Hd x t (min)- oslobodena energija kod pozara
Q=8795x19=16715 MJ

grm (MJ/kg) = qv (MJ/kg)W x u- iskoristivi dio latentne topline
grm=2,2x0,3 = 0,66 MJ/kg

W (kg) = Q (MJ) / grm (MJ/kg)W- koli¢ina vode potrebna da se apsorbira energija pozara

W = 16715 / 0,66 = 25326kg _> priblizno 25 m3 vode

Uzevsi u obzir da vatrogasac gasi pozar sa mlaznicom kapaciteta 200 |/min dolazi se do

slijedeceg:

5 vatrogasaca x 200 |/min = 1000 I/min= 1,0 m3/min

Da bi se poZar ugasio potrebno je cca. 25 m3 vode, $to bi znacilo da vrijeme potrebno da
se zaustavi pozar:

t=25/1=25min
Ukupno vrijeme gasenja pozara (vrijeme otkrivanja i dojave pozara te dolaska na
intervenciju u trajanju do 15 minuta + vrijeme nanosenja vode rasprSenim mlazom u
trajanju do25 minuta) iznosi cca. 40min i zadovoljava zahtjeve ucinkovitosti gasenja pozara

najmanje osam (8) vatrogasaca;
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Prikaz simulacije pozara otvorenog prostora na prostoru grada Vodica.

Ulazni podaci
a) Indeks opasnosti od poZara
Vrlo velika opasnost
b) Jadina vjetra

Sjeverni vjetar 45 km/h

c) Pozar se ne gasi prvih 20 min. Vrijeme trajanja pozara 120 minuta

D27 5 Cista Mala
Kasi¢ A
6071
Putitanje
068
D8 Grabovci
D8
Gacelezi
D59
D8
Betina
Pirovac
Dubrava kod
2 027
21 Tisna
Murter Tisno
Ivinj o
Jezera
D8
Sovije
Vodice
Tribunj
Srima

6088

Zaton

Raslina

Bogdanovii

Tromilja

Plastovo
Velika Glava
Sonkovi¢
Dubravice
Gratac
Skradinsko
Polje
Skradin
Al
Lozovac
Vrulje
Stubalj
Siber
Al
0§
Bilice

Rakovo Selo
2 Duprava kod
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7.5.

Primjer

Primjer

7.5.1.

Pozar d

Gasenje pretpostavljenog poZara stambenog objekta

nepovoljnog objekta -> A

karakteristicnog objekta -> B

Pozar na viSekatnom stambenom objektu — primjer

vokatne stambene zgrade sa uredenim potkrovljem kod koje je kroviste i potkrovlje

izvedeno od gorivog materijala.

Goriva

tvar je drvena masa koja se nalazi u krovnoj i stropnoj konstrukciji kao imobilno

poZarno opterecenje te u namjestaju kao mobilnom poZarnom opterecenju, a papir,

proizvodi od papira i platno su sastavni dijelovi namjestaja odnosno stambenog prostora;

Ulazni parametri u proracun:

- gori krovi$te stambenog objekta veli¢ine 20 x 15 m odnosno povriine 300 m?,
- sredstvo za gasenje je voda,

- predvideni pocetak gasenja od nastanka pozara krece se unutar 10 minuta,

- potzar se $iri linijski, a linija Sirenja poZara iznosi 1 m/minuti

- specifi¢na brzina izgaranja drvene mase iznosi 1,11 kg/m?/minuti,

- oslobodena energija (toplina) kod izgaranja drvene mase je 14 MJ/kg,

- teoretska specifi¢na energija (toplina) poZara je 15,54 MJ/m?/min,

- gasenje rasprsenim mlazom - iskoristivost 20-30%

- latentna mo¢ vode - 2,2 MJ/kg.

A t Vp md Hd Qv
Ulazni
m? min m/min kg/m2min MI/kg % MJ/kg
podaci
300 10 1 1,11 14 30 2,2

Povrsina zahvaéena pozarom

gorenje

r=t(min)-v, (M/min) =10-1=10m (udaljenost ruba od centra poZara nastala

m u vremenu do dolaska vatrogasaca).

A, =r?(m?)-1=102.314=314m?,
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Prema ovom proracunu unutar 10 minuta od nastanka poZara cijela povrsina krovista
bila bi zahvaéena poZarom.

Ukupna masa drvenih tvari koja izgori u desetoj minuti od nastanka poZara
M=A_ (m*)-m,(kg/m?min)-t, .. (min)=333 kg

Oslobodena energija (toplina) kod gorenja u desetoj minuti

Q=M(kg)-H, (MJ/kg)=4662 MJ

Iskoristivi dio latentne topline rasprSenog mlaza vode

0., =0, 1=22-03(0.2)=0666 (044)MJ /kg,

Koli¢ina vode W potrebna da se apsorbira energija poZara

W=Q/q, =4662 (MJ)/0,666 (044)(MJ /kg)=7000 (10500)kg
Ako se pozar gasi s dvije mlaznice kapaciteta po 200 I/min te rasprSenim mlazom
iskoristivosti 30% (20%) vrijeme gaSenja bilo bi 17,5 (26,3) minuta od trenutka

pretpostavljenog pocetka gasenja pozara.

Ukupno vrijeme gasenja poZara (vrijeme otkrivanja i dojave poZara te dolaska na intervenciju
u trajanju do 10 minuta + vrijeme nanoSenja vode rasprSenim mlazom u trajanju do 17,5
(26,3) minuta) iznosi 27,5 (36,3) minuta i zadovoljava zahtjeve udinkovitosti gasSenja pozara.
Ovaj pozar traje oko 2 sata ako se ne gasi i za to vrijeme izgori cijelo kroviste sa stropom
zadnjeg kata, ali problem je Sto konstruktivni elementi nosivost gube mnogo ranije pa u tom

slu¢aju dolazi najéesée do urusavanja krovne i potkrovne konstrukcije u nize etaze.

Predvidenim vremenom gasenja ovog poZara uspijeva se spasiti oko 2/3 drvene mase

krovista i stropa te se sprjeCava urusavanje i Sirenje pozara na ostale etaZe zgrade.
Broj vatrogasaca koji treba do¢i na intervenciju prema gornjoj pretpostavci

Broj vatrogasaca odreduje se temeljem broja uredaja kojim se gasi pozar i potrebnog broja
vatrogasaca koji posluzuju te uredaje. U opisanom primjeru pozar se gasi s dvije mlaznice za
rasprsenu vodu iskoristivosti 20 - 30%, a svaku mlaznicu posluzuju 2 vatrogasca. Proizlazi da
4 vatrogasca napadaju poZar, a 2 vatrogasca-vozaca upravljaju radom motora vatrogasnih
vozila prilikom gaSenja i ne mogu napustiti vozilo. Dakle za gasSenje opisane krute tvari
ukupno je potrebno 6 vatrogasaca.
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U zgradi koja ima tri kata sa uredenim potkrovljem, pozar krovista i potkrovlja mora se gasiti
sa 2 navale i to jednim mlazom sa stubiSta (unutarnja navala) i jednim mlazom sa vanjske
strane (vanjska navala).
Za gaSenje ovog poZara vatrogasna postrojba treba na mjesto poZara dodi sa slijede¢im
vozilima:

- navalno vozilo - voda 2000 | s pjenom od 100 |,

- autocisterna - voda 8000 | sa dopunjavanjem i
Ovakav isti poZzar moguce je gasiti i punim mlazom Sto u praksi nije korisno iz viSe razloga,
prvenstveno iz ekonomicnosti raspolaganja vodom (veée su koli¢ine vode, <10 %) i
vatrogasnim snagama (veéi je broj vatrogasaca za gasSenje u istom vremenu). Gasenjem
poZara rasprSenim mlazom spasava se vise materijalnih dobara uz znatno manji utrosak
vode, odnosno umanjuju se posljedi¢ne Stete prouzrocene velikom kolicinom vode kod

gasenja (potapanje stanova u nizim etazamaii sl.).

7.5.2. Pozar na jednokatnom stambenom objektu — primjer 1:

PozZar prizemnog stambenog objekta starije gradnje sa uredenim potkrovljem ili jednokatnog

objekta, kod kojih su kroviste i potkrovlje izvedeni od gorivog materijala.

A t Vp md Hd Qv
Ulazni
m? min m/min kg/m2min MI/kg % MJ/kg
podaci
300 10 1 1,11 14 30 2,2

Rezultat je gotovo identi¢an prethodnom primjeru (radi se po istom izracunu): 4 vatrogasca

za navalu i 2 vatrogasca-vozac.
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7.5.3. Pozar na jednokatnom i najces¢em stambenom objektu — primjer 2 :

PoZar stambenog objekta starije gradnje, prizemnog sa uredenim potkrovljem ili
jednokatnog, povr$ine 150 m? po etaZi (10 x 15 m), kod kojih su kroviste i potkrovlje izvedeni
od gorivog materijala.

Pozar je zahvatio objekt u potpunosti, kroz obje etaze

A t Vp md Hd Qv
Ulazni
m? min m/min kg/m?min MI/kg % MJ/kg
podaci
2x150 10 1 1,11 14 30 2,2

Po istom izra¢unu iz prethodnog primjera dolazi se do istog broja vatrogasaca, jedino je
takticki nesto drukdije razraden napad na pozar. Nije moguda navala unutar objekta u prvom
razdoblju gasenja. lzvana se mogu postaviti 2 grupe za vanjsku navalu na prizemlje (svaka
pokriva frontu 20-25 m), a tek po osiguranju prizemlja pokusati preko stubista izvrsiti navalu
na kat (potkrovlje).

Pozar na ovakvom manjem objektu ugase 4 vatrogasca u navali i 2 vatrogasca-vozaca s 2

vatrogasna vozila od kojih je 1 autocisterna.

U B) primjerima

je moguée umjesto sa 2 vatrogasna vozila (i 2 vozaca) intervenirati i samo s 1 vozilom i
pocetnom koli¢inom vode samo uz uvjet da je u neposrednoj blizini objekta osigurana
dobava vode (hidrant, crpiliSte). Tada samo u prvim trenucima intervencije 2 vatrogasca cine
1 navalnu grupu, a 2 preostala ¢ine 1 vodnu grupu. Nakon uspostavljanja vodne pruge vodna

grupa postaje 2. grupa u navali.
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7.5.4. Pozar autocisterne na parkiralistu

PoZar autocisterne 30 m3 na parkiralistu (laki naftni derivati),goriva tvar su laki derivati nafte
iz autocisterne s koje je isteklo 600 | goriva prije paljenja. Propustanje se nastavlja bez
povecanja i prouzrocuje 300 MW pozar,

Sredstvo za gaSenje poZara: srednje teska pjena ekspanzije E= 21-200 uzimajuci u proracun
srednju vrijednost E= 90, doziranje pjenila za srednje teSku pjenu najéesce 3%,

Predvideni pocetak gasenja od nastanka pozara kreée se unutar 15 minuta,

sloj pjene koji se nanosi minimalno 45 cm, a max 1,5 m (uzimamo srednju vrijednost 1 m),
pozar se Siri linijski po razlivenoj tekudini.

Rezultat takvog scenarija je:

Povrsina mlake cca broj zahvacenih brzina trajanje pozara (bez
duZina mlake (m)
(m?) vozila izgaranja (I/s) | gasenja ili eksplozije) (h)
>>50 15-100 1 8 1,6

Potrebna koli¢ina pjene za gasenje pozara:

Vp=Axh=100m?x 1 m

Vp=100 m?

Potrebna koli¢ina otopine (voda + pjenilo) je

E= Vp/Vo, Vo=V,/E

Vo= 100 m3/0,09 = 1111,11 | otopine

Potrebna koli¢ina pjenila za gasenje poZara je
Vpi= Vox dw%/100 = 1111,11 | x 3/100

Vpi= 33,33 |

Proracun opreme i vatrogasaca za slucaj pozara
Vvode =Vo—Vpi=1111,111-33,3 |

Vvode = 1077,8 | litara za gasenje pozara
potrebni protok pjenila za gasenje unutar 10 mmin.
Qukupno= Vo/t=1111,111/10 min

Qukupno= 111,11 I/min
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Ako se odaberu 2 standardne mlaznice kapaciteta 200 I/min., (prema proracunu moze i 1).
Odredivanje broja vatrogasaca potrebnog za intervenciju:

PoZar se gasi s 2 standardne mlaznice za pjenu, a svaku mlaznicu posluZuju 2 vatrogasca pa je
potrebno 4 vatrogasaca i vozac vatrogasnog vozila koji upravlja radom motora i ne moze
napustiti vozilo.

Minimalni zahtjevi za vozilom kojim se izlazi na intervenciju:

Rezervoar minimalnog kapaciteta: 8000 |, opremljen za pogon 2 mlaznice za pjenu (200
[/min)

Kapacitet rezervoara s pjenilom (E20-200, 3% mjeSavina) : 300 |

Prema proracunu potrebno je 5-6 profesionalnih vatrogasaca s 1 vozilom ili 2 vozila od
kojih je jedno vozilo u funkciji prijevoza vatrogasaca.

MozZe se i¢i i sa manjim brojem vatrogasaca ali bi se morale koristiti mlaznice veéeg

protocnog kapaciteta.

7.5.5. Gasenje pretpostavljenog pozara gospodarskih objekata

Pozar na viSekatnom hotelskom objektu - primjer
- viSekatni hotel je AB konstrukcije, vatrootpornosti preko 60 minuta;

- za hotel je interesantno postaviti viSe scenarija, ali neSto ¢eséi su slucajevi pozara u
kuhinjama u toku radnog vremena kuhinje i poZari soba u no¢nim satima;

7.5.6. Pozar sobe

Primjer 2.kata hotela:
Ulazni parametri u proracun:

- goriva tvar je drvena masa koja se nalazi u namjestaju kao mobilnom poZarnom
optereéenju, a papir, proizvodi od papira, platno i plastika su sastavni dijelovi namjestaja
odnosno stambenog prostora; goriva tvar se nalazi i u hodnicima (obloge podova, zidova ili
stropova),

- gori soba veli¢ine 7x4 m odnosno povrsine 28 m?,
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- pozarno opterecenje iznosi izmedu 300 i 600 MJ/m?,

- pozar se Siri linijski, a linija Sirenja poZara iznosi 1 m/minuti,

- specifi¢na brzina izgaranja gorive mase iznosi 1,11 kg/m?/minuti,

- oslobodena energija (toplina) kod izgaranja gorive mase je 14 MJ/kg,
- teoretska specifi¢na energija (toplina) pozara je 15,54 MJ/m?/min,

- predvideni pocetak gasenja od nastanka poZara krece se unutar 15 minuta od
trenutka dojave,

- dojava je unutar 5 minuta od izbijanja poZara putem automatskih uredaja,
- gaSenje je rasprsenim mlazom vode - iskoristivost 20-30%

- latentna mo¢ vode - 2,2 MJ/kg .

Ulazni A ‘ i m Mo : o
i m? min m/min kg/m?min MJ/kg % MJ/kg
podaci
28 15 1 1,11 14 30 2,2

Povrsina zahvacena poZarom
r=t(min)-v, (m/min) =15-1=15m (udaljenost ruba od centra poZara nastala
gorenjem u vremenu do dolaska vatrogasaca).

A, =r?(m?)-n=15%-314=706 m?,

Astvarno = 28 m? (u tlocrtu) + 36 m? (u vertikalnim povrdinama) = 64 m?
Ukupna masa drvenih tvari koja izgori u 15. minuti od nastanka pozZara
M=A

(m?)-m, (kg /m? min) -t (Min) = 71,04 kg

stvarno 1min

Oslobodena energija (toplina) kod gorenja u 15. minuti

Q=M(kg)-H, (MJ /kg) =995 MJ

Iskoristivi dio latentne topline rasprsenog mlaza vode

0. =q, -u=22-03(0,2)=0666 (0,44)MJ /kg,

Koli¢ina vode W potrebna da se apsorbira energija poZara

W=Q/q, =995 (MJ)/0,666 (0,44) (M /kg)=1494 (2261)kg

Ako se pozar gasi s dvije mlaznice (1 iznutra, 1 izvana) kapaciteta po 200 I/min te
rasprsenim mlazom iskoristivosti 30% (20%) vrijeme gasenja bilo bi 3,74 (5,65) minuta od

trenutka pretpostavljenog pocetka gasenja pozara.
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Ukupno vrijeme gaSenja poZara (vrijeme otkrivanja i dojave pozara do 5 minuta te
dolaska na intervenciju u trajanju do 10 minuta + vrijeme nanoSenja vode rasprsenim
mlazom u trajanju do 3,74 (5,65) minuta) iznosi 18,74 (20,65) minuta i zadovoljava zahtjeve
ucinkovitosti i relativno lakog gasenja pozara. Ovaj pozar prenosio bi se hodnicima ili fasadno
i na gornje etaZe i trajao bi dugo ako se ne gasi, a za to vrijeme izgorjela bi velika vrijednost i

angazirao veliki broj vatrogasaca i vozila.

Realna intervencija ovisila bi od stvarne situacije. Prema ovom prora¢unu unutar 15
minuta od nastanka poZara cijela povrsina sobe (podovi, zidovi, namjestaj) bila bi zahvaéena
poZarom, vatra bi ve¢ probijala kroz drvena vrata u hodnik. Nakon 15. minute ocekuje se i
pucanje stakla na vanjskom zidu sobe i eventualno Sirenje pozara preko fasade. Za vrijeme
do dolaska postrojbe osoblje hotela moralo bi izvrsiti evakuaciju gostiju prvenstveno sa
poZarom zahvacene i najblize pozarom ugroZene etaZze, a potom i sa svih gornjih etaza.
Postoji vjerojatnost jakog zadimljavanja i brzog Sirenja pozara. Postrojpa mora na
intervenciju izaéi s najmanje 1 vatrogasnim odjeljenjem od ukupno 10 ljudi, opremljenih s
izolirajuc¢im aparatima i odijelima za zastitu od topline, te ru¢nim radio uredajima. Ukoliko u
deZurstvu nije spremno cijelo odjeljenje u prvom izlazu moze doci prvih 4-5 vatrogasaca, a

odmabh se uzbunjuje i smjena u pri¢uvi koja osigurava narednih 4-5 vatrogasaca.
Od vozila izlazi minimalno:
- 1 navalno vozilo kapaciteta 2000 | vode i 100 | pjenila
- 1 autocisterna
- 1 autoljestve ili autoplatforma

Intervencija se izvodi otprilike ovako: 1 grupa (2 vatrogasca) mora dobiti master
kljuceve i jednostavan plan hotela na recepciji i biti spremna na vrSenje evakuacije iznutra, 1
grupa vrsi navalu stepenistem iznutra unutrasnjim hidrantima ili postavljanjem cijevi sa
navalnog vozila, 1 grupa osigurava fasadu i po potrebi izvana evakuira ljude ili vrsi navalu
koristeéi autoplatformu ili na drugi nacin (stepenicama, s krovova i sl.), zapovjednik
koordinira rad. Potrebu za poveéanjem broja vatrogasaca odreduje zapovjednik intervencije

po sv0joj procjeni.
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7.5.7. Pozar u kuhinji starackog doma :
Ulazni parametri u proracun:
- kuhinja se nalazi u prizemlju hotela,
- goriva tvar je ulje na Stednjaku bez nadzora,

- intervencija osoblja aparatom za pocetno gasenje ne mora biti efikasna jer se pozar
ulja sa Stednjaka vrlo brzo moze prenijeti na zvono za evakuaciju para i vruéeg zraka (napa).
Ta zvona i kanali za evakuaciju zraka se naj¢esée ne odrZavaju kako treba i puni su
lakoupaljivih naslaga masnoce, pa se pozar brzo prenosi i na prostore kojima se protezu ti

kanali. Postoji vjerojatnost jakog zadimljavanja.

Broj vatrogasaca odreduje se temeljem broja uredaja kojim se gasi pozZar i potrebnog
broja vatrogasaca koji posluzuju te uredaje. Opisani primjer pretpostavlja intervenciju na
viSe tocaka, pa broj vatrogasaca nije jasno odreden, ali je minimalno potrebno 1 odjeljenje s

1 navalnim vozilom kapaciteta 2000 | vode i 100 | pjenila.
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STRUCNA LITERATURA ZAKONI | PROPISI
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Zakon

Pravilnici

Zakon o zastiti od pozara (N.N. br. 92/10)

Zakon o vatrogastvu (N.N. br.125/19)

Zakon o prostornom uredenju i gradnji ( N.N. br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19
i 98/19)

Zakon o zastiti okolisa (N.N. br.80/13, 153/13, 75/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti na radu (N.N.br. 74/14, 118/11, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (N.N.br.108/95,56/10)

Zakon o prijevozu opasnih tvari ( N.N.br. 79/07)

Zakon o Sumama (N.N. br.68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20)

Zakon o zastiti od elementarnih nepogoda (N.N. br. 73/97, 174/04)

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oruzja (N.N. br. 70/17,
141/20)

Zakon o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,
144/21)

Zakon o poljoprivrednom zemljistu (N.N. 20/18, 115/18, 98/19)

Pravilnik o zapaljivim tekuéinama ( N.N. br. 54/99)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u
kategorije ugrozenosti od pozara (N.N. br. 62/94)

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije ( N.N.
br. 35/94, izmjene 110/05, 28/10)

Pravilnik o planu zastite od pozara ( N.N. 51/12)

Pravilnik o programu i nacinu osposobljavanja pucanstva za provedbu
preventivnih mjera zaStite od poZara, gasenje poZara i spasSavanje ljudi i

imovine ugroZenim pozarom (N.N. br.61/94)
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Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br.35/94, 55/94, 142/03)
Pravilnik o zastiti od poZara u skladistima (N.N. br. 93/08)

Pravilnik o zastiti od poZara u ugostiteljskim objektima (N.N. br. 100/99)
Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (N.N. br .08/06)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. br. 101/11, 74/13)

Pravilnik o zastiti Suma od pozZara (N.N. br. 33/14)

Pravilnik o uredenju Suma (N.N. br. 97/18)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (N.N. br.
44/12)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (N.N. br. 105/20).

Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju
Republike Hrvatske (N.N. br. 61/94)

Pravilnik o tehnickim zahtjevima za zastitu i drugu opremu koju pripadnici
vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N. br. 31/11)
Pravilnik o minimumu tehnicke opreme i sredstava vatrogasnih

postrojbi (N.N. br. 43/95)

Pravilnik o programu osposobljavanja i usavrsavanja vatrogasnih kadrova (N.N.

br. 61/94)

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zastite od pozara od interesa za
Republiku Hrvatsku

Program i nacin provedbe teorijske nastave i prakti¢nih vjezbi u vatrogasnim
postrojbama (N.N. br. 115/20)

Prostorni plan uredenja

Odluka o komunalnom redu

Odluka o odredivanju parkiraliSnih mjesta i ograni¢enjima za prijevoz opasnih

tvari javnim cestama (N.N. br. 114/2012)
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